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MH-TD, MH-T, CDM-T Voltaje: 220V Factor de

20 dic. 2017 - Watts: 150W. Lámparas: MH-TD, MH-T, CDM-T. Voltaje: 220V. Factor de Potencia: 0.5. Peso: 1.5kg. Dimension 
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Watts: 150W Lámparas: MH-TD, MH-T, CDM-T Voltaje: 220V Factor de Potencia: 0.5 Peso: 1.5kg Dimensiones (mm): D39 -a: 96 -b: 81 -c: 60 -x: 85 -y: - 
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MH-TD, MH-T, CDM-T Voltaje: 220V Factor de 

20 dic. 2017 - Watts: 70W. Lámparas: MH-TD, MH-T, CDM-T. Voltaje: 220V. Factor de Potencia: 0.5. Peso: 1kg. Dimensiones
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Watts: 70W Corriente de Salida MAX: 0.45A Voltaje: 127-220V Factor 

20 dic. 2017 - Corriente de Salida MAX: 0.45A. Voltaje: 127-220V. Factor de Potencia: 0.91. Peso: 1kg. Dimensiones (mm):
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127-220V Factor de Potencia: 0.98 Peso: 1.5kg 

20 dic. 2017 - Corriente de Salida MAX: 1.4A. Voltaje: 127-220V. Factor de Potencia: 0.98. Peso: 1.5kg. Dimensiones (mm)
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Regulador de Voltaje SERIE AMCR 5200 

voltajes fuera de rango y dentro de rango en las fases. > Supresor de picos y ruidos eléctricos. Regulador de Voltaje
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Factor clave de Mortalidad 

Se calcula mediante regresión estándar entre la submortalidad (k (i)) (como variable dependiente Y) y el log N(i) (la de
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Factor clave de Mortalidad 

[PDF]Factor clave de Mortalidadecaths1.s3.amazonaws.com/.../790733356.Tablas%20de%20vida%20y%20mortalidad...En cachéTabl
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27,08 Factor de Energía 

8MWTW1815CG. Capacidad de carga: 18 kg. Capacidad volumétrica: 101 Litros. Consumo de agua: 136,9 Litros/ciclo. Tipo: Im
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1705CW. Capacidad de carga: 17 kg. Capacidad volumétrica: 96
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Factor clave de Mortalidad 

nacimiento: cohorte. Determinación de clases o estadíos .... individuo del estadío .... independencia y denso-dependenci
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1705CW. Capacidad de carga: 17 kg. Capacidad volumétrica: 96
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27,08 Factor de Energía 

27,08. 83 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1915EI. Capacidad de carga: 19 kg. Capacidad volumétrica: 10
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factor de potencia 

El Factor de Potencia de un circuito eléctrico de corriente alterna, se define como la relación entre la Potencia Activa
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27,08 Factor de Energía 

27,08. 83 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1815CG. Capacidad de carga: 18 kg. Capacidad volumétrica: 10
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27,08 Factor de Energía 

27,08. 83 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1915EI. Capacidad de carga: 19 kg. Capacidad volumétrica: 10
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1605CM. Capacidad de carga: 16 kg. Capacidad volumétrica: 96
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1400CQ. Capacidad de carga: 14 kg. Capacidad volumétrica: 96
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1400CQ. Capacidad de carga: 14 kg. Capacidad volumétrica: 96
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33,83 Factor de Energía 

33,83. 66 I/kWh/ciclo. Lavadora automática. WHIRLPOOL. 8MWTW1605CM. Capacidad de carga: 16 kg. Capacidad volumétrica: 96
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RAYA Relé regulador de voltaje para transformadores 

El relé regulador de voltaje RAYA es usado para controlar la tensión secundaria de 105 transformadores de potencia con.
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Reparaciones por variación de voltaje Mantenimiento 

31031393 AIWA. Z9 PLUS. PAGA A 52 SEMANAS: $85.00. CON 10% DE ENGANCHE. PESOS. CHAZ CHAZ A: $3,499. COLORES DISPONIBLES:
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Voz Lead GTR 1 DB 220v BAJO DB Voz Gtr Elec 220v Violin + Gtr 2 ... 

2013. PLANTA DE ESCENARIO: Voz Lead. GTR 1 DB. 220v. BAJO DB. Voz. 220 v. Gtr Elec. 220v. SIDE. FILL. MIX 8. SIDE. FILL.
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Transfer Factor 

Unsere Gesundheit wird direkt von unserem Immunsystem beeinflusst. Die Funktionsweise des Immunsystems beinhaltet sowohl das Erkennen von als auch ...
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Factor de Impacto de Journals 

Factor de impacto ( índice de impacto) o Impact Factor ... El número de las citas no mide realmente la calidad de la pub
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4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula 

arándano, baya de saúco, y uva morada. Esta fuerte concentración de ingredientes activos provee educación que respalda l
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