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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz

06.08.2017 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher. (1). Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz. 
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz Geschrieben von: Steiny
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Entfernen Sie die Tastenfeld-Flachbandkabel und schrauben Sie die Hauptplatine von der Frontscheibe des Zune.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher (1)
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Hintergrund-Fall







Entfernen Sie die Kunststoffschraube Abdeckung an der Unterseite des Geräts. Legen Sie einen kleinen Flachkopfschraubendreher in die eine Seite der Abdeckung und sanft Leichtigkeit aus. Wiederholen auf der anderen Seite.



 Seien Sie sanft, wenn die Schraube Abdeckung zu entfernen, da sie spröde und brechen, wenn gezwungen. 



Sie müssen einen # 00 Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden 2,6 mm Schrauben zu entfernen, die ausgesetzt sind.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 2 



Verwenden Sie den blauen Kunststoff Öffnungswerkzeug zu langsam arbeiten Sie sich um die Kanten des Gehäuses, die Frontplatte aus dem unteren Gehäuseteil freigibt.



 Seien Sie sanft, wenn das Gerät geöffnet neugierigen.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 3







Schalten Sie den Zune über so dass der Bildschirm nach unten gerichtet ist. Dadurch wird die Batterie sicherzustellen, fällt nicht aus und ziehen Sie am Kabel.



 Die Batterie ist nicht auf die Innenseite des Gehäuses befestigt ist. Es wird herausfallen. 



Hebeln von der Unterseite des Zune, weil die Kopfhörerbuchse nicht zulassen, dass Sie die Rückseite des Gehäuses in einem Zug zu entfernen. Sie müssen nach oben und weg vom Rest des Zune, den Fall gleiten.



 Der Fall wird nun getrennt. Sie können den Fall ersetzen, falls erforderlich.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 4 — Batterie



 Mit dem Zune nach unten, wie dargestellt, ist die Batterie Bandkabel an der rechten unteren Seite der Hauptplatine angebracht. 



Verwenden Sie den kleinen flachen Schraubenzieher vorsichtig auf die braune Klemme heben.







Die Klammer wird die durch Batteriebandkabel von der Hauptplatine, die Befreiung der Batterie.



Schritt 5







Sie können nun die Batterie zu ersetzen.



 Die Batterie ist eine Lithium-Ionen 3,7 V.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 6 — Festplatte 



Nun ist die rückseitige Abdeckung ist aus und die Batterie entfernt wird, so dass die Festplatte ist deutlich sichtbar.







Es gibt vier 4,2 mm Schrauben, um die Festplatte auf der Hauptplatine zu sichern.







Entfernen Sie alle vier Schrauben mit einem # 00 Schraubendreher Phillips.



 Nicht eine der Schrauben zu verlieren! Falls erforderlich, einen magnetisierten Schraubenzieher verwenden.



Schritt 7 



kippen Sie vorsichtig die Festplatte nach oben von der Hauptplatine.



 Sie nicht die Festplatte ganz abziehen. Es wird nach wie vor durch ein Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden.
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Schritt 8 
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Drehen Sie die Festplatte über die Oberseite des Flachbandkabels zu belichten.
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Schritt 9



 Dies kann schwierig sein, sich zu bewegen, so nehmen Sie sich Zeit und vorsichtig sein. 



Das Flachbandkabel wird an Ort und Stelle durch einen schwarzen Riegel auf der Festplatte gehalten.







Mit einem kleinen flachen Schraubendreher, drehen die schwarze 90 Grad Verriegelung nach oben.



 Stellen Sie sicher, dass Sie nur die schwarze Verriegelung Spiegeln. Versuchen Sie keine Kabel oder den weißen Stecker Stück zu heben.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 10







das Flachbandkabel von der Festplatte vorsichtig abziehen.







Jetzt haben Sie die Festplatte vollständig abgelöst.
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 11 — Logic Board







Das Flachbandkabel für die Schaltfläche Sensor-Pad ist mit einer kleinen Klammer an der linken unteren Ecke der Hauptplatine angebracht.







Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher die braune Verschluss zu heben und das Flachbandkabel entfernen.



Schritt 12
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Mit einem # 00 Schraubendreher Philips, entfernen Sie die sechs 4,2 mm Schrauben, mit denen die Hauptplatine an der Frontplatte befestigen.



Seite 11 von 12



Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz



Schritt 13







Heben Sie die Hauptplatine von der Frontplatte aus.



 Das Tastenfeld ist unter frei und kann herausfallen. Stellen Sie sicher, dass es an einem sicheren Ort zu Ort. 



Die Hauptplatine ist jetzt frei.







Folgen Sie der LCD- Reparaturanleitung, um die LCD-Anzeige von der Logikplatine zu lösen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-08-06 04:28:01 AM.
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Reemplazo de Microsoft Zune 30 GB Batería 

Retire el cable plano que se conecta la batería a la placa lógica. Si el pestillo de color marrón se eleva muy alto, se
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Microsoft Zune 30 GB Akku und Festplattenaustausch 

05.12.2016 - um die Kopfhörerbuchse vorsichtig sein, wenn Sie den Fall anheben. Heben Sie es slwoly am Hafen Ende und dann den Kopfhörer-Ende. Der.
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Microsoft Zune 30 GB Austausch der Batterie 

06.12.2016 - Die Batterie ist eine Lithium-Ionen. 3,7 V.. Microsoft Zune 30 GB Austausch der Batterie. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 4 von 5 ...
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Reemplazo de Microsoft Zune 30 GB de disco duro 

El cable plano se mantiene en su lugar mediante un enganche negro en el disco duro.. Usando un pequeño destornillador de
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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Nokia Lumia 530 Logic Board Ersatz 

02.11.2016 - Schalten Sie das Telefon.. Entfernen Sie die Batterie und alle installierten SIM-Karte und Speicherkarten. Es gibt zwei BÃ¤nder. Schrauben:.
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HTC Desire 510 Logic Board Ersatz 

24.05.2017 - HTC Desire 510 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. HTC Desire 510 - Wie zu zerlegen und die Hauptplatine zu ...
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz 

Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Camcorder. Geschrieben von: Tommy. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie alle notwendigen Teile des Camcorders, um ...
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Sega Game Gear Logic Board Ersatz 

28.10.2016 - Sega Game Gear Logic Board Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine Ersatzplatine zu installieren. Geschrieben von: Brandon Page.
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Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz 

23.01.2017 - Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 (D6502, D6503 und D6543) - Wie das Logic Board ...
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Microsoft Zune 80 Festplattenaustausch 

05.12.2016 - in der Kante der Vorrichtung.. Schritt 4 â€” Festplatte. Entfernen Sie das Silberband von unten in der Mitte und oben rechts. Dies ermÃ¶glicht ...
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iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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Microsoft Zune 30 GB y batería de reemplazo de disco duro 

... de reemplazo de disco duro. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com ... Despegar la cinta adhesiva para revelar los
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BlackBerry Z30 Logic board Replacement 

28.09.2016 - This guide is to show the replacement of the Blackberry Z30 Logic board. Geschrieben von: Hans. WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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