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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz

Aufzug Deckel in seine vertikale Position.. Ziehen Deckel gerade nach oben aus dem Scanner zu entfernen.. Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz. 
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz Der Zweck dieses Leitfadens ist die Y-Positionierung Schieber bewegen zu bekommen. Dies geschieht so, dass die Scanner-Linse ist ein Abstand von einer Oberfläche anstelle eines Punktes erfasst.



Geschrieben von: Steven Shaginyan
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



EINFÜHRUNG Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den Scanner-Schrittmotor zu ersetzen.



WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 2 (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Schritt 1 — Entfernen Sie seriellen Anschluss







Lösen Sie die Schrauben an der seriellen Schnittstelle, indem sie gegen den Uhrzeigersinn von Hand drehen.







Nach dem Lösen der Schrauben, ziehen Sie den seriellen Port aus.



Schritt 2 — entfernen Sie den Deckel







Aufzug Deckel in seine vertikale Position.







Ziehen Deckel gerade nach oben aus dem Scanner zu entfernen.
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Schritt 3 — Trennen Sie Kunststoff Riegel







Schieben Sie die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge in den Riss zwischen dem oberen und unteren Rand des Gehäuses.



Schritt 4 — Weiter Riegel Ablösung







ein Kunststoff Öffnungswerkzeug in den Schlitz schieben andere Kunststoff Öffnungs Werkzeuge entlang des Schlitzes Nach der Platzierung der oben von der Unterseite des Gehäuses zu lösen.







Gehen den ganzen Weg entlang des Chassis, bis Sie den oberen Deckel heben kann.
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Schritt 5 — Vollständig den oberen Deckel entfernen



 Sie nicht vollständig den Deckel ab, bis Sie das Bandkabel entfernen, um die Vorderseite des oberen Deckels angebracht ist. 



Dies geschieht durch den oberen Deckel von den Seiten greifen und Drehen um neunzig Grad, so dass es senkrecht zum Bodendeckel ist.







Schnappen Sie sich das Bandkabel und ziehen Sie sie vorsichtig mit den Fingern aus dem Steckplatz heraus.







Der obere Deckel kann nun sicher von dem unteren Deckel entfernt werden.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 7



Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Schritt 6 — Schrittmotor







Suchen Sie den Schrittmotor. Mit der Vorderseite des Scanners Ihnen zugewandt ist, wird der Motor an der Spitze der linken Seite.







Ziehen Sie den weißen Stecker aus der vertikalen stehenden Leiterplatte.



Schritt 7







Mit Hilfe eines # 2 Philips-Schraubendreher lösen Sie die zwei 7.7mm Schrauben, mit denen der Schrittmotor an Ort und Stelle.







Der Schrittmotor wird sich lösen, aber nicht völlig frei.
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Microtek Scanmaker 5900 Schrittmotor-Ersatz



Schritt 8







Mit einer Pinzette vorsichtig die Lauffläche von der schwarzen Gang auf den Schrittmotor zu entfernen.







Der Schrittmotor wird sich völlig kostenlos.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-22 09:26:54 PM.
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Auseinanderbauen Microtek Scanmaker 5900 Outer Scanner Chassis 

Schritt 4 — Weiter Riegel Ablösung ein Kunststoff Öffnungswerkzeug in den Schlitz schieben andere Kunststoff Öffnungs Werkzeuge entlang des Schlitzes Nach ...
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Microtek ScanMaker 5900 Reemplazo del motor de pasos 

Después de aflojar los tornillos, tire del puerto serie a cabo.. Paso 2 — Retire la tapa. Ascensor tapa a su posición ve
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bison taifun cyclone 5900 
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bison taifun cyclone 5900 3 
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bison taifun cyclone 5900 2 
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bison taifun cyclone 5900 2 
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PFW 5800 PFW 5900 AWS 

Mounting instructions. Montageanleitung. Consignes d'installation. Montagevoorschrift. Instrucciones de montaje. Istruzioni di montaggio. Manual de montagem. MontagefÃ¶reskrifter. Instrukcja montaÅ¼u. Ð˜Ð½Ñ�Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ� Ð¿Ð¾ Ñ�Ð±Ð¾Ñ€ÐºÐµ Ð¸ ÑƒÑ�Ñ‚Ð
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Hydrostatischer GerÃ¤tetrÃ¤ger 5900 Bison, Taifun 

B&S Vanguard 13 HP Luftfilter Zyklon. ...... 13. Agria-Werke GmbH â€¢ D-74219 MÃ¶ckmÃ¼hl â€¢ Tel.: +49 6298 39-0 â€¢ Fax: +49 6298 39-111 â€¢ E-Mail: ...... VF 14 x 2,5.
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Hydrostatischer GerÃ¤tetrÃ¤ger 5900 Bison, Taifun 

Do not hammer against the flywheel with a hard object or metal tools ...... 3. 756 76. 1 Kupplungsdruckplatte. 160. 4. 756 77. 1 Kupplungsscheibe. 160. 5. 001 10.
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Hydrostatischer GerÃ¤tetrÃ¤ger 5900 Bison, Taifun 

own, if you have the proper tools and knowledge of machines and internal combustion engines. Do not hammer against the flywheel with a hard object or metal ...
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Hydrostatischer GerÃ¤tetrÃ¤ger 5900 Bison, Taifun ... - SLIDEBLAST.COM 

engine type, withdraw spark plug connector, ignition key, or mains plug. The trained mechanics of your agria workshop carry out expert maintenance a nd repair. You should only carry out major maintenance work and repairs on your own, if you have the 
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Anbaugeräte für agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 für 

2. 120 470 198 Mähbalken Doppelmesser 126. 1 incl. 121 - 149. 121 470 203 Mähmesser 126 unten. 1 incl. 123 - 126. 122 470 202 Mähmesser 126 oben ...... 013 49. 1 Seegerring. SD a25x2. DIN 471. 120. 018 59. 1 Kugel. 6. DIN 5401. 121. 064 15. 1 Druckfe
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Anbaugeräte für agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 für 

8. 181 03. Sprühlack, birkengrün. Sprühdose 400 ml a. 712 98. Sprühlack, rot RAL 2002. Sprühdose 400 ml b. 509 68. Sprühlack, schwarz. Sprühdose 400 ml. 9.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

Sicherungsmutter. M12. DIN 980. 7. 466 005. 1. Zugfeder. 9. 001 17. 4. Sechskantschraube. M12x 30. DIN 933. 9 a. 281 12. 4. Sicherungsmutter. M12. DIN 980.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

When using glue (screw securing agent LOCTITE), the bolt thread and the nut ..... 450 077. Unterlegband. 4 fÃ¼r 8b. 11. 225 02. Haubenklappe. 1. 11a. 225 03.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

GrÃ¶ÃŸere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, ..... a 592 16 Schaltstange , Kugel Â¢ 15 )1. 1. 13 146 50 Schaltgriff. 1.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

60. 005 98 Sechskantmutter M12. 61. 007 85 Scheibe 13. PVC-Schutzleiste 137 cm. 768 16 Grasverteiler. 001 02 Sechskantschraube M 8 x 16. 773 08 Sperrkantscheibe SKM8. Tafel 2715 Forst-MÃ¤hbalken fÃ¼r agria Typ 3400, 5500, 5900. Blatt 1 von 1. Planete
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

28 682 54 Senkniete 6 x 25. 29 749 65 Anschlussplatte. 30 012 96 Federring A 8. 31 001 02 Sechskantschraube M 8 x 16. 32 603 71 Verbus-Ripp-Schraube M 8 x 15. 33 739 18 Messerkopf kpl. ICL 34-38. 34 263 90 Schmiernippel H1/SFG 6 x 1. 35 682 46 Versch
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

GrÃ¶ÃŸere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst ...... 773 08. 2. Sperrkantscheibe. SKM 8. 28. 005 95. 2. Sicherungsmutter. M 8. 29.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

Ventilfeder. 7. 961 602 700. 1. Ventilkappe. 8. 961 725 970. 1. PumpengestÃ¤nge. 9. 961 538 870. 1. FÃ¼hrungsschale. 10. 472 009. 1. Topfmanschette. 11.
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

2. 83. 794 07 Schild WZ FrÃ¤se. 1. 84. 794 04 Schild Fettschmierstelle. 25 h. 3. 85. 794 05 Schild Fettschmierstelle. 50 h. 4. 86. 787 64 Schild Anschlagpunkt. 1 ...
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

27. 005 95. Sechskantmutter M 8. 6. 28. 181 75. Radgabel. 2. 29. 006 30. Sechskantmutter BM 12. 2. 30. 000 26. Sechskantschraube M 12 x 70. 2. 30 a. 494 12.
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Repsol cobra hoy US$ 5900 millones en bonos y termina su ... 

8 may. 2014 - de $ 2416 millones por sus negocios entre enero y ... día con un alza de 1,6% en una rueda .... de US$ 600
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AnbaugerÃ¤te fÃ¼r agria 2500, 3200, 3400, 5500, 5600, 5900 fÃ¼r 

abstellen und je nach. MotorenausfÃ¼hrung. Kerzenstecker bzw. ZÃ¼ndschlÃ¼ssel oder. Netzsteker ziehen. Eine agria-Fachwerkstatt hat geschulte Mechaniker , die ...
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