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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 658KB Größe
 9 Downloads
 113 Ansichten






 Kommentar


























NIZA DESCRIPCIÓN • Cuerpo:



Polímero termoplástico



• Resortes:



Alambre Cal. 18



• Difusor:



Cristal termo templado de 3 mm Acabado Sand Blast



• Montaje o Instalación:



Empotrar



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Potencia:



50 W Máxima



DIMENSIONES (mm)



89 mm



FUENTE LUMINOSA Ø 95 mm



• Base:



GU5.3



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción NIZA BLANCO



Clave L-1753-100



A1472 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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Laguna Luminosa 

Allí es donde nació Bob Marley y donde actualmente descansan sus restos. En este pueblo siguen residiendo gran parte de
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mm mm 1.695 mm mm Delantero mm Trasero mm 

Tasa de CompresiÃ³n. Potencia MÃ¡xima. EEC. HP/rpm. Torque MÃ¡ximo. EEC. Nm/rpm. Capacidad estanque de combustible. L. C
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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Reisetipp des Monats: Costa Luminosa 

winner www.axams-freizeitzentrum.com. Die neuen VIKING-Rasentraktoren der. Serien T5 und T6 - ausgezeichnet mit dem red dot design award 2014. 69.
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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«— ¿Mm 

23 ago. 2006 - Bindo B. Caviglione Fraga. (Sec.: Jorge Juárez). (1)ht.o. 1984, LA 1984—A-46 - (2) JA 1986*III, síntesis
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mm 

VIAS INCLUYE LINEA DE ABS. PLAFONES = SELLADOS MARCA GROTE TIPO LEDS. LATERALES = 1 AMBAR CON DIRECCIONAL AI. CENTRO Y 2
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230 mm. 210 mm. 290 mm 710 mm 240 mm 180 mm 

Page 1. 230 mm. 210 mm. 290 mm. 710 mm. 240 mm. 180 mm. MEDIDAS MINICENTRAL MOTOR. TAMAÑO 90.
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Fuente ovejuna 

tuye un verdadero tratado canónico sobre la comedia, reúne una serie de ... el derecho de doña Juana a acceder al trono,
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES










 


[image: alt]





mm 

PM-SH-12-25-LT. O 1/4" NPT. R 0 1/4" NPT. PM-SH-12-32-LT. R 03/8" NPT|. R 03/8" NPT. 35. 4 Agujeros 08. 12.8. 曲日. AÐ T.
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mm 

Page 1. Codigo. Imagen. Medida de impresion maxima !!!!!!mm. -M,;XlrTlO 38 X H mm. --. -. Page 2. 4921. 4922. 4923. 4930
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530
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mm 

Focos delanteros con sistema de iluminación diurna (DRL). Focos delanteros con iluminación LED. Focos delanteros con niv
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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slash led12º - Masluz 

SLASH LED 24º. CLAVES DEL PRODUCTO. evalC. nóicpircseD. SLASH LED 24º 2700 K. SLASH LED 24º 4500 K. L-5060-115. L-5060-1
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FIT CENTER 2x26 - Masluz 

B0115-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 4100K. B0111-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 6500K. B0116-
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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La felicidad es una manta luminosa 

6 jul. 2014 - La ruta Córdoba- Guarulhos es opera- da con aviones Airbus A320, con capa- cidad para 156 pasajeros. eSqui
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

2.6. GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 65. CEILING 250 REJILLA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. CEILING 250 REJILLA ES
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