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MMD 935 - Sennheiser

estÃ¡ diseÃ±ado para un funciona- miento con emisores manuales evolution. Ofrece las excelentes propiedades acÃºsticas del micrÃ³fo- no alÃ¡mbrico e935. 
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MMD 935 Mikrofonmodul MMD 935



MMD 935 microphone head



Tête de microphone MMD 935



Das MMD 935 ist für den Betrieb mit evolution Handsendern designed. Es bietet die hervorragenden akustischen Eigenschaften des drahtgebundenen Mikrofons e935. Es gibt dem Gesang auch unter lauten Bühnenbedingungen immer genug Raum und stellt ihn damit deutlich aus dem Mix.



The MMD 935 microphone head is designed for use with the evolution wireless handheld transmitters. It has the same outstanding accoustic properties as the e935 wired microphone. It is a fully professional vocal microphone, developed to cut through high on-stage levels.



La tête de micro MMD 935 est conçue pour être utilisée avec les émetteurs portatifs evolution. Elle possède les excellentes caractéristiques acoustiques du microphone avec fil e935. Elle capte parfaitement le chant, même si le niveau sonore ambiant sur scène est élevé, et elle le fait ainsi parfaitement ressortir du mix.



Technische Daten Schallwandler Empfindlichkeit Schalldruck Richtwirkung



Technical data Transducer principle Sensitivity Sound pressure Pick-up pattern



Caractéristiques techniques Principe transducteur dynamique Sensibilité 2 mV/Pa Pression acoustique 154 dB SPL Directivité cardioïde



dynamisch 2 mV/Pa 154 dB SPL Niere



Lieferumfang Mikrofonmodul MMD 935 Mikrofonkorb Hellgrauer Identifikationsring



dynamic 2 mV/Pa 154 dB SPL cardioid



Delivery includes MMD 935 microphone head Sound inlet basket Light grey identification ring



Contenu Tête de microphone MMD 935 Grille de protection Anneau d’indification gris clair



Polardiagramm des MMD 935 Polar diagram of the MMD 935 Diagramme polaire de la tête de micro MMD 935



Frequenzgang des MMD 935 Frequency response curve of the MMD 935 Courbe de response en fréquence de la tête de micro MMD 935
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MMD 935 Modulo microfonico MMD 935



Módulo de micrófono MMD 935



Microfoonmodule MMD 935



Il modulo microfonico MMD 935 è progettato per il funzionamento con i trasmettitori a mano evolution. Tale modulo offre le eccellenti prestazioni acustiche del microfono a filo e935. Esso concede al canto sempre il giusto spazio anche sui palcoscenici più rumorosi e lo riproduce nitidamente (il canto, nota) attraverso il mixer.



El módulo de micrófono MMD 935 está diseñado para un funcionamiento con emisores manuales evolution. Ofrece las excelentes propiedades acústicas del micrófono alámbrico e935. Le da al canto siempre suficiente espacio, incluso bajo condiciones ruidosas en el escenario, elevándolo con ello claramente de la mezcla.



De MMD 935 is ontworpen voor het gebruik in combinatie met de evolution handzenders. De module biedt dezelfde akoestische eigenschappen als de draadgebonden microfoon e935. Zelfs onder de meest luidruchtige podiumomstandigheden geeft hij de zang altijd voldoende ruimte, zodat deze duidelijk naar voren komt uit de mix.



Dati tecnici Trasduttore Sensibilità Pressione sonora Direttività



Datos técnicos: Transductor acústico Sensibilidad Presión acústica Efecto direccional



Technische gegevens Geluidsomzetter dynamisch Gevoeligheid 2 mV/Pa Geluidsdruk 154 dB SPL Richteffect nier



dinamico 2 mV/Pa 154 dB SPL cardioide



Dotazione di consegna Modulo microfonico MMD 935 Basket Anello di identificazione grigio chiaro



dinámico 2 mV/Pa 154 dB SPL cardioide



Volumen de suministro Módulo de micrófono MMD 935 Rejilla del micrófono Anillo de identificación gris claro



Inhoud van de set Microfoonmodule MMD 935 Microfonkorf Lichtgrijze identificatiering



Diagramma polare del MMD 935 Diagrama polar de MMD 935 MMD 935 – pooldiagramm



Curva di frequenza del MMD 935 Paso de frecuencia de MMD 935 MMD 935 – frequentiekarakteristiek
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MMD 935 - Sennheiser 

Diagramme polaire de la tÃªte de micro MMD 935. Frequenzgang des MMD 935. Frequency response curve of the. MMD 935. Courbe de response en frÃ©quence.
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MMD 945 - Sennheiser 

tion wireless handheld transmitters. It has the same outstanding ac- coustic properties as the e945 wired microphone. It
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Freee book download 935 

70 Lebensmittel und NÃ¤hrstoffe gegen Feinstaub-Erkrankungen: Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Krebs,. Asthma (German Edition). Ricardo E. Manrique. Fencing Foil Class Work Illustrated (Classic Reprint) by Ricardo E. Manrique pdf free. Pi
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Untitled - Sennheiser 

Declare under sole responsibility that the product: Model: ... entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1 Emission, Part 2 Immunity.
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Esfera - Sennheiser 

Specifications. Connector assignment. Pick-up pattern cardioid (XY-stereo, 90° offset). Frequency response. 35 Hz to 20
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Untitled - Sennheiser 

und gefertigt worden ist. / To which this declaration relates, is in conformity with the following requirements. Directive 2004/108/EC - EMC. Electromagnetic ...
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Untitled - Sennheiser 

Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use - Part 1 ...
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Sennheiser Gesamtprospekt 

â€žCall Centres: Maximising performance training manual.â€œ Fenman Professional ... ein, Sennheiser kennenzulernen: persÃ¶nlich, intensiv â€“ und mit allen Sinnen. 5.
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Untitled - Sennheiser 

... control apparatus for professional use - Part 1 Emission, Part 2 Immunity. QualitÃ¤tszusicherung: Quality Assurance: Der Herstellerbetrieb ist nach ISO 9001:2000 zertifiziert. The product is produced by a manufacturing organisation on ISO 9001:20
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Untitled - Sennheiser 

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements. Release 2002. EN 50392. - Generic standard to demonstrate the compliance of electronic ...
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96 - Sennheiser 

Il HD 433 Ã¨ una cuffia stereo HiFi aperta per il collegamento agli impianti. HiFi e agli apparecchi di riproduzione HiFi trasportabili. Riproduzione naturale del ...
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PrÃ¤senzfilter - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. MetallgehÃ¤use, schwarz;. Direkter Klang;. PrÃ¤senzfilter;. Nahe Positionierung an Schallquelle durch flaches Design mÃ¶glich;. HÃ¶chster Schalldruck wird verzerrungsfrei Ã¼bertragen;. Brummkompensationsspule;. Technische Daten. Ri
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AB USB - Sennheiser 

the product page at www.sennheiser.com/speechline-dw. You will find an interactive instruction manual for the entire Spe
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1785â€“1800 MHz - Sennheiser 

Die Frequenz-Presets in den KanalbÃ¤nken â€ž1â€œ bis â€ž20â€œ sind in der. Tabelle auf ... Pilot Tone (SK, SKM, EM) wird mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt. User Bank (SK ...
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626–662 MHz - Sennheiser 

The frequency bank “U” allows the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It m
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626â€“662 MHz - Sennheiser 

The frequency bank â€œUâ€� allows the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It might be that these frequencies are not intermodulation-free. The following table lists the frequency presets in the frequency 










 


[image: alt]





734–776 MHz - Sennheiser 

Für die Übertragung steht im UHF-Band ein 42 MHz breiter Fre- quenzbereich mit 1680 möglichen Sende-/Empfangsfrequen- ze
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 1,5 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: ...
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes GanzmetallgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Brummkompensationsspule;. Weiter Dynamikumfang;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Gleichbleibende KlangqualitÃ¤t bei direkter oder seitlicher 
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Inklusive Schlagzeugklammer MZH604 und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere;. Ãœbertragungsbereich: 40 â€“ 18.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 0,2 mV/ Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Oh
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Windscreens Accessories - Sennheiser 

2 Monte los anillos del soporte adecua- dos para su micrÃ³fono. 3 Coloque el micrÃ³fono. Mounting the microphone to the suspension with pistol grip. Mikrofon an ...
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Kondensator Instrumentenmikrofon - Sennheiser 

Kondensator Instrumentenmikrofon. Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Speziell fÃ¼r Saxophone. Der lange flexible Mikrofonarm ermÃ¶glicht eine optimale Ausrichtung am Instrument;. Mikrofo










 


[image: alt]





Kondensator Instrumentenmikrofon - Sennheiser 

Mikrofonkapsel ist gegen KÃ¶rperschall geschÃ¼tzt;. Passend zu: Sennheiser Evolution Wireless Taschensender;. Inklusive Schalltrichterklammer und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere. Frequenzgang: 40 â€“ 20.000 Hz. Freifeldleerlauf-
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PXC 250 - Sennheiser 

microphones record the ambient noise. The NoiseGard™ electronics then create a sound wave, which is phase modified by 18
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