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Mobilgrease 28

superior de carga, reduce la resistencia friccional, y previene el desgaste ... también puede ser usado en maquinaria na 
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Mobilgrease 28 Grasa sintética para aviación Descripción del producto Mobilgrease 28 es una grasa antidesgaste, para uso en un amplio rango de temperaturas, de sobresaliente desempeño, que combina las excepcionales características de un fluido sintético de polialfaolefina (PAO) con una arcilla orgánica (no jabonosa) como espesante. Su consistencia se ubica entre una grasa NLGI No. 1 y una No. 2.. La base sintética libre de ceras, junto con su bajo coeficiente de tracción, en comparación con los aceites minerales, proporciona una excelente facilidad de bombeo a bajas temperaturas, muy bajo par de arranque y de operación, y puede reducir las temperaturas de operación en la zona de carga de los cojinetes con los elementos rodantes. El espesante de arcilla le da a la grasa Mobilgrease 28 un alto punto de goteo de alrededor de 300º C, lo cual le proporciona una excelente estabilidad a altas temperaturas. La grasa Mobilgrease 28 resiste al lavado de agua, proporciona una capacidad superior de carga, reduce la resistencia friccional, y previene el desgaste excesivo. Los ensayos muestran que la grasa Mobilgrease 28 lubrica de manera efectiva a los elementos rodantes de los cojinetes bajo condiciones de altas velocidades y temperaturas. La grasa Mobilgrease 28 también ha mostrado una capacidad superior para lubricar mecanismos corredizos sumamente cargados, como los gatos de tornillo de los alerones hipersustentadores (screw jacks). Durante más de 30 años, Mobilgrease 28 ha sido a nivel mundial la grasa multi-uso de primera opción para aplicaciones de aviación militar.



Propiedades y Beneficios Un requisito específico de las grasas de aviación es la necesidad de resistir los esfuerzos a altas temperaturas, y proporcionar un excelente par motor de arranque a bajas temperaturas. Para cumplir con esta combinación de necesidades, para la grasa Mobilgrease 28 los científicos de ExxonMobil eligieron un básico sintético patentado por su baja volatilidad, su excepcional resistencia térmica y oxidativa, y su magnífico comportamiento a bajas temperaturas. Los formuladores seleccionaron una química de espesante específica y una combinación patentada de aditivos para maximizar los beneficios del básico sintético. La grasa Mobilgrease 28 cumple con los requisitos de especificaciones claves de la aviación militar y comercial y ha cimentado entre los usuarios alrededor del mundo una magnífica reputación en cuanto a su desempeño y confiabilidad. La grasa Mobilgrease 28 proporciona las siguientes ventajas y beneficios potenciales: Propiedades Ventajas y beneficios potenciales Aceite base sintético de alto índice de viscosidad (IV) y libre de Permite el funcionamiento en un amplio rango de temperaturas ceras excepcional desempeño a altas y bajas temperaturas Proporciona películas de fluido más gruesas que protegen contra el desgaste de las partes del equipo que operan a alta temperatura Causa baja resistencia durante el arranque a muy bajas temperaturas Extraordinaria protección de los cojinetes, prolongación de su Excelente protección contra el desgaste y la corrosión vida útil y reducción de los costos de reemplazo de los mismos Características de protección a extrema presión Previene el desgaste excesivo, aún bajo cargas de impacto Alta estabilidad térmica y oxidativa Largos intervalos de relubricación Mantiene un excelente desempeño bajo condiciones climáticas Alta resistencia al lavado con agua adversas y en otras condiciones de exposición al agua



Aplicaciones Mobilgrease 28 está diseñada para la lubricación de cojinetes lisos y de rodillos operando desde bajas a altas velocidades, , sinfines, engranajes helicoidales, y otros mecanismos donde una alta reducción de fricción, bajo desgaste, y lubricantes con bajas pérdidas de fricción son requeridos. El rango recomendado de temperaturas de funcionamiento es de -54ºC a 177ºC
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(-65ºF a 350ºF) con intervalos de relubricación apropiados. Mobilgrease 28 está recomendada para usarse en los ensambles de las ruedas de aterrizaje, sistemas de control y accionadores, gatos de tornillo, dispositivos de servomecanismos, motores de cojinetes sellados, cojinetes oscilantes, y cojinetes de rotor de helicóptero en aviones militares y civiles. Sujeto a la aprobación del fabricante del respectivo equipo, también puede ser usado en maquinaria naval auxiliar a bordo de buques y donde las especificaciones obsoletas MIL-G-81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B, y MIL-G-25760A son recomendadas. Mobilgrease 28 también está recomendada para la lubricación industrial, incluso cojinetes sellados o reempacables de rodillos o bolas dondequiera que las condiciones de temperatura extremas, altas velocidades, o la resistencia al lavado con agua sean variables. Aplicaciones industriales típicas incluyen cojinetes de correas transportadoras, pequeños cojinetes de alternadores que operan en temperaturas cerca de los 177ºC (350ºF), cojinetes de bolas en miniatura de alta velocidad, y aplicaciones de cojinetes donde el movimiento oscilatorio y la vibración crean problemas. Mobilgrease 28 tiene el nivel de la calidad de la Especificación Militar de los EE. UU. MIL-PRF-81322, de uso general, Aeronaves, y la Especificación Militar de los EE. UU. DOD-G-24508A (Armada (NAVY)) para maquinaria auxiliar a bordo de buques. Es una grasa que corresponde al símbolo militar WTR de los EE. UU. y al código número G-395 de la OTAN.



Especificaciones y Aprobaciones Mobilgrease 28 MIL-PRF-81322 DOD-G-24508A NATO G-395



Está aprobada bajo: X



Nivel de calidad X



X



Propiedades típicas Métodos de prueba Grado NLGI Tipo de espesante Color Estructura Punto de goteo, ºC (ºF) Viscosidad del aceite básico, cSt a 40ºC at 100ºC Par motor a baja temp. a -54ºC (-65ºF), Nm (g-cm) Arranque En funcionamiento, después de 1 hr. Penetración @ 25ºC (77ºF), 60 Stoke trabajada , mm/10 Estabilidad extendida a la penetración trabajada, 100.000 golpes. mm/10 Separación de aceite, 30 Hrs a 177ºC, % peso Pérdida por evaporación,22 Hrs a 177ºC, peso % Prueba de corrosión de tira de cobre, 24 horas @ 100ºC Desgaste con cuatro bolas, diam. de raspadura Índice de desgaste por carga, kgf Protección contra la herrumbe, 48 hrs. a 125ºF, puntos de corrosión de diam. › 1mm Lavado con agua, 1 hr at 41ºC, peso % Desempeño a alta temperatura, hrs. a 177ºC Estabilidad ante la oxidación, caída de presión en kPa 100 hrs. a 99ºC 500 hrs. a 99ºC



Visual Visual ASTM D 2265 ASTM D 445



Mobilgrease 28 (1) 1 1/2 Arcilla (no jabón) Rojo oscuro Suave, mantequillosa 315 (599)



Límites MIL-PRF-81322



232 (450) min



29,3 5,6 ASTM D 1478 0,83 (8500) 0,08 (800)



0,98 (10.000) max 0,098 (1.000) max



ASTM D 217



295



265-320



FTM 313



302



350 max



ASTM D 6184 ASTM D 2595



2,5 6



2,0 - 8,0 10 max



ASTM D 4048



Pasa



1b max



ASTM D 2266 ASTM D 2596



0,5 42



0,8 max 30 min



ASTM D 1743



Pasa



0



ASTM D 1264 ASTM D 3336



1 Pasa



20 max 400 min



Pasa Pasa



83 max 172 max



ASTM D 942
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Métodos de prueba Mobilgrease 28 (1) Estabilidad de almacenamiento, 6 meses a 38ºC FTM 3467 Pasa Conteo de sucio, partículas/ml FTM 3005 25-74 micras Pasa 75 micras o mayores 0 Fricción y desgaste oscilatorio, diam. de raspadura, 35.000 ciclos, ángulo de 90º, bloque de ASTM D 3704 modificadoPasa bronce de aluminio Hinchamiento de caucho sintético tipo L, 1 semana FTM 3603 6 a 70ºC (158ºF), vol % (1) Los valores pueden variar dentro de un rango moderado



Límites MIL-PRF-81322 Pasa 1000 max 0 6,35 max 10 max



Seguridad e Higiene Basado en la información toxicológica disponible, no se prevé que este producto produzca efectos adversos en la salud cuando es usado y manipulado correctamente. La información sobre su uso y manipulación, así como sobre la salud y seguridad, puede encontrarse en la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) la cual se puede obtener a través de su distribuidor local o en la Internet en http://www.exxonmobil.com/lubes. El logotipo ExxonMobil y Mobilgrease son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales. 10-2010 Esso Petrolera Argentina SRL. Carlos Maria della Paolera 299 , Capital Federal , Argentina 0800- 888088 Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso. © 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.
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PCA. 440. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 784 177 032. 441. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
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28 ... 

Proporcionar información a los usuarios para que protejan sus sistemas de información contra amenazas y vulnerabilidades










 


[image: alt]





page 28 
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FLASH 28 

21 jul. 2016 - www.fondoenergia.com. AHORA SOMOS DIGITALES. ECO. Formato solicitud. Diligencia tu formato y envíalo a bi










 


[image: alt]





KW 28 

Speisekarte. KW28 (10-14.07). HÃ¤hnchenbrustfilet in Champignonrahmsauce (G) mit Reis. Obst NS-. G. E. F. L. Ãœ. G. E. L. S Sticks. Ãœ â€“ . Dienstag - FlÃ¤dlesuppe ...
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con DNI ñ'099146¿16. Carlor ,lalin Roias C.ldGrón. identifcedo con DNI N" 10178080. O¡reclor (e) de la. Oficiña de Finañ










 


[image: alt]





(Page) 28 

llegue, se va a caer. Su vida de derrumbará eternamente en grande ruina. Esto es enorme. Este es el evangelio de la vida
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diploma 28 
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SPREE 28 

27.12.2015 - Page 1. SPREE 28. Page 2. Page 3. SPREE 28. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13 ...
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(Page) 28 

Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán ....
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clase 28 

relacionadas a las articulaciones, como artritis, artrosis, reumatismo, etc. Por lo tanto como todo alimento alto protei
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28 

Industrial Superior Regular 8—2 8 3,171.27. Industrial Superior Malo 8—3 S 2,613.79. Industrial .... Fraccionamiento ind
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JUD TAC - 28 MAR.indd 

28 mar. 2019 - RAMIREZ CHINO con MEL-. CHOR RAMIREZ ..... 8, LOTE-14 A, SUB LOTE B zona. Francisco ... es Av. Jorge Cháv
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Urna.28 KOV.200l 

... favor de la funcionaria cuyo viaje se autoriza. Regístrese y comuniquese. ***** w wwwwwwwwwwwwwww. ИИМЛИ. **** . Ing
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LA HORA 28.cdr 

a seguir la cuerda; porque nos vamos a parar de la mesa y dejarlos solos; porque ya no vamos a celebrar sus chistes; por
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June 28, 2010 

Alan Haskell, Mrs. Vicki Adams and Mrs. Jill Stout were also in attendance. Rev. Rex Petty led .... Jeri Davidson from 1
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WFR-28 - Sangean 

9 may. 2012 - Uso con Windows, Apple Mac y Linux . ...... Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux) ... Elgato Eye
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JUD TAC - 28 SEP.indd 

con citación de los colindantes Juana Huayta Mendoza y la Mu- nicipalidad Provincial de Tacna; para que se les ...... de
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NOVIEMBRE 28, 2010 Adviento1 

28 nov. 2010 - urna, vitae sodales et ut facilisis dignissim, imperdiet in diam, quisque adipiscing. MISA DOMINICAL EN E
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JUD MOQ - 28 DIC.indd 

28 dic. 2018 - Flores, en agravio de la menor Lucero Lizbeth Apaza. Pfuño, el señor Juez del Juzgado Penal Unipersonal d
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JUD MOQ - 28 NOV.indd 

hace 5 días - como FIERRO, debiendo quedar en lo sucesivo como “ROSA ..... AV. 1 MZ. A SECTOR SUB LOTE A (BALNEARIOS DEL
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JUD CUS - 28 JUN.indd 

28 jun. 2018 - Única en Cámara Gessell de la menor agraviada ante ...... PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y SECURITY SYSTEM C
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JUD TAC - 28 ABR.indd 

27 abr. 2016 - JUSTICIA DE TACNA (5V/25 AL 29 ABR) .... Lo que notifico a Ud., 25 ..... 50 2015-02515-73 4° JUZGADO DE L
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