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MODU82+ PC-Netzteil Serie - Enermax

Quadâ„¢/Extremeâ„¢ und AMDÂ® Athlonâ„¢ 64X2/X4 oder Phenomâ„¢ Prozessoren. 82+ Wirkungsgrad (bei 110V AC). 84%-88% Effizienz ab 20% Last (im 230V ... 
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MODU82+ PC-Netzteil Serie



425W/525W/625W



PRO82+ und MODU82+ entsprechen der Climate Savers Computing Initiative und erhielten von 80PLUS das Bronze Siegel für Effizienz www.80PLUS.org



Produkteigenschaften Intel ATX12V v2.3



Entspricht dem neusten Standard für Desktop PC-Netzteile. Volle Kompatibilität mit den neusten Intel® Core 2 Duo™/ Quad™/Extreme™ und AMD® Athlon™ 64X2/X4 oder Phenom™ Prozessoren.



82+ Wirkungsgrad (bei 110V AC)



84%-88% Effizienz ab 20% Last (im 230V Netz). Erfüllt die Anforderungen der Umwelt- und EnergiesparPrüfsiegel 80PLUS® und 80PLUS® BRONZE.



Non-Stop @ 40°C



Volle Leistung im Dauerbetrieb bei 40°C Umgebungstemperatur.



Innovatives Kabel-Management



Zukunftssichere 12-Pin Kabelsockel für kommende 10P und 12P Stromversorgung für Grafikkarten.



Drei 12V Schienen



Herausragendes Leitungsdesign in dieser Netzteilklasse für beste Sicherheit und Kompatibilität.



DXX ready!



Volle DirectX 10 Kompatibilität dank 6+2P (8P) Stecker für PCI Express 2.0 Grafikkarten.



Grafik-Power



Unterstützt SLI™ bzw. CrossFireX™ Grafikkarten-Verbünde.



SpeedGuard



12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungssteuerung nach Fuzzy-Logik, um eine optimale und zugleich besonders leise Kühlung zu berechnen.



AirGuard



Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und damit verbundene Geräuschentwicklung.



SafeGuard



Branchenführende sechsfache Sicherung mit Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP & SCP).



Erstklassige Abschirmung



Hohe elektromagnetische Verträglichkeit schützt Ihr System vor Interferenzen (entspricht CE EMC EN61204-3).



Weltweite Netzkompatibilität



Konzipiert für den Einsatz in Stromnetzen von 100V bis 240V. Aktive Leistungsfaktor-Korrektur bis zu 99%.



Abmessungen (B x H x T): 150mm x 85mm x 140mm 3 Jahre Garantie



www.enermax.de • Hotline 0800-ENERMAX • [email protected]



Kabel und Anschlüsse Verbundene Kabel



EMD625AWT EMD525AWT EMD425AWT



Fan RPM 3P FM



+12V CPU



Mainboard



Modulare Kabel



24P



8P & 4P



3P



24P



8P & 4P



3P



24P



4+4P (8P)



3P



EMC011



EMC012



EMC013



EMC014



EMC015



45/55/65cm



45/55/65cm



45/55/65/75cm



50cm



50cm



3x SATA



3x 4P Molex



3x 4P Molex +1x FDD



2x 6+2P(8P) PCI-E 2.0



1x 6+2P(8P) PCI-E 2.0



3x



1x



1x



2x



0x



2x



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x



0x



Spezifikationen EMD425AWT



EMD525AWT



EMD625AWT



AC Strom-Eingangswerte Eingangsspannung



100-240VAC, 50-60Hz, Active PFC



Eingangsstromstärke



6.7-3A



7.5-3.5A



9.5-4A



DC Ausgangswerte +3.3V



20A



+5V



20A



+12V1



22A



+12V2



22A



+12V3



22A



-12V



0.6A



7.2W



0.6A



7.2W



0.6A



7.2W



3A



15W



3A



15W



3A



15W



+5Vsb



24A



120W



24A 25A



396W



480W



25A



(33A)



(40A)



25A



425W



Gesamtleistung



140W



525W



24A



140W



24A 25A



600W



25A



(50A)



25A



625W



Modulare Kabelsockel



82Plus Effizienz



AirGuard



>84% im 230V Netz



SpeedGuard FAN RPM (±10%)



FAN RPM (±10%)



%



%



88



88



86



86



84



84



82



82 20%



2500



2500



2000



2000



PSU Efficiency



PSU Efficiency



80



SafeGuard



50%



1500



1500 230VAC



1000



115VAC



500



80 PSU Loading 100% 20%



Führende Technologie für hohen Wirkungsgrad



50%



0



230VAC 115VAC 450



450



450 450 PSU Loading 100% 25% 50%



1500



1500



10001200 800



500



600 0 75%



Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und damit verbundene Geräuschentwicklung



1200 800



450 100%



450 450 PSU Loading 25%



450 50%



600 PSU Loading 75%



100%



12cm Lüfter mit patentierter Umdrehungssteuerung nach Fuzzy-Logik, um eine optimale und zugleich besonders leise Kühlung zu berechnen



Branchenführende sechsfache Sicherung mit Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz



ПGeprüfte Qualität



www.enermax.de • Hotline 0800-ENERMAX • [email protected]



























Empfehlen Sie Dokumente
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enermax series - PowerGen Australia 

Potenza servizio continuo. PRP. kVA. 45. kVA. 56. Stand-by Power. Puissance service secours. Potencia servicio emergenci
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Netzteil Marktuebersicht PCGH - Enermax 

&sttss ffiÂ«Â§gm SÃ¼$mn'rmm d*f$nn*d: Ent- koppelt und leise - aber wehe der. Volllast. Noch aufs Treppchen ge- schafft hat es das Edge Silence defi- ned aus ...
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Netzteil Marktuebersicht PCGH - Enermax 

kÃ¼ngsgrad von 90 Prozent und verdienen somit die 80-Plus-Gold-Zertifizierung fÃ¼r 1 1S-Volt-Netze. Das Bitfenix zeigi sel'lr gute Werte im Niedriglastbereich, ...
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MICRO SERIE CRO SERIE 

mechanical limit switch, mounted under crane boom. Cabrestante hidráulicoº instalado bajo el brazo de la grúa, con una p
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Serie 14 

CRANES, IN ALL THE LANGUAGES OF THE WORLD. STAMPA: GRAPHOS (MO) - COD. 836.623 - ED. 05/99. SAUDI ARABIA. ARGENTINA. BEL










 


[image: alt]





serie sentry 

POLY ethylene. Sioux Steel Company. 1-800-557-4689 www.siouxsteel.com [email protected]. Fax: 1-605-357-8597. Síganos
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5 serie 

con la última edición de la norma ANSI Z223.1/NFPA-54 del Código Nacional ... Viking Range, LLC NO garantizará ningún pr
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reference serie 

VIELEN DANK, dass Sie sich fÃ¼r eine Endstufe aus der InfinityÂ®. Reference Serie entschieden haben. Damit wir Ihnen im Ga- rantiefall schneller helfen kÃ¶nnen, ...
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gaming-serie 

Die Killerâ„¢-Gaming Netzwerkkarte erhÃ¶ht die. Datenraten und reduziert die Latenzzeiten im Online-Gefecht. â€¢ IntelÂ® Coreâ„¢ i7 Quad-Core-Prozessor der vierten ...
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5 serie 

Potencia del quemador de superficie Natural/LP. (1) 18.500 BTU (5,4 kW)/16.600 BTU (4,9 kW). 15.000 BTU (4,4 kW)/12.500
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ELAC VELA Serie ELAC VELA Serie 

2 x 150 mm Ã˜,. AS-XR Konus. 1 x 150 mm Ã˜,. AS-XR Konus. MitteltÃ¶ner. 150 mm Ã˜, AS XR Konus. (150 mm). (150 mm). â€“. HochtÃ¶ner. JET 5. JET 5. JET 5.Es fehlt:
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Serie 3M 

CENTRÍFUGAS. Electrobombas centrífugas monoblock bridadas en acero inoxidable. Características. Aplicaciones. Son ideale
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Serie Curricular 

[PDF]Serie Curricularecaths1.s3.amazonaws.com/matematicadelafuente/733619402.2a.pdfEn cachéProyecto “Propuestas Pedagógi
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Serie retroauricular 

uTV™ 2 (opcional) – transmite la señal de audio de un televisor o fuente de audio al .... en RTF (gráfica para 31.6 mA/m
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Serie: DELTA 

28 mar. 2018 - Serie: DELTA. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Modelo: 77-0391. DESCRIPCIÓN: LUMINARIO SUMERGIBLE. TIPO DE L
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SERIE AG! 

tratamientos térmicos, incineración, calcina- ción, temple, industria cerámica, etc., y en toda aplicación que requiera
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5 serie 

Greenwood, Mississippi 38930 EE. UU. Registre la información que se indica a continuación, la necesitará para solicitar
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Serie TUNEL 

Serie TUNEL. Robusta construcción en hierro fundido aptos para conversiones en cámaras de combustión donde se utilizaban










 


[image: alt]





Serie retroauricular 

en RTF (gráfica para 31.6 mA/m en RTG) (dB SPL) ... Tamaño de pila: 675; Fuente: voltaje 1.3 V; Tubo : longitud 25 mm, d
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OREGONÂ®-Serie 

Weitere Extras. â€¢ Jagd und angeln: Zeigen Sie eine. Vorhersage fÃ¼r die besten Tage und. Tageszeiten zum Jagen und Angeln an der aktuellen Position an. â€¢ Stoppuhr: Verwenden Sie eine Stoppuhr, markieren Sie eine Runde, und messen Sie. Rundenzeite
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Serie P9 

Su línea moderna, con cabezales ..... V = Verde. S = Cuadrado. G = Amarillo termoplástico. L = Azul. C = Redondo ... P =
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5 serie 

Viking Range, LLC NO garantizará ningún problema que resulte de tomas GFI ..... En Canadá: se deben usar conectores de m
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Serie 5E 

453 mm. 360 mm OOS/CAB ... 420/85R34 / 460/85R30. 420/85R34 ... 18.4-30. 16.9-30. A1. 1.7 km/h - 1.05 mph. 2.1 km/h - 1.
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SERIE 225 

iris y elevador por piñón y cremallera, filtro azul. •. Revolver cuádruple embalado ... Excelencia óptica y precisión. P
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