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Montageanleitung - Graupner

Erforderliches ZubehÃ¶r (nicht enthalten). Elektromotor COMPACT 260 Z. Best.-Nr. 7731. Drehzahlregler COMPACT CONTROL 45 BEC. Best.-Nr. 7224. LiPo-Akku 20C 2/2500 7,4 V G3,5. Best.-Nr. 7633.2. Luftschraube E-PROP 8x5â€�. Best.-Nr. 1326.8x5. Spinner Ã˜ 38 mm. Best.-Nr. 1385.383. Die Montage des ... 
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Montageanleitung



Motoraufsatz für Segelflugmodelle AMIGO II bis IV GRAUPNER/SJ GmbH D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY Änderungen vorbehalten! Keine Haftung für Druckfehler
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Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise im Anhang dieser Montageanleitung beachten. Sofern der Motoraufsatz an eine andere Person gegeben wird, muss die Montageanleitung zur Beachtung weitergegeben werden.



Erforderliches Zubehör (nicht enthalten) Elektromotor COMPACT 260 Z Drehzahlregler COMPACT CONTROL 45 BEC LiPo-Akku 20C 2/2500 7,4 V G3,5 Luftschraube E-PROP 8x5” Spinner Ø 38 mm



Best.-Nr. 7731 Best.-Nr. 7224 Best.-Nr. 7633.2 Best.-Nr. 1326.8x5 Best.-Nr. 1385.383



Die Montage des Motoraufsatzes Den Lufteinlass und die Luftauslassöffnung mit einem Bohrer Ø 4 mm und einer Rundfeile wie unten abgebildet aussparen. Entsprechend dem Motor COMPACT 260 Z die Befestigungsbohrungen auf den Motorspant übertragen und entsprechend Löcher durch den Spant bohren Ø 3,2 mm.



Mit den, der Motorpackung beiliegenden Schrauben den Motor an den Spant montieren, die Zuleitungskabel durch den Pylon des Motoraufsatzes führen.



Die Oberschale aufsetzen, nötigenfalls nacharbeiten und die sechs Befestigungs-
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Bohrungen markieren. Mit Bohrer Ø 1,5 mm für die Zylinderkopfblechschrauben Löcher durch Ober- und Unterschale bohren. Dann die Oberschale mittels 6 Blechschrauben Ø 2,2x6 mm befestigen. Abschließend Luftschraube und Spinner montieren. Darauf achten, dass zwischen Spinner und Motoraufsatz ein Spalt von ca. 1 mm besteht. Sicherheitshinweise Testläufe zuerst ohne aufmontierte Luftschraube durchführen. Während der Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass sich keine Personen oder Tiere unmittelbar vor oder seitlich der Luftschraubendrehebene aufhalten. Durch unvorhersehbare Umstände ist es möglich, dass sich die Luftschraube bzw. der Spinner von der Motorwelle löst oder dass sich Teile davon lösen und explosionsartig wegfliegen. Warnung: Dies kann zu schwersten Verletzungen führen. Vor jeder Inbetriebnahme alle Befestigungselemente auf festen Sitz hin überprüfen. Die zulässige Betriebsspannung von 7,4 V keinesfalls überschreiten. Testläufe mit aufmontierter Luftschraube ausschließlich mit fest eingebautem Motoraufsatz nur im Freien durchführen.



Die Tragfläche und den Motoraufsatz mit 4 Stück Gummiringen (enthalten in der Packung AMIGO IV) wie abgebildet auf dem Modellrumpf befestigen. -Modellbau wünschen Ihnen viele schöne Elektro-Flüge mit Ihrem neuen Modell AMIGO IV.
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Montageanleitung Motoraufsatz fÃ¼r Segelflugmodell DANDY - Graupner 

Den Motor mit 2 StÃ¼ck Schrauben M 3x6 anschrauben. Die ZufÃ¼hrungskabel des. Drehzahlreglers durch den Pylon des Motoraufsatzes fÃ¼hren. Den korrekten Sitz des. Motors Ã¼berprÃ¼fen. NÃ¶tigenfalls die Bohrungen im Motorspant korrigieren, das rotieren
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MONTAGEANLEITUNG 

Beim Waschen muÃŸ nur der sichtbare Teil (der Boden) vom Ã¼brigen Paneel abmontiert werden. Werkzeug ist nicht erforderlich. Waschen des Textilmaterials bei ...
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Montageanleitung 

(GB) Subject to printing errors and technical amendments. (NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. (F) Sous rÃ©serve de fautes d'impression et ...
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montageanleitung 

ENTPACKEN DES VERSANDKARTONS. Dein Bike erhÃ¤ltst du vormontiert in einer. Versandbox zugeschickt. In der Box sind das vormontierte Bike, der Sattel.
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Manual - Graupner 

Introduction ..........................................................................4. Service Centre .....................................................................4. Intended use .
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Manual - Graupner 

Introduction ............................................................................. 4. Service Centre .......................................................................... 4. Intended use .
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Anleitung Manual Notice - Graupner 

01.09.2013 - PrÃ¼fen Sie vor dem ersten Einsatz des Modells, ob Ihre Privat-Haftpflichtversicherung den Betrieb von RC-Modellen dieser Art mit einschlieÃŸt.
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Einbau- und Montageanleitung 

One way to do this is to ensure that the line gradient from the house to the tank is steep enough. We recommend installing a sealing collar in the conduit.
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innovation & technology - Graupner 

Dieses Symbol hebt Tipps und Erfahrungen beim Bau eines Modells hervor, wie Sie mÃ¶gliche ...... 24. La mise en service et l'utilisation du modÃ¨le rÃ©duit se font entiÃ¨rement aux risques et pÃ©rils de l'utilisateur. Seul un ..... delivery options.
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innovation & technology - Graupner 

Plug in cable / new solder. Drive battery empty. Changing the battery or ... Check the placement of all screws and tighten. Components have dissolved. Check all ...
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Montageanleitung Assembly instruction 

Page 1. Montageanleitung. Assembly instruction. Sammelschienenhalter 3-polig. Busbar support 3-pole. SV 9340.000. 06/14.
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Einbau- und Montageanleitung - SLIDEBLAST.COM 

NEO Flat tanks. DORW5001-21.09.2016. 4. Main Dimensions. 4.1 NEO 1500. Standard connections refer to DN 110. Dome matches filter shaft; spacer ring 600; ...
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Montageanleitung â€žRX7â€œ 

(Klemmsicherung) mit einem SchraubenschlÃ¼ssel richtig fest. Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen .... specialized trade. â–¡ Nobody may be in the moving ...










 


[image: alt]





Montageanleitung Hometrainer „GIRO S3” 

information for use and maintenance of the equipment as well as for your personal .... torque information into account (
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Montageanleitung Sitztrainer „GIRO-R” 

that no-one can trip over it. • The training ... In case of enquiry, please contact your KETTLER dealer. • In choosing t
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Anleitung Manual Notice Manuale - Graupner 

Target group. The product is .... tale est disponible au format PDF Ã  tÃ©lÃ©charger. ... 18 / 30. 2139.V2_MP_V1. DonnÃ©es techniques. Seenotrettungsboot No. 2139.
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13400_HoTTrigger_2015.02.5_EU_Teil_1.indd - Graupner 

05.02.2015 - Nach 2 sec. piepst der Motor mit 2 langen TÃ¶nen (B-- B--) dann hat der Regler die Vollgasposition erkannt. Bewegen. Sie innerhalb der nÃ¤chsten 2 sec. nach .... In the part 1 of the instructions you can find the safety and general instr
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innovation & technology - Graupner 

Dieses Symbol hebt Tipps und Erfahrungen beim Bau eines Modells hervor, wie Sie mÃ¶gliche ...... 24. La mise en service et l'utilisation du modÃ¨le rÃ©duit se font entiÃ¨rement aux risques et pÃ©rils de l'utilisateur. Seul un ..... delivery options.
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ultra duo plus 80 - Graupner 

Nicht für Kinder unter 14 Jahren, kein Spielzeug! ..... steht die Möglichkeit einer Spende für die Entwickler, ansonsten ist die Software kostenfrei zu nutzen.
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Montageanleitung „PASO 309 R“ 

Moons Moat · Redditch, Worcestershire B98 9HL http://www.kettler.co.uk. KETTLER International Inc. · 1355 London Bridge
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Montageanleitung „E3“ 

ation-intensive appliances (e.g. mobile telephones) directly next to the cockpit or the electronic ...... staltninger, n
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Montageanleitung MA231 (de_en) 

in blade as well as hexagonal screw- driver A/F 2,5mm. Leiterquerschnitt: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mmÂ². Typ: PV-AZM-1.5/6. Bestell-Nr. 32.6029-156. Cable cross section: ...
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Mounting Instructions | Montageanleitung - UserManual.wiki 

All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or ..... General dangers of failing to follow the safety instructions. The torque flange corresponds to the state ..... S Avoid stray f
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Montageanleitung 4 FR Mode 

Instruções para uso / Manual de Instalación 11. Instrukcja obsługi / Instrukcja .... After it has been installed, no tra
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