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montageanleitung

ENTPACKEN DES VERSANDKARTONS. Dein Bike erhÃ¤ltst du vormontiert in einer. Versandbox zugeschickt. In der Box sind das vormontierte Bike, der Sattel. 
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MONTAGEANLEITUNG SINGLESPEEDS / FIXIES



Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines YoungRiders Bikes! Mit Hilfe dieser Montageanleitung lässt sich dein Bike in wenigen Schritten fahrfertig aufbauen. Du musst lediglich das Laufrad einsetzen, den Lenker und die Bremsgriﬀe, den Sattel und die Pedale montieren. Die dazu notwendigen Werkzeuge sind: - Inbusschlüssel Grösse 4 - Inbusschlüssel Grösse 5 - Gabelschlüssel oder Ringschlüssel Grösse 15 - Gabelschlüssel oder Ringschlüssel Grösse 10 Die Montage sollte nicht mehr als 20 Minuten in Anspruch nehmen. Los geht’s



ENTPACKEN DES VERSANDKARTONS Dein Bike erhältst du vormontiert in einer Versandbox zugeschickt. In der Box sind das vormontierte Bike, der Sattel und eine Schachtel mit den Pedalen und Reﬂektoren. Erst mal alles auspacken ...



EINBAU VORDERRAD Entferne zunächst die Transportsicherung aus der Vorderradgabel und entspanne den Justierhebel an der Bremse, indem du ihn nach oben drehst. Setze das Vorderrad in die Vorderradgabel ein. Achte darauf, dass die Gabel gut auf der Nabe sitzt. Nun ziehst du die Muttern mit einem Gabel- oder Ringschlüssel fest.



Transportsicherung



Justierhebel



EINBAU LENKER Entferne die Lenkerklemme am Vorbau. Dazu brauchst du ein Inbusschlüssel Grösse 4. Setze den Lenker ein und schraube die Lenkerklemme wieder fest. Achte darauf, dass der Lenker mittig in der Lenkerklemmvorrichtung verankert wird und die Bremskabel nicht über den Lenker verlaufen.



Lenkerklemme



MONTAGE BREMSGRIFFE Eine Bremse am Lenker ist vormontiert. Die andere musst du nur noch befestigen, in dem du die Klemmhalterung am Lenker festschraubst. Dazu benötigst du einen Inbusschlüssel Grösse 5. MONTAGE SATTELSTÜTZE Die Sattelstütze drückst du in den Rahmen, danach die Sattelklemme festziehen. Dazu benötigst Du einen Inbusschlüssel Grösse 4.



MONTAGE PEDALE Die Pedale haben unterschiedliche Gewinde. Das eine Pedal passt an die linke, das andere an die rechte Tretkurbel. Schraube die Pedale von Hand an die Tretkurbel und ziehe sie zuletzt mit einem Gabelschlüssel der Grösse 15 an. Achtung! gewaltsames Montieren der falschen Pedale führt unweigerlich zur Zerstörung der Kurbelarmgewinde!



JUSTIERUNG DER BREMSEN Mit einem Inbusschlüssel Grösse 5 die Schraube für die Einstellung des Zuges so einstellen das die Belege einige Millimeter von der Felge abstehen. Nun anziehen. Die Bremsbeläge durch lösen der Muttern so einstellen, dass sie genau auf die Bremsﬂäche der Felge treﬀen. Nun die Justierhebel nach unten drehen und mit dem Rändelrad darüber feinjustieren.



REFLEKTOREN Im Lieferumfang sind Reﬂektoren für die Speichen (bereits montiert) und je ein weisser und roter Reﬂoktor zur Anbringung am Rahmen und Sattelstütze enthalten. Sie dienen Deiner Sicherheit!



PROBEFAHRT. Achtung: Bitte kontrolliere unbedingt auf einer Probefahrt in verkehrsfreier Umgebung nochmals alle Schraubverbindungen und die Bremsen! Wir wünschen dir viel Spass mit deinem neuen YoungRiders Bike. Dein YoungRiders Team
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MONTAGEANLEITUNG 

Beim Waschen muÃŸ nur der sichtbare Teil (der Boden) vom Ã¼brigen Paneel abmontiert werden. Werkzeug ist nicht erforderlich. Waschen des Textilmaterials bei ...
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Montageanleitung 

(GB) Subject to printing errors and technical amendments. (NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. (F) Sous rÃ©serve de fautes d'impression et ...
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Montageanleitung - Graupner 

Erforderliches ZubehÃ¶r (nicht enthalten). Elektromotor COMPACT 260 Z. Best.-Nr. 7731. Drehzahlregler COMPACT CONTROL 45 BEC. Best.-Nr. 7224. LiPo-Akku 20C 2/2500 7,4 V G3,5. Best.-Nr. 7633.2. Luftschraube E-PROP 8x5â€�. Best.-Nr. 1326.8x5. Spinner Ã
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Einbau- und Montageanleitung 

One way to do this is to ensure that the line gradient from the house to the tank is steep enough. We recommend installing a sealing collar in the conduit.
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Montageanleitung Assembly instruction 

Page 1. Montageanleitung. Assembly instruction. Sammelschienenhalter 3-polig. Busbar support 3-pole. SV 9340.000. 06/14.
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Einbau- und Montageanleitung - SLIDEBLAST.COM 

NEO Flat tanks. DORW5001-21.09.2016. 4. Main Dimensions. 4.1 NEO 1500. Standard connections refer to DN 110. Dome matches filter shaft; spacer ring 600; ...
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Montageanleitung â€žRX7â€œ 

(Klemmsicherung) mit einem SchraubenschlÃ¼ssel richtig fest. Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen .... specialized trade. â–¡ Nobody may be in the moving ...
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Montageanleitung Hometrainer „GIRO S3” 

information for use and maintenance of the equipment as well as for your personal .... torque information into account (
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Montageanleitung Sitztrainer „GIRO-R” 

that no-one can trip over it. • The training ... In case of enquiry, please contact your KETTLER dealer. • In choosing t
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Montageanleitung „PASO 309 R“ 

Moons Moat · Redditch, Worcestershire B98 9HL http://www.kettler.co.uk. KETTLER International Inc. · 1355 London Bridge
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Montageanleitung „E3“ 

ation-intensive appliances (e.g. mobile telephones) directly next to the cockpit or the electronic ...... staltninger, n
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Montageanleitung MA231 (de_en) 

in blade as well as hexagonal screw- driver A/F 2,5mm. Leiterquerschnitt: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mmÂ². Typ: PV-AZM-1.5/6. Bestell-Nr. 32.6029-156. Cable cross section: ...
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Mounting Instructions | Montageanleitung - UserManual.wiki 

All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or ..... General dangers of failing to follow the safety instructions. The torque flange corresponds to the state ..... S Avoid stray f
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Montageanleitung 4 FR Mode 

Instruções para uso / Manual de Instalación 11. Instrukcja obsługi / Instrukcja .... After it has been installed, no tra
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Montageanleitung/Bedienungsanleitung /Assembly ... - Rittal Enclosures 

das eingeschickte GerÃ¤t im Werk kostenlos repariert oder ausgetauscht. Das GerÃ¤t ist .... 4 flat-headed screws M6*. 4 fixing rings*. 4 nuts M6. 4 washers A 6.4.
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Montageanleitung 4 FR Mode d'emploi 

Lacquer pen Alpine White L090 B01 (Audi / VW) for touching up minor paint damage ... There is no possible drain connecti
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anleitung zum auspacken montageanleitung instructions 

latÃ©ral - 1. Bac Ã  graisse coulissant - 1. Roulette avec frein - 2. Roulette - 2. Support de bac de rÃ©cupÃ©ration - 1. RÃ©flecteur de chaleur - 2. Bac de rÃ©cupÃ©ration - 1.
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Montageanleitung für Rudermaschine „STROKER” 

Redditch, Worcestershire B98 9HL. +44 1527 591901. +44 1527 62423 www.kettler.co.uk e-mail: [email protected]. KETTLER
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Original Montageanleitung Beta Prusa Minimal 3D Drucker 

14.11.2012 - Zahnrad besitzt dazu LÃ¶cher mit integrierten M3 Muttern. Fixieren Sie ... schrauben von AuÃŸen eine M3 x 30 mm Schraube in diese Mutter ein.
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Montageanleitung Mounting Instruction 

Originaldokument: Deutsch. Original ...... General: The following items must be taken into account when storing ...... El-Watania for Engineering & Trading.
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Montageanleitung Crosstrainer Ergometer „UNIX 10 EXT” 

serviced regulary (once a year) by specialist retailers. □ Please ensure ... At the end of its use- ful life please ...
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Montageanleitung fÃ¼r SolatubeÂ® Brighten-UpÂ® Serie 

3216 Grey Hawk Court, Carlsbad, California 92010. USA Tel.: +1 (760) 597-1111 Fax: +1 (760) 597-1181 www.solatube.com Part No. 951780intDE v1.0.










 


[image: alt]





Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni ... - Saxoboard.net 

Montageanleitung. Instructions de montage. Istruzioni per il montaggio. Geberit Duofix. Installation. Manual. Installation. Manual. Page 2. 2. D62072-001 Â© 11-2013. 966.519.00.0 (00). 1. 2. 73. 121. 9â€“20. 48. 50. X. X. 100. 0. 1â€“2 %. 0. X. 2. 1.
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anleitung zum auspacken montageanleitung instructions de deballage 

28.02.2011 - RÃ©chaud latÃ©ral - 1. Bac Ã  graisse coulissant - 1. Roulette avec frein - 2. Roulette - 2. Support de bac de rÃ©cupÃ©ration - 1. RÃ©flecteur de chaleur ...
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