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Montagehinweise Mounting Instructions Allgemeine ... - Louis

Actual parts may vary from illustration. 2. 1. 2. SVL.08.501.108. Revision: 00. Spiegelverbreiterung fÃ¼r KAWASAKI GPZ 500/s Bj. '87 â€“ '93. GPZ 1000 RX Bj. '86 â€“ 
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SVL.08.501.108



Revision: 00
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Kontur-Distanzstück Profile Extension



2 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw



Spiegelverbreiterung für KAWASAKI GPZ 500/s Bj. '87 – '93 GPZ 1000 RX Bj. '86 – Spiegelverbreiterung



Mirror-Extension



Montagehinweise



Mounting Instructions



Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.



SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.



9,6 Nm



M8



23 Nm



M10



46 Nm



Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben. Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG Ernteweg 8/10 35282 Rauschenberg -GermanyTel.: ++ 49 (0) 6425 816 800 Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810 www.sw-motech.com



All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:



M6



9,6 Nm



M8



23 Nm



M10



46 Nm



Anzahl/ Pcs.



M6 x 55 2



DIN 912



Anzahl/ Pcs.



Schema! Stimmt nicht mit der tatsächlichen Form der Teile überein. Example only! Actual parts may vary from illustration.
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All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.



INFORMATION



M6



SVL.08.501.008



Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an. Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · www.sw-motech.com
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! 1



Original Teile verwenden. Use original parts.



























Empfehlen Sie Dokumente
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Anbauanleitung / Mounting Instructions - Louis 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen ...










 


[image: alt]





Montagehinweise Mounting Instructions HONDA ... - Motorrad Garage 

Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den. Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte. 2. M8 x 35 DIN 7991. Anzahl/ Pcs. 4. Senkkopfschraube.
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Montagehinweise Mounting Instructions KTM ... - SW-MOTECH Shop 

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance ...
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Montagehinweise Mounting Instructions HONDA ... - SW-MOTECH Shop 

to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts. M6. M8. M10. 9,6 Nm. 23 Nm.
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Montagehinweise Mounting Instructions BMW F 650 GS 

If you are unsure of your ability to ... to the torque specified in the OEM maintenance manual for your ... should be used to secure all screws, bolts, and nuts. Max.
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mounting instructions 

phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050. Fax / fax + 49 (0)6425 ... The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery. Schritt. Step. Nr. No.
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Mounting Instructions 

StÃ¼ckliste / Parts List. 2. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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MOUNTING INSTRUCTIONS 

M. L. K. E. EFF 8230. EFF 8330. C. G. Mounting instructions. Montageanleitung. Consignes ... 1x). A. B. 100308-01_EFF8230-8330.indd 1. 08-04-2010 08:30:33 ...
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Mounting Instructions 

Anbauanleitung / Mounting Instructions. 1. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and desig
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mounting instructions 

Technical and design modifications are subject to change. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of packaging: SW-MOTECH ...
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Mounting instructions 

(GB) Subject to printing errors and technical amendments. (NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. (F) Sous rÃ©serve de fautes d'impression et ...
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mounting instructions instructions - Etilize 

L'INSCRIPTION POUR LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : www.safcoproducts.com. New Hope, MN 55428 www.
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Mounting instructions Montagevoorschrift Instructions 

Page 1 ... (GB) Subject to printing errors and technical amendments. (NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. (F) Sous rÃ©serve de fautes ...
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mounting instructions instructions 

INSTRUCTIONS DE SUPPORT • INSTRUCCIONES DEL MONTAJE. • HERRAMIENTAS REQUERIDAS: ... an LDI Company. HARDWARE PACK / PAQU
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Montagehinweise Mounting Instructions 3 3 2 2 1 ... - Access-Honda.com 

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsib
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Mounting Instructions 

IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications ...
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mounting instructions instructions - Etilize 

disponible sur l'Internet : www.safcoproducts.com. New Hope, MN 55428 www.safcoproducts.com an LDI Company. HARDWARE PAC
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Mounting Instructions - SW-Motech 

Schablone / Template. 7. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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Mounting Instructions - ACC Parts 

... vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.
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mounting instructions - SW-Motech 

All measurements in millimeters. Â· * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / * The second number indicates the total ...
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Mounting Instructions - Motorworks 

Page 4. Montage / Mounting. 4. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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Mounting Instructions - AWS 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. Ernteweg 8/10 Â· 35282 Rauschenberg / Germany. Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 Â· Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10 [email protected] Â· www.sw-bc.com. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der K
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Mounting Instructions - SW Motech 

Mutter mit Bund, selbstsichernd; Schwarz. Lock Nut with Flange; black. 4. (10) GPT.00.283.030. ALU-RACK. ALU-RACK. 1. (11) M8 x 25; DIN 7991. Senkkopfschraube; Schwarz. Countersunk Screw; black. 4. 20. (12) SE.00.084.02. Senkscheibe; Schwarz. Counter
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mounting instructions - Sumoto Brno 

Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of packaging: SW-MOTECH GmbH & Co. KG. Ernte
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