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Mounting Instructions - SW Motech

Mutter mit Bund, selbstsichernd; Schwarz. Lock Nut with Flange; black. 4. (10) GPT.00.283.030. ALU-RACK. ALU-RACK. 1. (11) M8 x 25; DIN 7991. Senkkopfschraube; Schwarz. Countersunk Screw; black. 4. 20. (12) SE.00.084.02. Senkscheibe; Schwarz. Countersunk Washer; black. 4. (13). Bohrer; 9 mm. Drill Bit; 9 mm. 1. 
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Anbauanleitung / Mounting Instructions



Konfektionierung durch / Packaging by



Datum der Konfektionierung / Date of Packaging



SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg / Germany Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 · Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10 [email protected] · www.sw-bc.com
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.



Stückliste / Parts List Nr. No.



Art.Nr. / Art.No. Bezeichnung / Descripion



Anzahl Qty.



Artikel



Part



(1) GPT.11.283.002L



Anbaublech (linke Seite)



Mounting Bracket (left side)



1



(2) GPT.11.283.002R



Anbaublech (rechte Seite)



Mounting Bracket (right side)



1



(3) M8 x 55; DIN 7991



Senkkopfschraube; Schwarz



Countersunk Screw; black



2



(4) 18 / 8,2 / 18



Distanzbuchse



Spacer



2



(5) M8 x 50; DIN 7991



Senkkopfschraube; Schwarz



Countersunk Screw; black



2



(6) 18 / 8,4 / 14



Distanzbuchse



Spacer



2



(7) KUG.00.096.6319.D



Kegelpfanne



Conical Socket



8



(8) KUG.00.084.6319.C



Kegelscheibe



Conical Washer



4



(9) M8; DIN 6927



Mutter mit Bund, selbstsichernd; Schwarz



Lock Nut with Flange; black



4



(10) GPT.00.283.030



ALU-RACK



ALU-RACK



1



(11) M8 x 25; DIN 7991



Senkkopfschraube; Schwarz



Countersunk Screw; black



4



(12) SE.00.084.02



Senkscheibe; Schwarz



Countersunk Washer; black



4



(13)



Bohrer; 9 mm



Drill Bit; 9 mm



1



(14)



Senker; 19 mm



Countersunk Drill Bit; 19 mm



1



N·m



23



23



20



(Alle Maßangaben in Millimeter / All measurements in millimeters)
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.
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Mounting Instructions - SW-Motech 

Schablone / Template. 7. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.










 


[image: alt]





mounting instructions - SW-Motech 

All measurements in millimeters. Â· * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / * The second number indicates the total ...
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mounting instructions - SW-Motech 

Alle MaÃŸangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. Â· * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / * The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery. Schritt.
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Mounting Instructions - SW-Motech 

Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions ...
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Mounting Instructions - SW-Motech 

KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vor
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Mounting Instructions - SW Motech 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. Ernteweg 8/10 Â· 35282 Rauschenberg / Germany. Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 Â· Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10 [email protected] Â· www.sw-bc.com. Konfektionierung durch / Packaging by. Datum de
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Mounting Instructions - SW-Motech 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change. SW-MOTECH GmbH & 
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Mounting Instructions - SW-Motech 

Alle MaÃŸangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. Â· * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / * The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery. Nr. No. 
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mounting instructions - SW-Motech 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konf
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Anbauanleitung / Mounting Instructions - SW-Motech 

SW-MOTECH GmbH & CO. KG Â· BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG Â· Ernteweg 8/10 Â· 35282 Rauschenberg / Germany Â· Tel. +49 (0) 64 25 / 816 8-00 Â· Fax ...
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mounting instructions - SW-MOTECH Shop 

IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of pa
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Anbauanleitung / Mounting Instructions - SW-Motech 

Page 1. Anbauanleitung / Mounting Instructions. 1. Copyright by. SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und ...
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anbauanleitung / mounting instructions - SW-Motech 

Technical and design modifications are subject to change. Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of packaging: SW-MOTECH ...
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Mounting Instructions - SW-MOTECH Shop 

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. · * Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweilig
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Anbauanleitung / Mounting Instructions - SW-Motech 

BMW Tankringadapter. BMW Tankring Adapter. 1 / 1. (2) TRT.00.475.001K1/B. Tankring. Tankring. 1 / 1. (3) M5 x 12; DIN 912. Innensechskantschraube.
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Montagehinweise Mounting Instructions HONDA ... - SW-MOTECH Shop 

to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts. M6. M8. M10. 9,6 Nm. 23 Nm.
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anbauanleitung / mounting instructions - SW-MOTECH Shop 

SW-MOTECH GmbH & Co. KG. IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten. Technische und Design-Ã„nderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted.
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Montagehinweise Mounting Instructions KTM ... - SW-MOTECH Shop 

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance ...
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Anbauanleitung - SW-Motech 

weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. and PDF ... attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. ... PRO side carrier ... Technical and design modifications are subject to change. ... Part. 
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Anbauanleitung - SW-Motech 

StÃ¼ckliste vorgegeben an. NOTE: The mounting steps [1] to [37] show the mounting of the left side carrier. Mount the right side carrier in the same way as on the ...
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Untitled - SW-Motech 

all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key.
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Anbauanleitung - SW-Motech 

Regelgewinde / Coarse Thread. Ã˜. 10.9. M4 M5 M6 M8 M10 M12. 4,1 8,1. 14. 34. 67 115. * All measurements in millimeters. Â· ** The second number indicates ...
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Anbauanleitung - SW-Motech 

Legal requirements for accuracy do not exist. This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other ...
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Anbauanleitung - SW-Motech 

ALK.00.165.30300/B - Revision: 00. Trax Â® Deckelbegrenzungsseil. Trax Â® Lid Restricting Rope. U. V SW-MOTECH. Copyright by SW-MOTECH GmbH & Co.
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