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MP Gear Lube

recomendado para uso en algunas transmisiones manuales en camiones y buses de trabajo pesado. MP Gear Lube es formulado 
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MP Gear Lube MP Gear Lube de Phillips 66® es un lubricante API GL-5 de engranes automotrices de usos variados, específicamente diseñado para los ejes hipoidales en los automóviles de pasajeros y camiones. También es recomendado para uso en algunas transmisiones manuales en camiones y buses de trabajo pesado.



Lubricante Multipropósito Para Engranes Automotrices API GL-5/MT-1



MP Gear Lube es formulado para proporcionar una larga vida útil y vida ampliada en los diferenciales automotrices operando en condiciones variables de velocidad, carga, temperatura y torque. Esta formulación cuidadosamente balanceada está diseñada para minimizar la formación de lodos y la acumulación de residuos, reducir el desgaste, evitar el reyado y proteger contra fatiga metálica y daños por desprendimiento en condiciones de choques de carga.



Usos • Servicio de llenado para diferenciales convencionales en automóviles de pasajeros y camiones • Rellenado parcial en diferenciales de deslizamiento limitado en automóviles de pasajeros y camionetas(1) • Servicio de llenado de diferenciales, transmisiones finales y cajas de transferencia en algunos equipos fuera de carretera • Transmisiones manuales no sincronizadas en camiones,autobuses y equipos pesados cuando el fabricante especifica un aceite de engranajes API GL-5 o MT-1 Nota: Para el drenado total y llenado completo, muchos diferenciales de deslizamiento limitado requieren el lubricante de engranajes especificado por el fabricante o un aditivo suplementario. Ver los requisitos específicos en el manual del propietario.. (1)



MP Gear Lube cumple o supera los requisitos de: • API Service GL-5, MT-1 • Meritor O76-A (SAE 85W-140), O76-D (SAE 80W-90) • MIL-PRF-2105E MP Gear Lube está registrado o aprobado para: • Mack GO-J • MAN 342 Type M2 (SAE 80W-90) • MAN 342 Type M1 (SAE 85W-140) • SAE J2360 (SAE 80W-90, 85W-140)



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128



Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



Características/Beneficios • Excelente resistencia contra la oxidación y estabilidad térmica para minimizar laformación de lodos y acumulación de residuos • Excelentes propiedades de durabilidad térmica y presión extrema para prolongar la vida de los engranes • Alta capacidad de carga para protección contra rozaduras y desgaste • Protege contra oxido y corrosión • Buena resistencia contra la espuma



MP Gear Lube Propiedades Típicas Grado SAE



75W-90



90



80W-90



85W-140



0.878



0.892



0.880



0.894



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.31



7.43



7.40



7.48



Color, ASTM D1500



1.0



2.5



2.5



2.5



Punto de Inflamación (COC), °C (°F)



190 (374)



220 (428)



220 (428)



225 (437)



Punto de Fluidez, °C (°F)



-45 (-49)



11 (-12)



-30 (-22)



-12 (10)



cP @ -40°C



120,000



---



---



---



cP @ -26°C



---



---



105,000



---



cP @ -12°C



---



---



---



110,000



Gravedad Específica @ 60°F



Viscosidad, Brookfield



Viscosidad, Cinemática cSt @ 40°C



101



183



146



336



cSt @ 100°C



15.0



17.2



14.5



25.0



156



95



97



96



Índice de Viscosidad



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las fichas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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MP Gear Lube 

7 nov. 2016 - API GL-5/MT-1. MP Gear Lube. MP Gear Lube de Phillips 66® es un lubricante API GL-5 de engranes automotric
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MP Gear Lube 

7.48. Color, ASTM D1500. 1.0. 2.5. 2.5. 2.5. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 190 (374). 220 (428). 220 (428). 225 (
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube es un lubricante API GL-5 de engranajes sintético, ... útil y extender la vida de engranes en
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube está formulado para para proveer una larga vida útil y extender la vida de engranes en los di
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Triton® Synthetic Gear Lube 

Triton Synthetic Gear Lube es un lubricante API GL-5 de engranajes sintético, multipropósitos, de extrema presión. Este
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NS-MP Hypoid Gear Lubricant 

Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 190 (374). 220 (428). 225 (437). Punto de Fluidez, °C (°F). -45 (-49). -30 (-22). -
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Triton® Synthetic Gear Lube - Grupo Beredali 

estabilidad térmica a altas temperaturas y mejores propiedades a bajas temperaturas comparado con aceites de engranajes
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NS-MP Hypoid Gear Lubricant 

Es también recomendado para ser usado en algunas transmisiones manuales de trabajo pesado en buses y camiones. NS-MP ...
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NS-MP Hypoid Gear Lubricant 

Kendall® NS-MP Hypoid Gear Lubricant es un lubricante multipropósito API. GL-5 para engranajes automotrices, especialmen
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MP BH02MF.cdr 

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the w
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MP BPL23MF.cdr 

Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem. Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra.
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MP BPL24MF.cdr 

Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas das caixas. Use the cardboard of the pac
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MP BPP11MF.cdr 

Dimensões e ferramentas. Dimensions and tools. Dimensiones y herramientas. Dimensões: Dimensiones: L: 445 A: 1150 P: 350
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MP BPP01MF.cdr 

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.
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MP BPP41MF.cdr 

COSTA GAVETA. 2. 021. LATERAL ESQUERDA GAVETA. 2. 022. PÉS. 4. 023. TOP. RIGHT SIDE. FRONT DRAWER. SHELF. LEFT SIDE. LON
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MP BR563MF.cdr 

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para que o produto nÃ£o perca a garantia e tambÃ©m para uma perf
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MP BE08MF.cdr 

Encaixe as peças 04 e 05, de acordo com a imagem. Fit pieces 04 and 05, according the image. Junte las piezas 04 y 05, d
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MP BL03MF.cdr 

COSTA MAIOR. COSTA MENOR. PORTA. RODAPE. 6. 4. 2. 2. 1. 2. 002. 003. 004. 005. 006. 007. SIDE ... Fixe os pés redondos u
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MP BPP21MF.cdr 

2. 008. 009. 010. 020. 021. LATERAL ESQUERDA GAVETA 2. 022. TOP. RIGHT SIDE .... Encaixe a peça 08 entre os espaços espe
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MP BR363MF.cdr 

COD BR: BR 363. COD US: 174AMC174, 174AMC188, 174AMC208, 174AMC213. COSTA. 1. BACK. REVÃ‰S. 1. 1. 010. 010. 010. PEÃ‡A D
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Image Gear 

CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT ...... SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J.
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MP BE43MF.cdr 

Connect pieces 04 and 13 using hardware EF 000132. Junte las piezas 04 y 13 utilizando el herraje EF 000132. Utilize a c
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MP BPP23MF.cdr 

W: 35.43 H: 24.80 D: 13.78 inches. L: 900 A: 630 P: 350 mm. UTILIZE ALCOOL PARA REMOVER O NUMERO DAS PEÇAS. USE ALCOHOL
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MP BR32MF.cdr 

Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes. Utilice el cartón de la emb
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