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NAS Gigabit SATA 1TB

Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad. Part No.: 503662. Features: Instalac 
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NAS Gigabit SATA 1TB Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad Part No.: 503662



Features: Instalación rápida y sencilla de una unidad de almacenamiento adicional Puerto Gigabit Ethernet para redes de alta velocidad Transferencia de datos ultrarápida Almacena un disco duro SATA de 3.5" (de hasta 1 TB, no incluído) Conexiones USB de Alta Velocidad para adicionar dispositivos de almacenamiento externo Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play), Servidor FTP y cliente BitTorrent Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS Configuración sencilla a través de Web browser Garantía de por vida



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet con par trenzado) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) General • LAN: Puertos de datos RJ-45 10/100/1000 Mbps • USB: Dos puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para unidades de almacenamiento externo • Flash: 8 MB • Memoria: 128 MB DDR1 RAM • CPU: Storlink SL3516 a 300 MHz • Transferencia de datos: Lectura/ Escritura (Gigabit) 25/10 MB/s • Disco duro interno: - Diseño: 3.5" SATA - Capacidad máxima: 1 TB • Unidades USB externas: - Sistemas de archivos soportados: FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS - Capacidad máxima: 500 GB • Protocolos de archivos en servidor: CIFS (Samba), FTP, NFS y AFP • Servidor iTunes: - Compatible con iTunes 7 - Límite máximo de conexiones: 8 • Servidor AV UPnP: - uShare 0.9.10 - Límite máximo de conexiones: 8 • Límite máximo de conexiones al Servidor FTP: 30 • Servidor Samba: Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



- Versión samba-3.2.20 (soportando autenticación NTLMv2 para Windows Vista) - Límite máximo de conexiones: 20 • Opciones de cliente BitTorrent: - Torrents máximos activos - Carpeta de descarga - Pociones Seeding (infinitas o limitadas por tiempo) - Estatus/ estadísticas para los torrents activos • Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS, VCCI Seguridad/ Administración de los usuarios/ Compartición de la red • Número máximo de cuentas de usuario: 256 • Número máximo de grupos de usuario: 256 • Número máximo de archivos compartidos en red: 250 • Seguridad de usuario/ contraseña • Seguridad por nivel de carpeta (lectura/ escritura) • Clientes de red soportados: Windows, Linux, Mac OS LEDs • PWR (alimentación) • HB (heartbeat, sistema OK) • HD (actividad en disco duro) • 1000 Mbps Link • 10/100 Mbps Link Diseño • Dimensiones: 270 (Ancho) x 162 (Largo) x 64 (Alto) mm • Peso: 1.1 kg • Temperatura de operación: 0° C – 50° C • Factor de humedad: 10% – 95% RH, sin condensación • Temperatura de almacenamiento: -20° C – 70° C Alimentación • Adaptador de corriente externo: 12 V DC, 3.0 A • Consumo de potencia: - 10.3 Watts máx. con HDD activado - 6 Watts máx. con HDD apagado Contenido del paquete • NAS Gigabit SATA • Adaptador de corriente • Manual del usuario



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Gigabit SATA NAS 1TB 

Speicher. In dem Gigabit SATA NAT kÃ¶nnen Sie eine SATA Festplatte mit bis zu 1 TB fÃ¼r schnellen Datenzugriff Ã¼ber das. Netzwerk installieren. Falls noch ...










 








NAS Gigabit SATA de 2TB 

Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play),. Servidor FTP y cliente BitTorrent. UPn










 








Gigabit SATA NAS 4 TB 

Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams ... BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei.










 








Gigabit SATA NAS 1,5 TB - Intellinet Network 

Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben). UnterstÃ¼tzt Self-Monitoring ... BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Upload ...










 








Gigabit SATA NAS 4 TB - Intellinet Network 

BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Uploads Bandbreite. â€“ Max. ... Verzeichnisse schÃ¼tzen (lesen/schreiben). â€¢ Benutzer Management fÃ¼r Speicherplatz.










 








NAS SATA Gigabit de 4 TB - Intellinet Network 

Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS. Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba),










 








gigabit sata nas quick install guide - Intellinet Network 

4USB device port — This USB type-A port is for connection to an external USB hard drive, USB flash drive or USB printer.










 








NAS SATA Gigabit de 1.5 TB - Intellinet Network 

Almacenamiento. Con el NAS SATA Gigabit puede instalar un disco duro de hasta 1.5 TB para tener un acceso extremadamente










 








ATA NAS 

29 sept. 2013 - ¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! PRO. VERBIOS. 31:8










 








SATA Kabel 

(2) 7-pol. SATA-Stecker. Verbindet SATA-Laufwerk mit SATA-Controller. UnterstÃ¼tzt DatenÃ¼bertragungsraten bis zu 6 Gbit/s. Schlanke Bauform erhÃ¶ht Luftdurchsatz und KÃ¼hlungseffizienz und verringert. Kabelgewirr. VollstÃ¤ndig geschirmt zur Reduzier










 








Narcotráfico nas Américas - UFRGS 

[PDF]Narcotráfico nas Américas - UFRGSs3.amazonaws.com/zanran_storage/www6.ufrgs.../45036641.pdfEn cachéSimilaresTraduci










 








SATA Controller - Lenovo 

ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller. For more information. To learn more about the ServeRAID M1015 SAS/SATA. Controller, contact your Business Partner or visit lenovo.com/thinkserver. Please Recycle. * IBM hardware products are made from new parts, o










 








SATA-Datenkabel - UserManual.wiki 

Vergossene PVC-Tülle. Kabel. • Länge: 50 cm. • AWG 26. • Geschirmt. • Kunststoffmantel. Lieferumfang. • SATA-Datenkabel. Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com










 








Cable de datos SATA 

Impedancia entre los pares: < 5 Ohms. • Trenzado entre los pares: < 10 ps. • Tiempo de establecimiento: < 85 ps










 








SATA Stromkabel - Manhattan Products 

4-pol. Molex-Stecker auf 15-pol. Stecker, 15 cm, zur Stromversorgung von internen. PC-Komponenten. Part No.: 342766. Merkmale: Konvertiert einen 4-pol.










 








NAS: LATI 

[PDF]NAS: LATI - Amazon Web Serviceslibcloud.s3.amazonaws.com/211/5b/4/.../LatinoReport_Spanish_lowres_06.23.14v1.p...En










 








NAS: LATI 

capacidad lingüística como muestra de la cohesión cultural, encontrando que ..... actualmente en Rosarito, al sur de la










 








Barracuda LP Series SATA - Seagate 

Apr 16, 2009 - Barracuda LP Series, SeaTools and SeaTDD are either trade- ...... Table 5 summarizes the signals on the Serial ATA interface and power ...










 








sata quick dock user manual 

Provides fast data access, creates portable storage and simplifies hard-disk drive backup and exchanges with one-touch b










 








Cable Y de alimentación SATA 

Calibre 18 AWG. Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-










 








Convertidor SATA 300 a IDE 

... mayores a 137 GB. • Hardware con soporte de ambientes PC, Mac y Linux. Diseño ... La distribución y reproducción de










 








SATA Y-Stromkabel - Manhattan Products 

FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte ...
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o máqu¡nas tragamonedas'a fin de opt 

b) "Winners San Juan', ubicada en Av. próceres de la Independencia N" 1712 _ 1714,. D¡strito de san Juan de Lurigancho,
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