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NAS SATA Gigabit de 4 TB - Intellinet Network

Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS. Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba), 
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NAS SATA Gigabit de 4 TB Dos bahías, 4 terabyte con arreglo RAID, Un puerto USB de Alta Velocidad externo Part No.: 505895 NAS SATA de 3 TB para ambientes PyME. El NAS SATA Gigabit de 3TB soporta las nececidades de crecimiento de espacio adicional a alta velocidad en la PyME y en ambientes de negocios pequeños y medianos. Almacenamiento Con el NAS SATA Gigabit de 3 TB puede instalar dos discos duros de hasta 1.5 TB para tener un acceso extremadamente elevado en la transferencia de datos en su red. Si se requiere espacio adicional puede conectar dos discos USB. Y con su diseño conveniente ahorrador de energía, El NAS SATA pondrá al disco duro en descanso si no se ocupa más — ahorrando más de 80% del consumo de potencia.



Velocidad Con una conexión Gigait a la red, Al NAS SATA de 3 TB proporciona una transferencia de datos ultra rápida, haciéndolo una unidad de almacenamiento para los grupos de trabajo pequeños.



RAID (Arreglo Redundante de Discos Independientes) EL NAS SATA Gigabit de 3 TB soporta configuraciones RAID 0 y RAID 1: RAID 0 (suma de capacidades) distribuye los datos a través de ambos discos duros y mejora la velocidad y capacidad — sin embargo, si uno de los discos falla, los datos se pierden; RAID 1 (discos en espejo) es una solución de respaldo que usa dos discos duros para almacenar la misma información — si uno de los discos duros falla, la información no se pierde.



Ráfagas El NAS SATA de 3 TB le permitirá enviar ráfagas de vídeos y fotos a través de su reproductor de medios hacia su centro de entretenimiento de medios. Además permite enviar archivos MP3 hacia el reproductor de medios a través de iTunes y descargarlos usando la red BitTorrent hacia el NAS sin necesidad de tener conectada la PC.



Features: Instalación rápida y sencilla de una unidad de almacenamiento en red Puerto Gigabit Ethernet para conexión de alta velocidad Soporta dos discos duros SATA de 3.5" (de hasta 1.5 TB cada uno, no incluidos) Soporta configuraciones SATA (RAID 0, 1, JBOD) Puertos USB de Alta Velocidad para conectar un disco duro externo, impresora o memoria flash USB Sistemas de archivos de disco duro USB soportados: FAT32 y NTFS Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Administración de respaldos - duplicación agendada remota y respaldo a unidad de almacenamiento externo USB Soporta DDNS (DNS dinámico) Servidor con Protocolo de Acceso a Audio iTunes integrado (DAAP), el servidor entrega ráfagas de audio compatibles con iTunes sobre la red Servidor FTP incluido, permite a los usuarios subir o descargar archivos de forma remota FTP seguro (FTP sobre TLS) Cliente BitTorrent para descargar archivos desde una red BT, independiente de la computadora Descargas programadas a través de la estación de descarga Plataforma cruzada para compartir archivos en Windows, Linux y Mac OS Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba), FTP y NFS Soporta grupos de usuarios y cuentas de usuarios con administración de cuotas Soporta encriptación HTTPS y filtrado de IP para una seguridad mejorada Seguridad de acceso por usuario (nombre y contraseña) y Neveles de Seguridad (lectura/ escritura) Soporta la Tecnología de Auto-Monitoreo de Análisis y Reporte (SMART) para los discos duros Tiempo de apagado automático de los discos duros ajustable Ventiladores que automáticamente ajustan la temperatura interna Configuración fácil a través de Web browser Hecho de aluminio de alta calidad para una disipación de calor óptima Tres años de garantía



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet para par trenzado) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) General • LAN: Puertos de datos RJ45 10/100/1000 Mbps • USB: Un puerto USB de Alta Velocidad 2.0 USB tipo A para conexión de disco duro, memoria flash o impresora USB • Tasa de transferencia: hasta 25 MBps (FTP, lectura) • Disco duro interno: – Diseño: 3.5" SATA-I o SATA-II – Tamaño máximo: 2.0 TB – Capacidad total: 4 TB (RAID 0) • Unidades USB externas: – Sistemas de archivos soportados: FAT32, NTFS – Tamaño máximo: 1 TB • Protocolos de servidor de archivos: CIFS (Samba), FTP, NFS • Servidor iTunes: - Versión de iTunes mt-daapd-0.2.4 Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



– Límite máximo de conexiones: 8 • Límite de conexiones máximas para el servidor FTP: 8 • Servidor Samba: – Versión samba-3.0.25 (soportando autenticación NTLMv2 para Windows Vista) – Límite máximo de conexiones: 8 • Opciones de cliente BitTorrent: – Ancho de banda de subida máximo – Ancho de banda de bajada máximo – Estatus y estadísticas de los torrents activos • Certificaciones: FCC Clase B, CE, RoHS, VCCI Seguridad/ Administración de usuarios/ Compartir redes • Número máximo de cuentas de usuarios: 8 • Número máximo de grupos de usuarios: 8 • Seguridad basada en usuario y contraseña • Carpetas con nivel de seguridad (lectura y escritura) • Administración de uso de espacio en disco (cuota) • Clientes de red soportados: Windows, Linux, Mac OS Diseño • Dimensiones: 237 (Largo) x 137 (Ancho) x 42 (Alto) mm • Peso: 1.65 kg • Temperatura de operación: 5° C – 40° C • Factor de humedad: 5% – 90% RH, sin condensación • Temperatura de almacenamiento: -20° C – 70° C Alimentación • Adaptador de corriente externo: 12 V DC, 2.0 A • Consumo de potencia: - 25.1 Watts máx. con los discos duros activos - 1.8 Watts máx. con los discos duros apagados Contenido del paquete • NAS SATA Gigabit de 4 TB • Adaptador de corriente • Manual del usuario • CD de instalación



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Gigabit SATA NAS 4 TB - Intellinet Network 

BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Uploads Bandbreite. â€“ Max. ... Verzeichnisse schÃ¼tzen (lesen/schreiben). â€¢ Benutzer Management fÃ¼r Speicherplatz.










 








Gigabit SATA NAS 1,5 TB - Intellinet Network 

Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben). UnterstÃ¼tzt Self-Monitoring ... BitTorrent Client Optionen: â€“ Max. Upload ...










 








Gigabit SATA NAS 4 TB 

Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams ... BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei.










 








NAS SATA Gigabit de 1.5 TB - Intellinet Network 

Almacenamiento. Con el NAS SATA Gigabit puede instalar un disco duro de hasta 1.5 TB para tener un acceso extremadamente










 








NAS Gigabit SATA 1TB 

Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad. Part No.: 503662. Features: Instalac










 








Gigabit SATA NAS 1TB 

Speicher. In dem Gigabit SATA NAT kÃ¶nnen Sie eine SATA Festplatte mit bis zu 1 TB fÃ¼r schnellen Datenzugriff Ã¼ber das. Netzwerk installieren. Falls noch ...










 








gigabit sata nas quick install guide - Intellinet Network 

4USB device port — This USB type-A port is for connection to an external USB hard drive, USB flash drive or USB printer.










 








NAS Gigabit SATA de 2TB 

Servidor iTunes integrado, Servidor de medios AV UPnP (Universal Pulg and Play),. Servidor FTP y cliente BitTorrent. UPn










 








Gigabit PC Karte - Intellinet Network 

8 kBytes Sendespeicher und 64 Kbytes Empfangsspeicher. â€¢ Marvell Chipset. â€¢ Pair Swap/Polarity/Skew Korrektur. â€¢ Crossover Erkennung & Autokorrektur.










 








Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.










 








Gigabit PCI Express Network Card - Intellinet Network 

The Gigabit PCI Express Network Card is a high-performance network adapter. It supports ... PCI Express 1.0a bus interfa










 








Gigabit PCI Network Card - Intellinet Network 

Weight: 56.7 g (2 oz.) â€¢ Operating temperature: 0 â€“ 40Â°C (32 â€“ 104Â°F). â€¢ Storage temperature: -40 â€“ 70Â°C (-40 â€“ 158Â°F). â€¢ Operating humidity: 10 â€“ 90%, non- ...










 








gigabit pci network card instructions - Intellinet Network 

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. ... Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter intellinetnetwork.com/warranty.










 








Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...










 








Gigabit PCI Netzwerkkarte - Intellinet Network 

Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit PCI Netzwerkkarte ist eine hochleistungsfÃ¤hige Karte, geeignet fÃ¼r den PCI-Steckplatz Ihres Desktop-PCs. Sie bietet. Ihnen ein Upgrade auf Fast Ethernet Geschwindigkeiten und ist damit 10mal schneller ist al










 








gigabit pci express network cardinstructions - Intellinet Network 

English: For warranty information, go to intellinetnetwork.com/warranty. Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter










 








Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b










 








Tarjeta de Red Gigabit PCI - Intellinet Network 

Detección de cable cruzado y auto corrección. Incluye bracket corto de 8 cm. Soporta los sistemas operativos más popular










 








Convertidor de Medios Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

El Convertidor de Medios Gigabit Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS fue diseñado específicamente para ofrecer al admi










 








gigabit ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a










 








gigabit pc card user manual - Intellinet Network 

Inserte la tarjeta in la ranura PCMCIA Tipo II ó III de su portatil. NOTA: Para el ... Si la tarjeta de se lista en “Ada










 








Switch Gigabit Ethernet Administrable para ... - Intellinet Network 

Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red. 4 Ranuras para puertos










 








Gigabit Ethernet Desktop Switch - Intellinet Network 

10/100/1000 Auto-Sensing Ports - automatisches Erkennen der optimalen. Netzwerkgeschwindigkeit. â€¢ Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink).










 








Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego
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