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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz

19.06.2017 - LÃ¶sen Sie die 10 5mm Philips PH2 Schrauben, die das MetallgehÃ¤use an den Monitor zu halten.. NEC LCD1770NX Power Input Ersatz. 
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



NEC LCD1770NX Power Input Ersatz Wenn der Stromeingang gebogen Kontakte hat oder etwas hat es in gestaut ist, müssen Sie den gesamten Stecker zu ersetzen.



Geschrieben von: Charlie Mohr
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



EINFÜHRUNG Die Stromversorgung ausgetauscht wird, wird das Löten erfordern



WERKZEUGE:



TEILE:



Lötstation (1)



Leistungsaufnahme (1)



Ablötgeflecht (1) 1 Philips-Schraubendreher (1)
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 1 — Stand







Platzieren Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.



Schritt 2







Fest der Rückseite des Stand entfernen, indem es nach oben und weg vom Monitor ziehen.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 3







Lösen Sie die beiden 6 mm Schrauben Phillips PH2 den Stand-Gehäuse vom Ständer zu lösen.



Schritt 4







Greifen Sie das Stand-Gehäuse mit der Hand und schieben Sie sie auf Basis des Standes.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 5 



Lösen Sie die beiden 14.5mm Phillips PH2 Schrauben, mit denen der Fuß am Monitor.



Schritt 6







Heben Sie den den Ständer gerade nach oben zu entfernen.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 7 — Monitorgehäuse







Platzieren Sie den Bildschirm Gesicht.







Ziehen Sie den Rahmen aus, indem Sie Ihre Finger auf der Innenseite des Rahmens platziert und Herausziehen und nach oben, sollte der Rahmen abknicken.







Setzen Sie Ihren Weg über den Bildschirm.



Schritt 8







Lösen Sie die beiden 7mm Schrauben an der Unterseite der Tastenanordnung.



 Sie nicht die Tastenanordnung herausziehen zu schnell oder mit zu viel Kraft! Schäden an den Drähten auftreten. 



Ziehen Sie die Tastenanordnung aus ein paar Zoll, und ziehen Sie die farbigen Kabel.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 9







Schrauben Sie den goldfarbenen 7mm Phillips PH000 Schraube, um die Tastenanordnung auf dem Monitor zu halten.







Entfernen Sie die Tastenanordnung aus dem Monitor.



Schritt 10
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Mit dem Monitor mit der Vorderseite nach unten, lösen Sie die 5 7mm Phillips PH2 Schrauben an der Außenseite des Gehäuses.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 11







Lösen Sie die 2 14.5mm Phillips PH2 Schrauben auf der erhöhten Mitte des Gehäuses.







Ziehen Sie vorsichtig das Gehäuse aus dem Monitor.



Schritt 12







Lösen Sie die 10 5mm Philips PH2 Schrauben, die das Metallgehäuse an den Monitor zu halten.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 13







Ziehen Sie das Metallgehäuse des Monitors aus den Motherboards zu offenbaren.



Schritt 14 — Stromleiterplatte







Notieren oder einem Stift zu markieren, welche Stecker entsprechen, welche Farben. (Rosa oder Blau)







Entfernen Sie die vier Stecker auf dem braunen Leiterplatte, indem Sie auf die Laschen nach oben ziehen und wackeln sie aus. Sie könnten auch einen spudger Sie verwenden, um sie in halten wenig Clips heben helfen.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 15







Suchen Sie die mehrere Multi-Draht-Anschlüsse auf der Platine.



 Diese verbinden mehrere Teile jedes Board zusammen und bestehen aus mehreren verschiedenen Farben der Drähte. Es gibt auch eine Zip-Krawatte hält die beiden Sätze von Drähten zusammen, dass Sie schneiden kann, wenn sie auf Ihrem Weg erhält. 



Trennen Sie die drei Kunststoff-Anschlüsse von den blau gefärbten Platten, indem sie nach oben ziehen, während sie wackeln.



 Einige Kraft erforderlich ist , kann es auch die Verwendung helfen, große Spitzzange . Schritt 16
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Suchen Sie den großen, schwarzen Netzstecker.







Mit Hilfe eines Phillips # 1 Schraubendreher lösen Sie die zwei Colts 8mm die schwarzen Laschen an den Metallrahmen zu halten.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 17 



Suchen Sie und die goldfarbenen 10mm Philips Schraube entfernen nahe dem schwarzen Netzstecker befindet. Er hält in einem Draht, der an dem Netzstecker verbunden ist.



Schritt 18







Entfernen 5 8mm Phillip1 Schrauben, mit einem Philips-1-Schraubendreher, an verschiedenen Stellen auf der Platine.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 19







Heben Sie die braune Netzteil-Platine aus der Fassung und zur Seite legen.



Schritt 20 — Leistungsaufnahme







Entfernen des Lots von den drei Gelenken mit dem Leistungseingang angebracht.
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NEC LCD1770NX Power Input Ersatz



Schritt 21







Ergreifen Sie halten die Stromversorgungsbuchse und entfernen Sie sie aus der Netzteilplatine.



 Ein wenig Kraft und ein Wackeln Aktion kann die Stromversorgungsbuchse aus dem Leim zu entfernen benötigt werden.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 12:26:20 AM.
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NEC LCD1770NX Power Input Replacement 

Paso 3. Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure ... Pull the button assembly out a few inc
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Auseinanderbauen NEC LCD1770NX MonitorgehÃ¤use 

18.06.2017 - Monitors zu entfernen. Geschrieben von: John Patterson. Auseinanderbauen NEC LCD1770NX MonitorgehÃ¤use. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Xbox Power Board Ersatz 

04.11.2016 - Xbox Power Board Ersatz. Geschrieben von: rmarstel. EINFÃœHRUNG. Dies ist der Leitfaden fÃ¼r das GerÃ¤t zu ersetzen, die mit Macht in der ...
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Input Consulting 

Input · Unternehmen · Team · Partner · Referenzen · Methoden · Branchen · Jobs · Strategie · Innovation · Pricing · Kunden · Digitalisierung. Team ...
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Leser-Input 

erfolgreiche Marke aufzubauen und dauer haft zu positionieren ist deutlich mehr not wendig. Am nÃ¤chsten Tag hieÃŸ es dann vor allem eines: RucksÃ¤cke tragen ...
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Nintendo 3DS Power Button Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die RÃ¼ckseite des Kreis-Pad aus dem Motherboard zu hebeln.. Heben Sie den Kreis Pad ...
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PlayStation 2 Power Board Ersatz 

02.11.2016 - Entfernen und ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 Macht Bord. ... Schritt 3. Ziehen Sie die Garantieaufkleber. (neben dem Hauptnetzschalter).
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NEC NP2000 MANUAL PDF 

with nec np2000 manual PDF, include : Neuer Nekrolog Der Deutschen ... Zweiter Theil, Nissan Almera 2004 Service Manual, and many other ebooks. We have ...
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Sega Genesis Power-LED Ersatz 

16.01.2017 - Sega Genesis Power-LED Ersatz. Geschrieben von: Anthony Porchia. EINFÃœHRUNG. Diese Reparatur-Leitfaden wil einen Spaziergang durch ...
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Apple IIc Power Converter Ersatz 

06.01.2017 - Apple IIc Power Converter Ersatz. Austauschen des Leistungswandlers. Geschrieben von: Josiah. EINFÃœHRUNG. Wenn Sie Probleme haben ...
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balanced line input switch 

7) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 8) Refer all servicing to qualified ... transformer isolated outputs: no controls: input pad.
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Samsung Galaxy Nexus Power Button Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Galaxy Nexus Power Button Ersatz. Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die Power-Taste Flexkabel ersetzen, wenn es nicht mehr.
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Canon Power A200 Kamera-Objektiv-Ersatz 

16.06.2017 - Die Kameralinse ist an der Vorderseite des gesamten GehÃ¤uses. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das gebrochene oder Fehlfunktion Linse zu ...










 


[image: alt]





Power Mac G4 MDD-Grafikkarte Ersatz 

18.06.2017 - Die "zu groÃŸe" NVIDIA GeForce4 Titanium 128MB. Dies war einer der mÃ¤chtigsten Karten auf dem. Markt, wenn dieser Computer verÃ¶ffentlicht ...
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XBOX 360 Power-Brick Fan Ersatz 

24.06.2017 - Dies ist, wie mein Netzteil klang, als ich entschied ich es nicht mehr ertragen konnte,.. Schritt 2 â€” Abnehmen der Schrauben. Ausziehen die ...
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Reparatur NEC VT700 Lampenabdeckung 

17.06.2017 - Abdeckung ist an Stelle anzeigen wÃ¼rde.. Dies ist die Innenseite der Lampenabdeckung. An der markierten Stelle (leider ist die Reparatur.
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Kindle Fire Power Button Board Ersatz 

18.06.2017 - Kindle Fire Power Button Board Ersatz. Ersetzen Sie die Power-Taste Bord in einem Amazon Kindle Fire. Geschrieben von: Phillip Takahashi.
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Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Ersatz 

20.06.2017 - Heben Sie den Bildschirm und schieben Sie Ihren Nagel oder jede flache Kunststoff an der Seite der Abdeckung es unclip.. Schieben Sie ...
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Black & Decker WP900 Power Switch Ersatz 

18.06.2017 - Entfernen Sie den schwarzen Griff aus dem Haupt externen GehÃ¤use.. Schritt 4. LÃ¶sen Sie das Netzkabel und. Bedienfeld. Mit der # 1-.
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Power Mac G4 MDD AirPort-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Der Power Mac G4 Verwendet die Standard-PCMCIA-Karte AirPort in ... Die Firewire 800 Modell nutzt eine AirPort Extreme Karte in iBook G4 ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...
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Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz 

17.06.2017 - Installieren von ATI Rage 128 Pro Grafikkarte mit 16 MB SDRAM. Geschrieben von: Ryan Chun. Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz.
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iPhone 4 Verizon Power Button Ersatz 

18.06.2017 - Bevor Sie beginnen, entladen Ihr iPhone Batterie unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen-Akku kann sich entzÃ¼nden und / oder explodieren, ...
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Canon Power A2500 LCD-Display Ersatz 

18.06.2017 - schieben Sie die SD-Karte und das wird eine Feder Auswerfen der Karte aus der Kamera zu aktivieren.. Canon Power A2500 LCD-Display ...
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