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Netzwerk Video Server - Intellinet Network

JAVA Modus fÃ¼r Windows, MacOS, Linux: Netscape 6.0 oder hÃ¶her, Mozilla Firefox,. Opera, Safari, Camino, Konqueror. MulTI-VIewer aNweNduNg. 
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Netzwerk Video Server Sehen Sie Bilder Ihrer CCTV Kamera über das Netzwerk oder Internet Erweiterte Netzwerk IP Kamerafunktionen für Ihr CCTV System! Der Intellinet Network Video Server (NVS) erlaubt Ihen, Videobilder über das Netzwerk zu übertragen und hierfür Ihre bestehenden CCTV Kameras zu verwenden. Durch die Nutzung des Intellinet NVS können Sie jetzt erweiterte Funktionen nutzen, die zuvor nur über IP Netzwerkkameras verfügbar waren. Der NVS erlaubt Ihnen, Ihre Videoüberwachung mit neuer Technologie zu erweitern, währen Sie Ihre bestehenden Investitionen schützen.



Kein dedizierter PC notwendig



Normalerweise benötigen Sie einen extra PC, um auf CCTV Systeme über das Netzwerk zuzugreifen. Der Intellinet NVS erlaubt Ihnen, auf Ihre CCTV Kamera ohne einen extra PC und zusätzliche Software zuzugreifen.



Einfaches Setup



Der NVS ist einfach zu installieren, da über die Webseite oder den IP Installer eine IP Adresse einfach zugewiesen werden kann.



Kompatibel mit den meisten Systemen



Der NVS kann in einer gemischten Umgebung von Windows, Unix, Mac und OS/2 verwendet werden. Unterstützt werden TCP/IP, SMTP Email, HTTP und andere Internetprotokolle. Das Produkt erlaubt Ihnen, Ihre Videoüberwachung durch die Integration existierender Invenstitionen zu erweitern.



Gleichzeitige Überwachung



Bis zu 100 Anwender können gleichzeitig auf eine Kamera zugreifen. Dieses ist z.B sinnvoll für Anwendungen in Kindergärten, wo dann alle Eltern auf die Kamera zugreifen können.



Event Triggering



Wenn ein Bewegungsmelder aktiviert wird oder ein Infrarotsensor eine Bewegung feststellt, kann der NVS 1_ einen Alarm senden, 2) das aufgenommene Bild per Email verschicken oder 3) das aufgenommene Bild an einen FTP Server schicken.



Sicherheit



Der NVS enthält einen integrierten Webserver, so dass digitale Bilder wie auf jedem anderen Internethost gesichert wreden können. Der Administrator kann dann entscheiden, wer auf diese Bilder zugreifen darf.



Modell 550000



Modell 550000



Features • • • • • • • • • • • • • •



1 analoger BNC Eingang, 1 analoger Video BNC Port (durchgeschliffen) Unterstützt JPEG Bildkompression Videostreams mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video Speicher Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte Unterstützt Pan/Tilt/Zoom (PTZ) CCTV Kameras Einstellbare Framerate Intergrierter HTTP Webserver mit Unterstützung für bis zu 100 Benutzer gleichzeitig Inklusive IP Installer Software für Windows und Multi-Viewer Software für bis zu 4 Netzwerk Kameras und Netzwerk Video Server Integrierter E-Mail, FTP, DDNS und DHCP Client Ausführliche CGI API für Software Integration und Fernprogrammierung Leicht zu bedienendes OCX für MS Visual Studio Anwendungen 10 Jahre Garantie



Spezifikationen System Vorraussetzungen Netzwerk • 10Base-T oder 100Base-TX Fast Ethernet PC/Notebook Mindesthardwa reanforderungen • Prozessor: Pentium II, 266 MHz • Arbeitsspeicher: 32 MB (64 MB empfohlen) • VGA Karte: mind. 800 x 600, 16 Bit Farbtiefe Web Browser Zugriff • ActiveX & JAVA Modus für Windows: Internet Explorer 5.0 oder höher • JAVA Modus für Windows, MacOS, Linux: Netscape 6.0 oder höher, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Camino, Konqueror Multi-Viewer Anwendung • Unterstützte Betriebsysteme: Win 98, Win 98 SE, Win 2000, Win Me, Win XP • CPU: Pentium III, 450 MHz oder besser • Arbeitsspeicher: 128 MB (256 MB empfohlen) • VGA Karte: mind. 800 x 600, 16 Bit Farbtiefe Technische Details System • Betriebssystem: “Embedded Linux” • Flash Speicher: 4 MB • Hauptspeicher: 16 MB • Eingang: 1 x(BNC), Ausgang: 1 x(BNC) • Prozessor: 32 bit RISC CPU Bild • Kompressionsverfahren: JPEG • 10 verschiedene Kompressionsgrade • Maximale Bildwiederholrate: 25 fps bei 320 x 240 Bildpunkten



• Auflösung (NTSC): 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Auflösung (PAL): 768 x 576, 384 x 288, 192 x 144 Netzwerk • Standard: 10Base-T Ethernet oder 100Base-TX Fast Ethernet • LAN Port: 1 x RJ-45 • Unterstützte Protokolle: TCP/IP, ARP, RARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPP • Bildbetrachtung: Webbrowser • Sicherheit: Benutzername und Passwort, 2 Benutzergruppen • Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 100 Benutzern Port/GPIO • RS-485 Port: 1 Port (Select RS-232 or RS-486 • Sensor Ausgang: 1 • Alarm Ausgang: 1 Umgebungs-Spezifikationen • Betriebstemperatur: -10C – 50C • Temperatur Lagerung: -25C – 70C • Luftfeuchtigkeit Betrieb: 30 – 80% • Luftfeuchtigkeit Lagerung: 93% Strom • Externes Netzteil Eingang: AC 110 – 220 V • Externes Netzteil Ausgang: 12 V DC, 1.5 A • Stromverbrauch: 7.5 W / 600 mA (12 V DC) Physikalische Spezifikationen • Abmessung: 85 x 44.5 x 125 mm • Gewicht: 230 g Verpackungsinhalt • Netzwerk Video Server • Externes Netzteil • RS-232 Serielles Kabel • Software CD



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.
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NVS30 Netzwerk Video Server - Intellinet Network 

IEEE 802.3af Power over Ethernet kompatibel. UnterstÃ¼tzt Pan/Tilt/Zoom (PTZ) CCTV Kameras. Einfach zu bedienende 16-Kanal Video-Betrachtung- und ...
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INTELLINET Network Camera/Network Video Server 

Umgebungen, wo der Anwender sich auf eigene Kosten gegen schÃ¤dliche ...... Wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden bestÃ¤tigen, wird Ihr Konto gelÃ¶scht. 6.
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SOHO Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

SOHO Netzwerk Kamera. Live Video im Webbrowser Ã¼ber LAN und Internet. AUTO-SETUP. Kein Grund sich Gedanken Ã¼ber komplexe Netzwerkeinstellungen zu ... NetzWerK. â€¢ LAN Verbindung: Ein RJ-45 Port zur. Verbindung mit 10/100 Ethernet. SySteMVOrAuSSetz
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NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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soho netzwerk kamera kurzanleitung - Intellinet Network Solutions 

Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentÃ¤ren Schritte zur Einrichtung und Betriebnahme dieses GerÃ¤tes. Nach wenigen Installationsschritten kÃ¶nnen Sie folgende Features genieÃŸen: â€¢ Digitales 24-bit Motion-JPEG Video. â€¢ 300k CMOS Bildsensor biete
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Pro Serie Wireless Nachtsicht Netzwerk - Intellinet Network 

1/3â€� SONY Super HAD CCD Bildsensor fÃ¼r exzellente BildqualitÃ¤t. â€¢ Bis zu 25 Bilder pro Sekunde in allen AuflÃ¶sungsstufen. â€¢ BildauflÃ¶sung bis zu 720 x 576 (D1).
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Pro Serie Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

MPEG4, CCD, PAL, Tag/Nacht Funktion, PoE tauglich. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera, Model 550796, ist fÃ¼r. SicherheitsÃ¼berwachungs Anwendungen designed und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von ande
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com. WWW.iC-iNTrACOM.COM ell. 78 ... 8 Mbyte Flash RAM. â€¢ 32 Mbyte SDRAM. â€¢ UnterstÃ¼tzte AuflÃ¶sungen: D1 (720 x 576),. CIF (352 x 288).
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Intellinet Network 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise ... recycling of materials will help to conserve natural resources.
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Pro Serie Digital PTZ WLAN Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt 54 Mbps Wireless LAN 802.11g mit WEP, WPA & WPA2. VerschlÃ¼sselung. â€¢ Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video ...
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Server & Network Cabinets 

800mm-wide cabinets. 13.1 Attach a pair of adapters to each side support rail (on the left and right sides of the cabine










 


[image: alt]





19" Network Cabinet - Intellinet Network 

Maximum static load of 1500 kg. Tempered-glass door. Zinc-plated 19 in. mounting rails. Antistatic powder coating on all
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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Hi-Speed USB 2.0 Gigabit Netzwerk Adapter - Intellinet Network 

10/100 Mbps Link/Act. - GrÃ¼n: Port linked. - Blinkendes GrÃ¼n: DatenÃ¼bertragung. - Aus: Kein Link. PHySikAliScH. â€¢ Abmessungen (Adapter): 4 (W) x 7.6 (D) x ...
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NFC30 Network Camera - Intellinet Network 

... Camera uses a progressive-scan CMOS sensor, it provides sharp video images with dramatic lifelike color ... Supports low light conditions, minimum 0.5 lux.
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Network Video Recorder - Uniview 

Plug & Play with 4/8 independent PoE network interfaces. â—‹. Third-party IP cameras supported with ... Remote Users
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Network Video Recorder 

P2PHTTP,HTTPS,UPnP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P. Video/Salida de audio. H
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Network Video Recorder 

HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768. /60Hz. HDMI2:
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Network Video Recorder - Worldeyecam 

Support 2-ch HDMI, 1-ch VGA, 1-ch CVBS, HDMI2 at up to 4K(3840x2160) resolution. ○. Up to 12 Megapixels resolution recor
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Network Video Recorder 

Ancho de banda entrada 384Mbps. 512Mbps. Ancho de banda salida. 384Mbps. Usuarios remotos. 128. Protocolos. P2P, UPnP, N










 


[image: alt]





Network Video Recorder 

Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution. â—‹. Up to 12 Megapixels resolution recording. â—‹.
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Network Video Recorder 

Video/Salida de audio. HDMI/VGA salida. VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x
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Network Video Recorder 

64-ch. Two-way Audio Input 1-ch, RCA. Network. Incoming Bandwidth ... Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Roa
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Network Video Recorder 

Soporta formatos de video Ultra 265/H.265/H.264. ○ ... Soporta cámaras IP de terceros con ONVIF conformance: Profile S,
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