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next-ScaleStop Series - Instapura

Obtenga agua con control de incrustaciones. Agua en Equilibrio next-ScaleStop es un material con una nueva tecnología; “ 
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Pureza al instante



next-ScaleStop Series



®



Obtenga agua con control de incrustaciones



Agua en Equilibrio next-ScaleStop es un material con una nueva tecnología; “Proceso de Cristalización Asistida” (TAC por sus siglas en ingles), que es única en el mundo y que proporciona el primer método para inhibir incrustaciones sin adición de sal o de productos químicos este medio inhibidor impide la formación de incrustración mediante la transformación de la dureza disuelta en el agua en cristales microscopicos, lo que impide que se adhieran en las superﬁcies que están en contacto con el agua. PROCESO: El agua pasa a través de un polímero de última generación, desarrollado con una tecnología patentada que proporciona el primer método para inhibir incrustaciones (sin adición de sal o de productos químicos). Libre de mantenimiento y aditivos regenerantes que contaminan al medio ambiente • Ideales para el hogar, restaurantes, food service, hospitales, hoteles, auto lavados, equipos de osmosis inversa e industria en general • Control total de incrustaciones • Sin consumo de sal • Sin gasto de energía eléctrica • Mayor rendimiento de jabones y detergentes • Ayuda a eliminar incrustaciones ya existentes • Totalmente libre de mantenimiento • Tecnología verde, sin desperdicio de agua en retrolavados • Hasta 24 meses de durabilidad en uso continuo Distribuidor Autorizado:
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Sistemas inhibidores de incrustación



next-ScaleStop Series



Pureza al instante



Sistemas inhibidores de incrustación



®



Serie diseñada para inhibir incrustaciones causadas por calcio y magnesio • Flujos desde 4 hasta 1,700 litros por minuto • Disponibles en portacartuchos y tanques • Tanque termoplástico (FDA) reforzado con ﬁbra de vidrio • Certiﬁcación NSF/ANSI 61



Sistemas inhibidores de incrustación en Portacartuchos



CATÁLOGO



RETENCIÓN NOMINAL



NSS-110 NSS-120 NSS-120B



N/A N/A N/A



Sistemas inhibidores de incrustación en tanque



FLUJO MÁX. CAPACIDAD CAPACIDAD LPM / GPM SCALESTOP CARBÓN



CATÁLOGO



FLUJO MÁX. LPM / GPM



24 meses 24 meses 24 meses



NSS-735C NSS-844C NSS-948C



38 (010) 45 (012)



04 (1) 08 (2) 15 (4)



-



Con preﬁltración de carbón activado granular



NSSC-210



5 MICRAS



04 (1)



24 meses



6 meses



NSSC-220 NSSC-220B



5 MICRAS 5 MICRAS



08 (2) 15 (4)



24 meses 24 meses



6 meses 6 meses



Cartuchos para reemplazo



NSS-1054C NSS-1252C NSS-1465C NSS-1665C



60 (016) 76 (020) 114 (030) 190 (050) 280 (075) 570 (150)



CAPACIDAD SCALESTOP 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses



NSS-C10 NSS-C20 NSS-C20B



N/A N/A



04 (1) 08 (2)



24 meses 24 meses



-



NSS-2-1465C NSS-2-1665C NSS-4-1465C



N/A



15 (4)



24 meses



-



NSS-3-1665C



850 (225) 950 (250)



CCGC-10



5 MICRAS



N/A



-



6 meses



NSS-5-1465C



1150 (300)



24 meses



CCGC-20



5 MICRAS 5 MICRAS



N/A N/A



-



6 meses 6 meses



NSS-4-1665C



1400 (375)



NSS-5-1665C



1700 (450)



24 meses 24 meses



CCGC-20BP



Parámetros físico-químicos máximos que debe tener el agua sin tratar para el correcto funcionamiento de next-ScaleStop: Ph: 6.5 a 8.5 Dureza: 1,300 ppm. Temperatura: 60�C. Cloro: 3.0 ppm. Fierro: 0.3 ppm. Manganeso: 0.05 ppm. Cobre: 1.3 ppm. Grasas y aceites: necesario remover antes del sistema. Polifosfátos: necesario remover antes del sistema.
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760 (200)



24 meses 24 meses 24 meses 
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IPVL Series - Instapura 

F40. F50. F60. Válvulas industriales. F90. Mediano. Grande. Grande. Pequeño. Mediano. Grande. Grande. 075-100-200-400. 0










 








IPVM Series - Instapura 

Certificados NSF/CE/ISO-9001. • Sencilla operación con un solo control. • Canastillas superior e inferior incluidas. • C










 








IPC Series - Instapura 

PROCESO: El agua pasa a través de un medio filtrante compuesto de carbón activado granular. (Carbonix®). El carbón activ










 








Pro Plus Series - Instapura 

PROCESO: Primero el agua pasa por un medio filtrante de polipropileno que retiene sedimentos como tierra, basuritas y lo










 








ipk series - Instapura 

LPM=Litros por minuto. ΔP=Caída de presión en psi. Ø=Diámetro en pulgadas. Flujo continuo @5gpm/ft3. Flujo pico @10gpm/f










 








Pack Series - Instapura 

PROCESO: Primero el agua pasa por un cartucho filtrante de polipropileno que retiene sedimentos como tierra, basuritas y










 








IPRO Series - Instapura 

Protección de fusibles. OPCIONES DISPONIBLES: Medidor de TDS para producto. Auto-flush-enjuague automático. Sistema de t










 








uv series - Instapura 

Purificadores de agua por medio de luz ultravioleta o por ozono, filtros para retención de sedimentos, filtros para rete










 








fp-ccgac series gac - Instapura 

The CCGAC Series is designed to efficiently reduce bad taste, odor and chlorine from the water, having a maximum contact










 








fp-ccbl series acb - Instapura 

The cartridges are excellent to replace traditional granular activated carbon (GAC) and carbon impregnated applications










 








fp-ccgac series gac - Instapura 

PART NUMBER DESCRIPTON MICRCA RANG CASE CUANTT. FP-CCGAC-10 2.5” X 97/8” 25. FP-CCGAC-20 2.5” X 20” - 25. FP-CCGAC-10B 4










 








fp-ccbl series acb - Instapura 

FP-CCBL-25-100.5. FP-CCBL-25-1001. FP-CCBL-25-1005. FP-CCBL-25-1010. DESCRIPCIÓN. DESCRIPTION. 2.5" X97/8". 2.5"X97/8".










 








fp-ccbl series acb - Instapura 

Alta Capacidad de Reducción de Cloro, Olor y Sabor • High capacity to reduce ... do notuse with water withoutan adequate










 








Carbonix 8x30 - Instapura 

Carbón Activado Vegetal de Cascara de Coco. Certificación. Cumple con la Norma ANSI/NSF 61 y ANSI/AWWA B604-90. Especifi










 








prouv-60 - Instapura 

Purificación bacteriológica: Por medio de luz ultravioleta. Dosis 30mJ/cm2@254 NM. Cámara de agua: Acero inoxidable AISI










 








FILTROPURA CURVAS separadas - Instapura 

en México. Disponemos de equipos para tratamiento de agua y aire en general o para usos específicos como son: Purificado










 








prouv-24 - Instapura 

Acero inoxidable AISI 304. Pulido sanitario. Tuercas de compresión: Aluminio. Arosellos: Silicón. Requerimiento eléctric










 








Filtro MC - Instapura 

purchase. See printed warranty for details. Everpure will provide a copy of the warranty upon request. Everpure, Inc. 23










 








ScaleKleenTM Quitar Sarro - Instapura 

Quita el sarro en la manera mas inteligente y segura al medioambiente x Restaurar los equipos a su mejor eficiencia, qui










 








proplus-15-0310 - Instapura 

Carbón activado granular. Filtro inhibidor de incrustación: ... remueve el cloro y la materia orgánica causante del mal










 








prouv-06 - Instapura 

La desinfección por medio de luz ultravioleta es el método más sencillo, seguro y eficaz para la purificación de agua. V










 








elkay ipcb-ezs8s+uv - Instapura 

Bebedero de pared con sistema de enfriamiento y purificación de agua www.instapura.com.mx. ®. Pureza al instante. ESPECI










 








Equipos de Osmosis Inversa - Instapura 

GOULDS con cubierta y flecha en acero inoxidable, impulsores en termoplástico y adaptadores de succión y ... acero inoxi










 








ficha ipcd-6-210 - Instapura 

Lámpara germicida de alta calidad. • Tubo de cuarzo de alta pureza. • Cámara de Agua en acero inoxidable T304. • Puilido
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