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Nexus 6 Display Einheit austauschen

08.11.2016 - Verwende ein Plastic Opening Pick, um das RÃ¼ckgehÃ¤use aufzuhebeln.. Achte auf ... Schaue hier fÃ¼r Infos, wie man ZIF-. AnschlÃ¼sse lÃ¶st. 
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Nexus 6 Display Einheit austauschen Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm deines Nexus 6 zu tauschen.



Geschrieben von: Marina Moore
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



EINFÜHRUNG Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Bildschirm des Nexus 6 wechselst.



WERKZEUGE:



TEILE:



Paper Clip (1)



Nexus 6 Rear Panel (1)



T3 Torx Screwdriver (1)



Nexus 6 Motherboard (1)



Pinzette (1)



Nexus 6 LCD Screen and Digitizer (1)



Spudger (1) SIM Card Eject Tool (1) iFixit Opening Picks set of 6 (1)
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 1 — SIM Card
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Verwende ein SIM-KartenAuswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIMKartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.







Entferne die SIM-Karte und die SIMKartenhalterung.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 2 — Rückgehäuse







Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.







Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.



 Achte auf das Power- und Lautstärkekabel, auf der linken Seite direkt neben den Lautstärkereglern. Das Kabel liegt offen und könnte mit dem Werkzeug beschädigt werden. 



Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.



 Vielleicht benötigst du sogar einen iOpener, um den Kleber zu lösen. Schau dir für mehr Infos diese Anleitung an.



 Du kannst einen kleinen Saugnapf verwenden, um das Rückgehäuse leicht anzuheben und das Plastic Opening Pick darunter zu schieben.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 3 



Entferne die 22 2,3 mm Torx T3 Schrauben.



Schritt 4







Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.







Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIFAnschlüsse löst.







Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 5 — Logic Board







Löse mit einem Spudger den kleinsten ZIF-Anschluss in der Mitte. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.







Lege das Kabel mit einer Pinzette frei.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 6







Löse mit einem Spudger den kleinsten ZIF-Anschluss in der Mitte. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.







Lege das Kabel mit einer Pinzette frei.



 Dieser Stecker und das Kabel sind mit einem Stück antistatischem Klebeband bedeckt. Löse erst das Tape leicht an, bevor du den Stecker aus dem Anschluss entfernst.



Schritt 7
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Entferne die 2,3 mm Torx T3 Schraube an der Oberseite des Geräts.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen



Schritt 8 



Ziehe das Logic Board mit deinen Händen weg vom Bildschirm.



Schritt 9 — Display Einheit







Trenne den Bildschirm vom Logic Board.



Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-28 12:32:54 PM.
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Nexus 6 Display Einheit austauschen
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iPhone SE Display Einheit austauschen 

13.09.2017 - Die iPhone SE Display Einheit ist mit iPhone 5s OEM-Displays ... iPhone 5s/SE Front Panel Assembly ... iPhone 5/5c/5s/SE Screw Set (1).
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Nexus 6 KopfhÃ¶rerbuchse austauschen 

18.06.2017 - Spudger (1). iFixit Opening Picks set of 6 (1). TEILE ... Verwende ein Plastic Opening Pick, um das RÃ¼ckgehÃ¤use aufzuhebeln.. Achte auf das ...
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iPhone 7 Plus Display Einheit austauschen 

Verwende diese Anleitung, wenn deine neue Display Einheit die Front-Kamera, die Sensoreinheit und die EMI-Abschirmung bereits beinhaltet. Trifft dies zu ...
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Nexus 6 RÃ¼ckgehÃ¤use austauschen 

Nexus 6 RÃ¼ckgehÃ¤use austauschen. Tausche das RÃ¼ckgehÃ¤use aus. Geschrieben von: Marina Moore. Nexus 6 RÃ¼ckgehÃ¤use austauschen. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 6 ...
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Nexus 5X Motherboard austauschen 

26.01.2017 - Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard deines Nexus 5X austauschen kannst. ... Schritt 1 â€” Nexus 5X RÃ¼ckseite entfernen.
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iPhone 6 Plus Display Einheit ersetzen 

15.09.2016 - die Teile getrennt werden kÃ¶nnen, aber keine Kabel beschÃ¤digt werden.. LÃ¶se die SaugnÃ¤pfe von deinem iPhone.. Ãœberspringe die ...
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Motorola Moto E 2. Generation Display Einheit austauschen 

24.06.2017 - Motorola Moto E 2. Generation Display Einheit austauschen. Diese Anleitung soll dabei helfen, das Display des Moto E (2. Generation) ...
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Nexus 6 

Su cuerpo con contorno de aluminio se ajusta perfectamente a la palma de la mano y es fácil ... La pantalla de 6 pulgada
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iPhone 7 Display Einheit ersetzen 

07.08.2017 - kommt und das Telefon mit Strom versorgt.. Schritt 15 â€” Display Einheit ... Wenn du das Handy jetzt wieder zusammensetzen mÃ¶chtest ...
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen 

01.10.2017 - In dieser Anleitung erfÃ¤hrst du, wie du ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen LCD an deinem iPhone 4s ersetzt. Nachdem du das ...
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Fairphone 1 Display Einheit ersetzen 

20.06.2017 - Der Chip des Touchsensors deines Ersatzdisplays wird mit einem StÃ¼ck gelben Tape bedeckt sein. Entferne dieses Tape nicht; wenn du es ...
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iPhone 5s Display Einheit wechseln 

31.08.2017 - Dies hÃ¤lt Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere OberflÃ¤che fÃ¼r mehr Haftung. So lÃ¤sst sich das Display besser vom RÃ¼ckgehÃ¤use ...
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Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen 

18.06.2017 - Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen. Ersetze die komplette Display-Einheit deines Fairphone 2. Geschrieben von: Tobias Isakeit. Fairphone 2 ...
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Samsung Galaxy S7 Display austauschen 

16.06.2017 - Falls nur das Glas kaputt ist, versuche das alte LCD so zu erhalten, dass du es noch verkaufen kannst.. Fang zuerst ganz vorsichtig mit.
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Nexus 6 Teardown 

16.06.2017 - einfache Jane-Kondensatoren, Spannungsregler umgeben, und einen USB-Anschluss.. Auf der anderen Seite, in einem Meer von Lot und ...
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iPhone 6s Plus Display Einheit ersetzen 

Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen. Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschÃ¤digt.
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Samsung Galaxy S5 Display Einheit ersetzen 

06.02.2017 - Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten Seite des Displays. ... Fahre mit dem Pick um die Ecke bis zum Lautsprechergitter oben am ...
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Samsung Galaxy S4 Display Einheit ersetzen 

Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe .... Verbindungskabel der Antenne wiederzuverbinden, bevor man es zurÃ¼ck in ...
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Nexus reemplazo 6 Caso trasero 

Con una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM (un clip funcionará tan bien), empuje hacia abajo en el agujero en la
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Nexus 6 

Puerto único micro-USB 2.0 para datos/carga. Entrada de audio de 3,5 mm. Nano SIM. • CPU: Qualcomm Snapdragon 805 con CP
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iPhone 6 Lightning Connector Einheit ersetzen 

Ersetze die Lightning Connector Einheit deines iPhone 6. Geschrieben von: Sam Lionheart. EINFÃœHRUNG. Folge dieser Anleitung, um die Lightning Connector ...
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iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen 

16.06.2017 - austauschen. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Display austauschen. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 ...
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iPhone 6 Plus Home Button Einheit 

24.08.2017 - geladene Lithium-Ionen-Batterie .... Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.. Schritt 11. Heble den Akkustecker mit einem.
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iPhone 6, Nexus 6 o Galaxy S5, ¿cuál comprar? - Kelisto.es 

Procesador. A8 de Apple + M8. Snapdragon 805 2.7 Ghz. Snapdragon 801 2.5 Ghz. Precio. Desde 679 euros*. Desde 649 euros.
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