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NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera - Intellinet Network

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X. 
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NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera MPEG4 + Motion-JPEG Dual Mode, PoE, Audio, 300k CMOS, 3.7 – 12 mm variables Objektiv Part No.: 550987 Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera wurde für Sicherheitsüberwachungs-Anwendungen entwickelt und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von anderen Produkten am Markt absetzen. Überragende Videoqualität Da die NFD30 Netzwerk-Kuppelkamera mit einen Progressive-Scan CMOS Sensor ausgestattet ist, liefert Sie scharfe Videobilder mit dramatisch lebensnaher Farbgestaltung.



Auto-Setup Machen Sie sich keine Gedanken über komplizierte Netzwerkeinstellungen. Der Installationsassistent ermöglicht auch technisch unerfahrenen Personen ein einfaches Setup.



SSL Verschlüsselung Sichere Netzwerkverbindungen mit Datenverschlüsselung zwischen der Kamera und dem Netzwerk Client sorgen für zusätzlichen Datensicherheit.



Flexibles Videoformat: Simultanes MPEG4 + Motion-JPEG Streaming Die NFD30 Netzwerk-Kuppelkamera unterstützt sowohl MPEG4 als auch JPEG Videoformate, liefert so überragende Qualitität und unterstützt gleichzeitig bestehende Anwendungen. MPEG4 andererseits erlaubt das Übertragen größerer Datenmengen bei gleicher Bandbreite und Bildqualität.



Bidirektionale Audio Unterstützung Wenn ein Mikrofon und Lautsprecher an die NFD30 Netzwerk-Kuppelkamera angeschlossen werden, können Sie über die bidirektionale Audiounterstützung zuhören und sprechen. Obendrein ist die Kamera mit einem internen Mikrofon ausgestattet. Somit eignet sich die Kamera für die meisten Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.



Integrierter DDNS Client Nutzen Sie den kostenlosen DYNDNS Dienst (wie DYNDNS.org) um sich selbst dann mit der Kamera zu verbinden, wenn Sie keine statische IP Adresse von Ihrem Internetanbieter zugewiesen bekommen haben. Mit diesem Dienst können Sie ganz einfach eine URL einrichten, über die Sie die Kamera über das Internet erreichen können.



Power over Ethernet Die NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera unterstützt den 802.3af-Standard, was die Installation auch an Stellen ermöglicht, an denen keine Steckdose zur Verfügung steht. Schließen Sie die Kamera einfach an einen PoE-kompatiblen Switch an und die Übertragung von Strom und Daten ist sofort über ein einziges Cat5e oder Cat6-Netzwerkkabel möglich.



Merkmale: Exzellente Bildqualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde in allen Auflösungsstufen Progressive-Scan Bildsensor mit OmniPixel2 Technologie Unterstützt Auflösungen bis zu 640 x 480 (VGA) Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Audio-Unterstützung, Vollduplex, bis zu 8 kHz 3.7 – 12 mm, F1.4 variables Objektiv Videozugriff über jeden standard Webbrowser Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video Speicher Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte Externer Lautsprecherausgang Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte Simultane Unterstützung von MPEG4 und Motion-JPG Videokomprimierung Aktivierbarer Video-Pufferspeicher für ruckelfreie Videowiedergabe Einstellbare Framerate Unterstützt MPEG4 Videostreaming mit CBR (Constant Bit Rate) und VBR (Variable Bit Rate) Einsetzbar in dunklen Umgebungen, Lichtempfindlichkeit 0.5 lux Videowiedergabe auf Mobiltelefonen via 3GPP / ISMA / RTSP 2.5 WAP Unterstützung Windows Live Messenger Unterstützung Unterstützt Privatzonenabschaltung und Text-Overlay MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP Mobiltelefon Video-Streaming, Audio und 10x digital zoom SSL (HTTPS) Verschlüsselung sorgt für verbesserte Datensicherheit Unterstützt UPnP mit UPnP Port-Forwarding (erlaubt automatisches Öffnen bestimmter Ports durch den Router, falls diese UPnP Portweiterleitungen unterstützt) Integrierter E-Mail, FTP, DDNS und DHCP Client IEEE 802.3af Power over Ethernet kompatibel Einfach zu bedienende 16-Kanal Video-Betrachtung- und Aufnahme-Software (nicht geeignet für Netzwerkkameras NSC10 oder NSC18) 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards » IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) » IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) » IEEE 802.3af (Power over Ethernet) Allgemein » 32-bit ARM9 RISC CPU » 8 MByte Flash RAM » 64 MByte SDRAM » Unterstützte Bildauflösungen: 640 x 480, 320 x 240 und 160 x 120 » Unterstützte Videoformate: - Motion-JPEG - MPEG4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: SP » Video Framerate: - Motion JPEG: bis zu 15 fps bei 640 x 480 - Bis zu 30 fps bei 640 x 48 » Audio: - Voll Duplex - Bandbreite: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s - Audio Eingang: 3.5 mm (1/8") Mikrofon - Audio Line Out Buchse: 3.5 mm (1/8") » Uni- und Multicast » 1 x Alarm Eingang (5 V / 12 V DC) » 1 x Alarm Ausgang (max. 30 W) » Unterstützte Protokolle: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMA / RTSP, Bonjour » Zertifikate: FCC Class B, RoHS, CE Netzwerk » LAN Anschluss: 10/100 Mbps RJ45 Netzwerk-Port Objektiv/Bildsensor » Omnivision 1/4" Progressive-Scan CMOS Sensor mit OmniPixel2 Technologie » 664 H x 490 V Pixelelemente » Rauschabstand: 50 dB (max.) » Pixel-Größe: 6.0 µm x 6.0 µm » Manuelle von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbtemperatur » Minimum Licht-Level: 0.5 lux bei F2.0 » Variables Objektiv, verstellbar von 3.7 mm bis 12 mm Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



» Blickwinkel: 28.37? (Tele-Zoom) bis 97.61? (Weitwinkel) diagonal » Maximale relative Blendenöffnung F1.4 Benutzer und Sicherheit » 10 Benutzerkonten » 3 unterschiedliche Zugriffslevels: Administrator, Operator und Betrachter » Passwortgeschützter Zugriff auf den Videostream, oder Zugriff ohne Passwort » HTTPS (SSL v3) Stromversorgung » Externes Netzteil : 12 V DC, 1.0 A » Stromverbrauch: 5.0 Watt (maximal) » IEEE 802.3af PoE integriert (Power over Ethernet) LEDs » Stromversorgung » Computer mit Netzwerkverbindung » Kameraoperation Technische Details » Abmessungen: 110 x 130 mm » Gewicht: 1.0 kg » Betriebstemperatur: 0 – 50°C » Luftfeuchtigkeit: 20 – 80% , nicht kondensierend » Lagertemperatur: 0 – 60°C Systemvoraussetzungen » Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD) » 64 MB RAM Videokarte » Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X » Computer mit Netzwerkverbindung » Webbrowser Unterstützung: - MS Internet Explorer 5.0 oder höher (ActiveX) - Mozilla Firefox 3.x (Java) - Netscape Navigator 6.0 oder höhöer (Java) - Safari (Java) Lieferumfang » NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera » Handbuch » Kamera-Standfuß » Netzteil » Software CD



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Intellinet Network 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise ... recycling of materials will help to conserve natural resources.
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19" Network Cabinet - Intellinet Network 

Maximum static load of 1500 kg. Tempered-glass door. Zinc-plated 19 in. mounting rails. Antistatic powder coating on all
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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NFC30 Network Camera - Intellinet Network 

... Camera uses a progressive-scan CMOS sensor, it provides sharp video images with dramatic lifelike color ... Supports low light conditions, minimum 0.5 lux.
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Cat6 Modularbuchse - Intellinet Network 

UTP, Keystone Jack, weiÃŸ, werkzeuglos. Part No.: 167062. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. Merkmale: Zur Installation wird kein ...
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NSC15 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Leistungsaufnahme: 3.5 Watt (Maximum). Systemvoraussetzungen. â€¢ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X. â€¢ Computer mit Netzwerkverbindung. â€¢ Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX). - Mozilla 1.x, 
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Download - Intellinet Network 

3. 1.5U Rackmount size for standard 19" cabinets & racks. 4. Aluminum alloy shell. 5. Cable specification: 3G2.5mm; 1.6 meter cable. 6. Bracket installation style: ...
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UTP - Intellinet Network 

RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker, 1,5 m, GrÃ¼n. Part No.: 342483. Merkmale: Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Spezielles TÃ¼llen-Design schÃ¼tzt die RJ45-Stecker. 10 Jahre Garantie.
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FTP - Intellinet Network 

VollstÃ¤ndig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. PVC-Ummantelung fÃ¼r FlexibilitÃ¤t und Haltbarkeit. Rastnasenschutz auf den RJ45-Steckern. 10 Jahre Garantie.










 


[image: alt]





FTP, LS0H - Intellinet Network 

Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstÃ¼tzt fÃ¼r exzellente Leistung bei. High-Speed-DatenÃ¼bertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und ...
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19" Netzwerkschrank - Intellinet Network 

Ideal fÃ¼r alle 19"-Anwendungen. Maximale Traglast 1500 kg. SicherheitsglastÃ¼r. Verzinkte 19"-Schienen. Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten.
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19" Netzwerkschrank - Intellinet Network 

32 HE, 1588 (H) x 800 (B) x 800 (T) mm, Schutzklasse IP20, vollstÃ¤ndig montiert, grau. Part No.: 713412. Die Intellinet NetzwerkschrÃ¤nke bieten Ihnen eine ...
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19" Serverschrank - Intellinet Network 

Ideal fÃ¼r alle 19"-Anwendungen. Maximale Traglast 1500 kg. Perforierte TÃ¼ren an Front- und RÃ¼ckseite fÃ¼r optimale Luftzirkulation. Verzinkte 19"-Schienen.
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Bei den GehÃ¤usen kÃ¶nnen Sie neben den besonders kompakten. 10â€œ-SchrÃ¤nken aus zahlreichen 19â€œ-Optionen wÃ¤hlen. Von 6 bis 20. HÃ¶heneinheiten ...
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Bei den GehÃ¤usen kÃ¶nnen Sie neben den besonders kompakten. 10â€œ-SchrÃ¤nken aus zahlreichen 19â€œ-Optionen wÃ¤hlen. Von 6 bis 20. HÃ¶heneinheiten ...
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19" Wandverteiler - Intellinet Network 

Entspricht Norm: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494;. Abschnitt 1; DIN41494; Abschnitt 7. Abmessungen. â€¢ 994 (H) x 600 (B) x 450 (T) mm. Lieferumfang. â€¢ 2 tiefenverstellbare Montageschienen. â€¢ Montagematerial. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼
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Cat6 Modularbuchse - Intellinet Network 

Es wird kein Werkzeug benÃ¶tigt. â€¢ Einzigartiges â€œTwist-Onâ€� Design ermÃ¶glicht Befestigung per Hand ohne. Werkzeug. â€¢ Optionales Hilfswerkzeug zum Festziehen erhÃ¤ltlich bei Bestellung einer. Verpackungseinheit (50 StÃ¼ck pro Karton). â€¢ Gee
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UTP - Intellinet Network Solutions 

CCA, Cat6-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 1,0 m, schwarz. Part No.: 342049. Merkmale: Vergoldete Kontakte fÃ¼r hÃ¶chste AnschlussqualitÃ¤t.
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Untitled - Intellinet Network 

Basic Web-Based Browser Management. 1. Open your Web browser. 2. ... Placement. Avant d'utiliser le commutateur, il est
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Windows Multiviewer - Intellinet Network 

... computer and open “Multi-Viewer” folder in that CD. 2. Find “Multiviewer.exe” and double click to run. 3. Double cli
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PoE Injektor - Intellinet Network 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang.
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vorteile - Intellinet Network 

12-fach Steckdosenleiste, Schuko, vertikale Rackmontage. 714044 Ãœberladungsschutz, Netzschalter, 1,6 m Stromkabel. 12-fach Steckdosenleiste, Schuko, vertikale Rackmontage. 711449 FI-Schutzschalter, 1,6 m Stromkabel. 19" 15-fach Steckdosenleiste, Sch
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,5 m, grÃ¼n. Part No.: 315715. Merkmale: Cat6A (Augmented Category 6). UnterstÃ¼tzt 10-Gigabit-Ethernet. 500 MHz. VollstÃ¤ndig ...
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FTP - Intellinet Network 

RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2 m, grau ... Ãœbertragungsreichweite bis zu 100 m ... AWG 28. â€¢ Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled ...
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