






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Nikon D3000 Motherboard Ersatz

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ... 
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Nikon D3000 Motherboard Ersatz Dieser Leitfaden wird Sie durch den Prozess, das Motherboard für den Zugriff auf und entfernen. Löten ist notwendig, so dass dies nur durch die mit den notwendigen Fähigkeiten durchgeführt werden.



Geschrieben von: Randall Heath
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Das Motherboard ist hinter dem LCD-und Rückseite der Kamera befindet. Es ist relativ leicht zugänglich, aber tut die Verwendung eines Lötkolben benötigen, um es vollständig zu trennen vom Rest der Kamera.



WERKZEUGE:



TEILE:



Lötstation (1)



Nikon D3000 Motherboard (1)



Lot (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Hauptplatine







Entfernen Sie sechs 3 mm x 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben von unten rechts auf der Unterseite der Kamera.







Entfernen Sie die drei 3 mm x 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben von unten links von der Unterseite der Kamera







Heben Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie zwei 3 mm x 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Schritt 2







Entfernen Sie die beiden 3 mm x 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben von der auf beiden Seiten des Suchers.







Entfernen Sie die vier 3 mm x 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben von den Seiten der Kamera.







Entfernen Sie die zwei 3 mm x 4 mm Kreuzschlitzschrauben unter der SD-Karte Tür.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Schritt 3



 Verwenden Sie das folgende Verfahren alle Band-Anschlüsse zum Entfernen. 



Heben Sie die Rückseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, heben Sie die Registerkarte aus dem LCD-Bandverbinder.







Schieben Sie den Bandverbinder weg von der Unterseite der Kamera aus und entfernen Sie die hintere Abdeckung des LCD mit dem Motherboard zu belichten.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Schritt 4



 Lötkolben sind heiß; alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um nicht selbst oder Ausrüstung zu verbrennen.



 Achten Sie darauf, jedes graue Kabel zu beschriften vom Motherboard entfernt werden, da sie die gleiche Farbe haben und kann bei der Montage gemischt werden. 



Heben Sie die Lasche an der Bandverbinder und ziehen Sie das Band weg mit einem 4 mm x 4 mm Kreuzschlitzschraube zu belichten.







De-löten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau (unten) Kabel von der Hauptplatine.







Entfernen fünf 4 mm x 4 mm Kreuzschlitzschrauben der Hauptplatine an die Kamera Rahmen.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz



Schritt 5







Heben Sie die Laschen und ziehen Sie die Flachbandkabel gezeigt weg.







Heben Sie das Motherboard aus und ziehen Sie den grauen Anschluss von unten.







Ziehen Sie das Motherboard.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 05:54:50 PM.
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Nikon COOLPIX S610c Motherboard Ersatz 

19.06.2017 - Nikon COOLPIX S610c Motherboard Ersatz. Diese Anleitung fÃ¼hrt Sie durch die Schritte der Aus- und Einbau des Motherboards. Geschrieben ...
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Nikon D3000 LCD-Schirm-Abdeckung Ersatz 

17.06.2017 - Bildschirms auf der Hauptplatine der Kamera und heben Sie die schwarze Lasche an der. Bandverbinder zu belichten.. Ziehen das Band ...










 


[image: alt]





Nikon D3000 Ein / Aus-Schalter und Shutter-Taste Ersatz 

20.06.2017 - Entfernen Sie die zwei 3 mm x 4 mm Kreuzschlitzschrauben in der SD-Karten-Slot-Abdeckung.. Schritt 3. Heben Sie den LCD-Monitor aus, ...
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Nikon D5000 Lautsprecher Ersatz 

29.09.2016 - Mit dem Schild ab, sind die Navigationstasten und "Lv" Taste frei bewegen und drehen. Ausrichtung Ã¼berprÃ¼fen, bevor ein Austausch.
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Nikon D5100 Speicherkarte Ersatz 

18.06.2017 - Leitfaden fÃ¼r die SD-Karte D5100 ersetzen. Geschrieben von: Liz ... Die Kamera speichert Bilder und Daten auf einer SD-Speicherkarte. Dieser ...
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Nikon D40 Mainboard-Ersatz 

20.06.2017 - Schritt 2. Entfernen Sie die vier 6,0 mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite der Kamera.. Nikon D40 Mainboard-Ersatz.
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Phillips # 000 Screwdriver (1). Spudger (1). LÃ¶tstation (1). Nikon D5100 LCD-Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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Nikon D40 Sucher Ersatz 

27.01.2017 - mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite des. Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.. Schritt 2. Entfernen Sie die vier ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz 

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Microsoft Kinect Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Microsoft Kinect Motherboard Ersatz. Wir werden das Motherboard aus dem Kinect werden zu entfernen. Geschrieben von: Nick Carlucci.
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Roku N1000 Motherboard Ersatz 

22.06.2017 - ... Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden wird eine Demontage des HauptkÃ¶rpers mit dem Motherboard zeigen. Geschrieben von: Ryan Foley.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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HTC HD2 Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine des HTC HD2. ... Leitfaden wird Ihnen helfen, das Motherboard und starre flex Board im HTC HD2 zu entfernen.










 


[image: alt]





HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz 

17.10.2016 - HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz. Geschrieben von: Vanessa. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Zugriff auf die ...
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