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Nikon D600 Teardown

08.11.2012 - ... was diese besser machen kÃ¶nnte , ist , wenn es in einem ehrfÃ¼rchtigen Montage und auf "Du bist der Beste" Ã  la gemacht wurde Karate Kid . 
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Nikon D600 Teardown



Nikon D600 Teardown Dekonstruiert in Stücke am 8. November 2012.



Geschrieben von: Andrew Optimus Goldberg
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Nikon D600 Teardown



EINFÜHRUNG Wir mögen Kameras. Wir machen auch gerne Kameras auseinander. Heute vivisect die D600. Mit der Veröffentlichung einer "Budget" Full-Frame-Kamera hofft Nikon, die Mid-Level- / ProsumerKamera-Junkies in den Einstieg in Full-Frame-Wunderland zu locken. Leider ist eine "Budget" FullFrame-Kamera immer noch ein Preisschild von $ 2.099, also ist es nicht gerade ein Schnäppchen. Kann nicht genug von dem süßen, schwülen Geschmack von Teardowns bekommen? Ist die TwitterSache oder Facebook Sache zu bleiben aktualisiert!



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Lötstation (1) Spudger (1)
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Nikon D600 Teardown



Schritt 1 — Nikon D600 Teardown







Entry Level + full-frame = Nikon D600. Mal sehen, was es hat. 



24,3 Megapixel im FX Full-Frame - CMOS - Sensor







5,5 Bilder pro Sekunde Serienaufnahmen







ISO 100-6400 (erweiterbar auf 25.600)







3.2 "TFT LCD







Dual-SD-Kartensteckplätze







Vollbild? Was bedeutet das, fragen Sie? Einfach ausgedrückt, ist ein Full-Frame-Sensor ist die gleiche Größe wie ein 35 mm (36 × 24 mm) Filmnegativ. Ein größerer Sensor bedeutet größere Bilder mit höherer Auflösung, selbst bei großen Druckgrößen die Luft gesprengt.







Bevor wir noch weiter gehen, möchten wir Chipworks einen großen Dank dafür geben , dass wir uns mit dem Teardown geholfen haben, und für die Bereitstellung der fantastischen Sensorbilder, die Sie unten sehen werden.
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Nikon D600 Teardown



Schritt 2







Bevor wir uns einen Blick in die D600 werfen, schauen wir uns die Port-Seite an, die sich treffend auf der Portseite der Kamera befindet. 



Kopfhöreranschluss







Stereo-Mikrofon-Eingang







Hallo-Speed USB







HDMI-Ausgang: Typ C Mini-Pin-HDMI-Anschluss







GP-1 GPS-Geräteeingang
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Nikon D600 Teardown



Schritt 3







Steuerbord, ho! Im Gegensatz zu den D800 und dem D4, die mit CompactFlash und XQD Kartensteckplätzen ausgestattet sind, sind die D600 Sport-Dual-SD-Kartensteckplätze.



 Auch wenn SD-Karten nicht so schnell wie Compactflash oder XQD Module sind, sind sie deutlich kleiner und leichter, so dass Nikon-Ingenieure die D600 die Außenabmessungen in Schach zu halten. 



Oooh Lala! Die Belichtungsmodus-Einstellrad oben auf der D600 hat eine Lock - Taste in der Mitte. Sagen Sie "so lange", um ein versehentliches Wahl Wendungen!
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Schritt 4







Wenn Sie schwingt eine Nikon D7000 gewöhnt sind, beginnen wie ein Déjà-vu-Gefühl kann eine D600 halten. Lassen Sie uns die beiden vergleichen und sehen, wie ähnlich sie wirklich sind.







Auch ohne die unterschiedlichen äußeren Markierungen, von der D7000 die D600 zu unterscheiden ist ziemlich einfach, wenn der Gehäusedeckel entfernt wird, die vergleichsweise gigantischen Sucherspiegels ausgesetzt werden.







Ein Schuss von der Kamerasteuerung zeigt sehr ähnliche Schaltfläche zählt, der Anordnung der Bedienelemente und Tastenfunktionen.
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Schritt 5







Die D600 scheint eine leichte Größenvorteil zu haben, aber wie gering ist "leicht?"







Schauen Sie sich diesen Schuss von dem, was erscheint selbst die D7000 zu sein. Schauen Sie näher, aber, und Sie werden feststellen, dass die D600 ganz schön hinter dem ähnlich großen D7000 versteckt. Offenbar ist "leicht" wirklich gering!







Sie nicht, die beiden Kameras verwirrt, aber. Sie können an der Außenseite simlar aussehen, aber die Vollformatsensor im D600 wird sicherlich die Messlatte so weit wie Fotoqualität geht.
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Nikon D600 Teardown



Schritt 6







"Sicherheit zuerst!" Das ist unser Motto!







Bevor wir diesen schlechten Jungen auseinander ziehen, entfernen wir die Batterie und die Batterieabdeckung vom Gerät.



 Yay! Unterrichtsbilder! In echter Ikea-Mode , Nikon enthält eine hilfreiche Batterie-InstallationsGrafik. 



Nikon behauptet, dass die 7.0V-1900mAh-14Wh Lithium-Ionen-Akku 900 Aufnahmen pro Ladung nehmen kann, eine verständliche Herabstufung von der 1.050 von der D7000, höchstwahrscheinlich aufgrund der verbesserten Einbauten.







Es scheint, dass Nikon mag eine Weile warten neue Batterien zu entwerfen. Wenn die D90 im Jahr 2008 debütierte, verwendet es die gleiche Batterie wie sein Vorgänger, der D80. Ebenso verwendet die D600 die gleiche Batterie wie die D7000.
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Schritt 7







Unsere Teardown-Experten sind immer kribbelig; sie wollen diesen Welpen zu öffnen!







Es gibt mehrere versteckte Schrauben im ganzen Körper des D600.







Off kommen, um den Sucher Augenschale und Batteriegriff Abdeckung, und wir sind bereit, nach innen zu erhalten.



Schritt 8







Mehrere Kreuzschrauben halten Sie die untere Abdeckung an Ort und Stelle.







Puh! Wie Magie werden die Schrauben gelöst und wir unseren ersten Blick auf die D600 Innenseiten gewinnen.







Der einzige Goodie an der Unterseite des unteren Gehäuse ist die Batteriefreigabemechanismus. Wenn-gleich aus welchem Grund-Ihr fehlschlägt, kann es ziemlich leicht ersetzt werden.
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Schritt 9







Wie wir Teile zu entfernen fortsetzen, kommen wir zum Standard-Stativhalterung sicher # 00 Schrauben durch vier Phillips gehalten in.







Es ist schön zu sehen, dass diese Halterung getrennt vom Rest des Körpers kommt. Es wäre eine Schande, ein $ 2.100 Kamera nur zu Kompromissen, weil das Stativgewinde wird Querfädelt.



Schritt 10







Der vordere Fall ist das nächste Stück seinen Platz auf der D600 Körper sich zu ergeben.







Die Tiefe der Bereich Vorschau und Funktionstasten legen beide im Inneren des vorderen Gehäuses unter zwei Gummiabdeckungen.







Obwohl es nicht eine gemeinsame Reparatur, ist diese Tasten ersetzen sicherlich machbar.
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Schritt 11 



Der Batteriegriff öffnet nächste ab. Das ist eine andere Komponente leicht versandt werden.







Aus unserer Erfahrung mit DSLRKameras, wissen wir, dass es nicht für lange diese einfach sein.



Schritt 12







Die hintere Abdeckung wird von einigen sneakily versteckten Schrauben befestigt.







Wie versteckt sind diese Schrauben? Wir fanden sie unter der Augenbecher, Gummigriff und Sucher Dioptrieschalter.
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Schritt 13







Die hintere Abdeckung (zusammen mit dem LCD-Montage) gibt schließlich nach und springt Schiff aus dem Rest des Körpers.







Nun, das ist geschickt. Beachten Sie die roten Punkte auf der Innenseite der hinteren Abdeckung gezogen? Jeder Punkt scheint der Stelle einer Schraube entspricht. Wir gehen davon aus dieser Spur jeder Schraube während des Herstellungsprozesses zu halten getan.







Jede Taste auf der hinteren Abdeckung ist mit einer einzelnen Bandkabel verbunden. Dies macht reparieren ein bisschen teurer, wenn ein einzelner Schalter gebraten wird.
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Schritt 14 



Wir waren enttäuscht, dass der LCD auf der Rückseite Fall verschmolzen ist, und nicht die gesamte Platte ohne Austausch ersetzt werden kann.







Wenn Sie das Display-Glas auf einem älteren Nikon DSLR wie die D90 kratzen oder zu knacken, dann ist es möglich, einen kostengünstigen Ersatz zu finden und diese selbst zu beheben. Mit der untrennbaren Glas, obwohl, D600 Nutzer werden auf jeden Fall für irgendeine Art von Schutz für den Bildschirm entscheiden möchten.



Schritt 15







Stück für Stück, ziehen wir die letzten Stücke des Außengehäuses und enthüllt-keine Überraschungen-mehr Schilde und Leiterplatten rund um die Ports und SD-Kartenslots ab.







Schneller Vorlauf ein bisschen, und man kann sehen, dass dieses Gerät total voll von Schilden und Erdungsbänder, das ist nicht einmal alle von ihnen!
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Schritt 16







Inzwischen sind wir ziemlich geschickt darin, auf diesem Gerät die versteckten Schrauben zu finden. Wir suchen und entfernen Sie die beiden kleinen Schrauben Sie die obere Gehäuseanordnung an Ort und Stelle zu sichern.







Wer sonst zu verfolgen? Durch die Nutzung unserer Zählung, alle äußeren Gehäusekomponenten zu entfernen erfordert insgesamt 36 Schrauben lösen. Und wir haben gerade erst begonnen ...







Es ist Zeit für eine iFixit Spaß Tatsache! Sehen Sie das rote Quadrat im ersten Bild? Dieser Kreis mit einer durchgehenden Linie bezeichnet die Lage der Bildebene, die die vertikale Ebene ist, dass der Bildsensor liegt in. Sie werden das gleiche Symbol auf den meisten Kameras zu finden, und es ist der Punkt, wo minimale Kameraobjektiv Abstandsmessungen konzentriert sind genommen von.
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Schritt 17







17 Schritte, und wir haben unsere Hände auf etwas grün bekam! Die erste Platte heraus ist das obere Gehäuse-Taste Bord.







Ich sehe, Sie sehen, wir alle einen IC sehen! 



Nikon NHHS-2 219mm
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Schritt 18







Unter dem Brett lag noch ein paar gute Sachen, von denen die erste ist die obere LCD-Anordnung.







Nicht überraschend, Sport die D600 den gleichen weiten Betrachtungswinkel oberen TFT-LCD als D7000.







Wir finden den LCD-Controller, ROHM Segment Treiber BU9794AKV .







Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Teardown für das Topcase der D600 allein schreiben, aber wir beschlossen, sie zu verschonen. Nehmen Sie uns beim Wort, es gibt eine Menge Sachen drin vollgestopft ist.
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Schritt 19
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An dieser Stelle möchten wir Sie zu stoppen und lassen Sie gerne schätzen die Speicherverwaltung, die in der Gestaltung einer DSLRKamera geht. Drähte und Flachbandkabel Amok laufen, aber alles funktioniert in perfekter Harmonie zusammen, so dass Sie Ihre künstlerische Vision mit dem Drücken einer Taste zum Ausdruck bringen.







Mit der Anzahl der Schrauben im oberen Fall links etwa über 9000 entscheiden wir unsere Aufmerksamkeit auf den Rest der Vorrichtung zu lenken.
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Schritt 20







EMI Schilde sind sehr hilfreich. Sie wirken Wunder bei der Verhinderung von externen elektromagnetischen Induktion und Strahlung mit der Schaltung der Elektronik durcheinander.







Das heißt, sie sind in der Regel ein großer Schmerz im Spudger zu entfernen.







Glücklicherweise ist dieses große EMI-Abschirmung durch einfaches Abschrauben einige Phillips Schrauben entfernt und erfordert keine Entlöten.







Der große Platz von Wärmeleitpaste Spitzen uns auch aus, dass dieses Schild doppelte Aufgabe als Wärmesenke arbeitet, überschüssige Wärme aus der Hauptplatine des D600 zu entfernen.
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Schritt 21







Hauptplatine! 



Toshiba 80 MHz TMP19A44F10XBG Niedrigleistungs -Mikrocontroller







Nikon EL-166







Nikon EL175 1207 EXPEED 3 Bildverarbeitungs - Engine







Samsung K4B2G0846D 1 GB (gesamt) DDR 3 SDRAM











Inrevium TE4302RX SD-Controller, bietet UHS-I , Ultra High Speed SD-Karte lesen / schreiben Unterstützung Spansion GL128S90DHI02 16 MB Flash-Speicher
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Schritt 22







Moar Schrauben ! Unser Phillips # 00 Bit wird müde, aber es hält die Schraube nach der Schraube abschrauben!







Mit ein paar mehr entfernten Schrauben können wir endlich das Brett herausziehen, die die 24Megapixel-Vollformat-Sensor hält.
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Schritt 23







Um einen genaueren Blick auf das Vollformat-CMOS-Sensor wird, nehmen wir den Rahmen und Schichten von Filtern bedeckt es.



 Neugierig, was alle diese Filter tun? Also waren wir! Zum Glück, Nikon bricht es für uns ganz nett .



Schritt 24







Mit den Filtern aus, erhalten wir eine Vollfrontalansicht des Vollformat-Bildsensor. Der 35.9mm x 24.0mm Sensor ist eine wichtige Größe Upgrade von der 23.6mm x 15.6mm Sensor in der D7000, und ist für eine 50% ige Erhöhung der gesamten effektiven Pixeln (24 Mio. / 16 Mio.).







Der Vollbild- Bildsensor mit freundlicher Genehmigung von Chipworks !
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Schritt 25







Immer gefragt, was eine Eckansicht des Bildsensors vergrößert 350x mit einem Rasterelektronenmikroskop aussieht? Wunder nicht mehr Kann nicht genug Vergrößerung bekommen? Hier ist eine Ansicht bei 3500x vergrößert . 



Diese gekippten Bilder zeigen die Mikrolinsen machen jedes Pixel des Vollformat-Sensor auf.







Das zweite Bild zeigt, dass diese Pixel gut beabstandet sind und zeigen, warum nicht alle Pixel gleich sind . Die große Größe und die großen Zwischenräume zwischen den Pixeln erlauben Raum für Metall-Signalleitungen, die Daten jedes Pixels zu verschieben, ohne Licht auf die einzelnen Photokathoden-Sensoren zu blockieren.







Interessant genug ist, wird der Bildsensor in der D600 von Sony hergestellt.







Vielen Dank Chipworks für die tolle Bilder! Wenn Sie mehr über den Sony-Sensor lesen möchten, schauen Sie sich den kompletten Beitrag zum Thema an.
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Schritt 26







Und jetzt .... Entlöt- Zeit!







Mit Hilfe unserer Lötstation befreien wir die Sekundärplatine der D600.







Es ist nicht ungewöhnlich für die verschiedenen Tochterplatinen innerhalb einer Kamera miteinander verlötet werden. Anschlüsse benötigen viel Platz robust und ist bis zu sein, und die Oberflächenmontage-Löten sehr gut die Kriterien passt.
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Schritt 27







Wenn es so etwas wie einen Verbinder-zu-Leiterplatte-Flächenverhältnis, das primäre Leistungsplatine des D600 verfügt über eine beeindruckende ein.







Ein spudger macht schnelle Arbeit der nicht-Lötverbindungen, und die primäre Strom Bord ist frei.



Schritt 28







Dies ist der Punkt, in dem Abrüsten, wenn Sachen gerade aus nach links und rechts des Gerätes beginnt, kommen. Ein Objektivfassung hier, dort ein Flachbandkabel, was immer das da drüben ist ... das einzige , was diese besser machen könnte , ist , wenn es in einem ehrfürchtigen Montage und auf "Du bist der Beste" à la gemacht wurde Karate Kid .







Der IC auf dem großen Flachbandkabel ist ein ROHM BU9798KV Multifunktions-LCDSegmenttreiber. Weitergehen ...
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Schritt 29







Wir waren erleichtert, einen isolierten Gummiabdeckung auf der bullige 350 uF Blitzkondensator zu finden, die uns gegen den Schutz einen gefährlichen Schock gewesen sein könnte.







Nur für den Fall, dass es nicht so einladend war, waren wir mit unserem Kondensatorentladungswerkzeug fertig - immer eine gute Idee, wenn es um große Elektrolytkondensatoren geht.
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Schritt 30







Nikon D600 Reparierbarkeit Score: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren) 



Die Batterie kann leicht durch Öffnen des Fachs mit dem Daumennagel ersetzt werden.







Die Stativhalterung löst sich nach vier Phillips # 00 Schrauben entfernen.







Die D600 verfügt über mehrere Drähte, die werden, um desoldered müssen sie auseinander zu nehmen.







Viele, halten viele Schrauben, die das Gerät zusammen.







Das LCD ist mit dem hinteren Gehäuse verschmolzen und nicht ohne Austausch der gesamten Rückseite der Kamera ausgetauscht werden kann.







Für absolute Sicherheit, benötigen Sie den Flash-Kondensator zu entladen, sonst riskieren Sie versehentlich zu töten Ihre Kamera (oder sich selbst).



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-21 08:58:14 AM.
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Nikon D600 desmontaje 

8 nov. 2012 - sorpresa-escudos y placas de circuitos que rodean los puertos y ranuras ... térmico también nos consejos p
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Nikon Coolpix 3200 Teardown 

17.06.2017 - Ã–ffnen Sie den Deckel des. Batteriefachs und mit einem Philips-. Schraubendreher die beiden. Schrauben an der Unterseite zu entfernen.
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Nikon D5100 Teardown 

18.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. Nikon D5100 Teardown ... Vor allem nicht auf die GroÃŸ-und- in-charge 330ÂµF Blitzkondensator.. Die 7,4 V ...
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Nikon L120 

15 may. 2011 - Manaus. +8. Beijing, Hong Kong, Singapore. -3. Buenos Aires, Sao Paulo. +9. Tokyo, Seoul. -2. Fernando de
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Nikon D7000 

Bildsensor-Reinigung, Referenzbild fÃ¼r digitale Staubentfernung (setzt Capture NX 2 voraus, ..... BF-1B, ZubehÃ¶rschuh-Abdeckung BS-1, CD-ROM mit ViewNX 2 ... Nikon AG Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGG/ZH, Schweiz, www.nikon.ch.
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Nikon L24 

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait,. Manama. -8. PST (PDT): Los Angeles, Seattle,. Vancouver. +4. Abu Dhabi, Dubai. -7. MST
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Nikon D7000 

BF-1B, ZubehÃ¶rschuh-Abdeckung BS-1, CD-ROM mit ViewNX 2 ... Nikon AG Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGG/ZH, Schweiz, www.nikon.ch. NIKON ...
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Dell Latitude D600 RAM (memoria principal) Sustitución 

Esta guía le mostrará cómo añadir o sustituir la memoria RAM RAM existente en la latitud D600. Escrito por: Joseph. Dell
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Nikon D5000 Lautsprecher Ersatz 

29.09.2016 - Mit dem Schild ab, sind die Navigationstasten und "Lv" Taste frei bewegen und drehen. Ausrichtung Ã¼berprÃ¼fen, bevor ein Austausch.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ...










 


[image: alt]





Reemplazo Nikon N80 Visor 

21 oct. 2016 - Escrito por: Maegan Viloria. INTRODUCCIÓN. Es el visor de su cámara agrietado o roto? En lugar de simplem
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Nikon D5100 Speicherkarte Ersatz 

18.06.2017 - Leitfaden fÃ¼r die SD-Karte D5100 ersetzen. Geschrieben von: Liz ... Die Kamera speichert Bilder und Daten auf einer SD-Speicherkarte. Dieser ...
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Nikon D40 Mainboard-Ersatz 

20.06.2017 - Schritt 2. Entfernen Sie die vier 6,0 mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite der Kamera.. Nikon D40 Mainboard-Ersatz.
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Manual Nikon D40X 

Accesorios y objetivos sin CPU incompatibles. NO intente utilizar los siguientes accesorios y objetivos sin CPU: Si no s
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Nikon D70 Flash-Reparatur 

24.06.2017 - Diese einfache Anleitung hilft Ihnen Zeit und Geld sparen und gleichzeitig Ihre eigene Kamera zu reparieren. Viel GlÃ¼ck! WERKZEUGE:.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch 

24.06.2017 - Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator sichtbar und seine freiliegenden Kontakte werden in rot in dem zweiten Bild eingerahmt. Auch wenn ...
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Manual Nikon D3 

(recomendado) o colóquela en una superficie nivelada y estable y lleve a cabo los ...... carrera de coches en una pista)
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Phillips # 000 Screwdriver (1). Spudger (1). LÃ¶tstation (1). Nikon D5100 LCD-Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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Reparieren Nikon D3100 Autofokus 

18.06.2017 - Versuchen zwingt die Linse einen Bruchteil eines Zoll zu drehen. Dies wird manchmal das. Problem zu helfen. Oder einfach den Schalter von ...
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Nikon D40 Sucher Ersatz 

27.01.2017 - mm Philips # 0 Schrauben an den linken und rechten Seite des. Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.. Schritt 2. Entfernen Sie die vier ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Fairphone Teardown 

21.06.2017 - Die Firma Fairphone hat mit ihrer Absicht, ein Fair Trade Smartphone herzustellen, einigen Wirbel in der Repair Community ausgelÃ¶st.
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Ouya Teardown 

8 may. 2013 - núcleos y ocho conciertos bajillion de RAM. Las especificaciones técnicas de precio adecuado son las sigui
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