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Nikon D70 LCD Platinenaustausch

24.06.2017 - Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator sichtbar und seine freiliegenden Kontakte werden in rot in dem zweiten Bild eingerahmt. Auch wenn ... 
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Nikon D70 LCD Platinenaustausch Geschrieben von: Walter Galan
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch den LCD-Brett zu ersetzen, die auch die physikalischen Schalter für die Tasten auf der hinteren Abdeckung untergebracht ist.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Pinzette (1)
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 1 — Batterie 



Verwenden Sie Ihre Fingerspitze die Batterie Entriegelungslasche in Richtung der Mitte des D70 zu ziehen.







Öffnen Sie das Batteriefach und drehen Sie sie von der Bodenabdeckung entfernt.







Ziehen Sie den Akku aus dem D70.



Schritt 2



 Es kann notwendig sein, um die Batterie zu wackeln beim Ziehen sie aus ihrer Tasche im Falle zu befreien.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 3 — Hintere Abdeckung Montage 



Entfernen Sie die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben der Batterieseite der hinteren Abdeckung an der D70 zu sichern.







Entfernen Sie die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben der Anschlussseite der hinteren Abdeckung an der D70 zu sichern.



Schritt 4
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 5







Verwenden Sie Ihre Fingernagel die ZIF Verschlussklappe auf dem LCD-Flachbandkabel Buchse hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie die Verriegelungslasche öffnen, nicht gegen die auf der Platine montiert Steckdose ziehen. 



Ziehen Sie den LCD-Board Bandkabel aus der Steckdose.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 6







Ziehen Sie vorsichtig aus dem Körper der D70 die Seiten der hinteren Abdeckung entfernt.



Schritt 7







Ziehen Sie die hintere Abdeckung aus dem Körper des D70, das LCD-Board-Flachbandkabel, das Hüten verfangen kann.



 Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator sichtbar und seine freiliegenden Kontakte werden in rot in dem zweiten Bild eingerahmt. Auch wenn sie eingelassen sind, darauf achten, nicht die Kontakte zu berühren zu vermeiden, sich selbst zu schockieren. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 8 — LCD-Versammlungs-







Verwenden Sie Ihre Thumbnails das ZIF Kabelschloss in Richtung des LCD zu drücken.



 Nicht ganz das ZIF Kabelschloss entfernen. Es sollte etwa 1 mm und stoppen zu bewegen. Seien Sie sicher, dass Sie gegen die Sperre drängen, nicht die Fassung. 



Ziehen Sie den LCD-Flachbandkabel aus der Steckdose.



Schritt 9







Verwenden einer Pinzette die LCDHintergrundbeleuchtung Anschluss weg von der Steckdose zu ziehen.



 Es kann helfen, den Stecker zu wackeln, wie Sie es aus dem Sockel ziehen.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 10







Entfernen Sie die beiden 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben der LCD-Konsole an der hinteren Abdeckung zu sichern.







Heben Sie den LCD-Halterung aus der hinteren Abdeckung.



Schritt 11 



Entfernen Sie die LCD-Anordnung von der hinteren Abdeckung.



 Achten Sie darauf, sowohl das Gesicht des LCD und der Innenseite des klaren LCD-Abdeckung vollkommen sauber sind vor dem Zusammenbau, da kein Staub oder Fingerabdrücke innen eingeschlossen störend sichtbar sein wird, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
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Nikon D70 LCD Platinenaustausch



Schritt 12 — LCD-Brett 



Entfernen Sie die drei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben der LCDTafel an der hinteren Abdeckung zu sichern.







Entfernen Sie den LCD-Board von der hinteren Abdeckung.



Schritt 13



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-24 05:45:14 AM.
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Nikon D70 Speicher Compression Platinenaustausch 

17.06.2017 - Klebeband die Compact-Flash-. Bandkabelbuchse Abdeckung zurÃ¼ck.. Es ist nicht notwendig, um vollstÃ¤ndig um dieses StÃ¼ck. Klebeband ...
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Nikon D70 Flash-Reparatur 

24.06.2017 - Diese einfache Anleitung hilft Ihnen Zeit und Geld sparen und gleichzeitig Ihre eigene Kamera zu reparieren. Viel GlÃ¼ck! WERKZEUGE:.
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Reemplazo Nikon D70 Memoria Puerta 

29 nov. 2016 - Reemplazo Nikon D70 Memoria Puerta. Escrito por: Andrew Bookholt. INTRODUCCIÓN. Use esta guía para reempl
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Nikon D70 CF Slot Ersatz 

16.06.2017 - Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator sichtbar und seine freiliegenden Kontakte werden in rot in dem zweiten Bild eingerahmt. Auch wenn ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Phillips # 000 Screwdriver (1). Spudger (1). LÃ¶tstation (1). Nikon D5100 LCD-Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 2 von 6 ...
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Nikon D5100 LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nikon D5100 LCD-Ersatz. FÃ¼hren Sie die LCD-Einheit in der D5100 zu ersetzen. Geschrieben von: Liz. Nikon D5100 LCD-Ersatz.
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Nikon D3200 LCD-Bildschirm Ersatz 

13.11.2016 - Dieses Handbuch hilft Ihnen, den LCD-Bildschirm ersetzen. ... Suchen und entfernen Sie die 4 Schrauben Ã¼ber dem LCD-Bildschirm, um das ...










 


[image: alt]





Ersetzen Nikon Coolpix L20 LCD 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, um die LCD ersetzen. ... Mit den HÃ¤lften getrennt, suchen Sie nun auf dem LCD in der Konsoleneinheit.
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Nikon D90 LCD de repuesto 

29 oct. 2016 - Retire los dos tornillos de estrella de. 6,4 mm en el lado izquierdo de la ... Retire la placa de metal d
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Nikon D5000 LCD-Bildschirm Ersatz 

08.11.2016 - Die Verriegelungslasche und seine Feder (am oberen Rand des ... Ersetzen Sie die Registerkarte und die Feder bei der Montage, wenn sie ...
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Reemplazo de la tarjeta de memoria de compresión Nikon D70 

lengüeta de liberación de la batería hacia el centro de la D70.. Abra la tapa de la batería y girar lejos de la cubierta
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Reemplazo Nikon D70 conjunto de la cubierta trasera 

5 nov. 2016 - lengüeta de liberación de la batería hacia el centro de la D70.. Abra la tapa de la batería y girar lejos
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Nikon D3000 LCD-Schirm-Abdeckung Ersatz 

17.06.2017 - Bildschirms auf der Hauptplatine der Kamera und heben Sie die schwarze Lasche an der. Bandverbinder zu belichten.. Ziehen das Band ...
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Nikon COOLPIX S9500 LCD-Bildschirm Ersatz 

18.06.2017 - Wenn der Bildschirm nicht einschaltet, auch wenn die Kamera selbst eingeschaltet ist, kann der. LCD-Bildschirm gebrochen werden. In diesem ...
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Nikon Coolpix P90 Pantalla LCD de repuesto 

abrir el cerrojo de seguridad y liberar la cinta.. Tenga cuidado al retirar el pasador de seguridad, ya que es frágil y
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Output Platinenaustausch 

Verwenden Sie einen Philips # 0 Schraubendreher die fÃ¼nf Schrauben auf der Platine zu entfernen.. Eine der Schrauben ist unter dem schwarzen Band ...
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Bluetooth Platinenaustausch 

20.06.2017 - T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: Mitte / Ende 2005 Flughafen / Bluetooth.
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Bluetooth Platinenaustausch 

19.06.2017 - Schritt 3 â€” AirPort / Bluetooth Kabel. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth-Kabelanschluss hebeln weg.
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Reemplazo de la pantalla LCD Nikon Coolpix L330 

INTRODUCCIÓN. Esta guía le mostrará cómo acceder a la pantalla de cristal líquido para reemplazarlo, o simplemente polvo
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Reemplazo de la pantalla LCD Nikon Coolpix L340 

26 oct. 2016 - nueva pantalla LCD de la marca, y luego volver a montar la cámara. ... Sigue esta guía para reemplazar un
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Reemplazo de la pantalla Nikon Coolpix AW130 LCD 

Retire los dos tornillos Philips de la cubierta inferior, levante suavemente la cubierta y retire el tornillo Philips qu
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Nikon L120 

15 may. 2011 - Manaus. +8. Beijing, Hong Kong, Singapore. -3. Buenos Aires, Sao Paulo. +9. Tokyo, Seoul. -2. Fernando de
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Reemplazo de la pantalla LCD Nikon Coolpix P4 AWS 

Retire los dos tornillos que sujetan en el panel posterior. A continuación, retire los tres tornillos en la salida A / V
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Reemplazo de la pantalla LCD Nikon Coolpix L840 

pantalla de cristal líquido está roto o dañado? He aquí una guía de reemplazo. Escrito por: Abraham Lozano. Reemplazo de
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