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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch

11.05.2017 - Ersetzen Sie die SD-Karte in Ihrem 3DS helfen Probleme zu lÃ¶sen kÃ¶nnen Sie Laden sind mit und. Speichern von Inhalten. WERKZEUGE:. 
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



Nintendo 3DS SD Platinenaustausch SD-Board-Ersatz.
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie die SD-Karte in Ihrem 3DS helfen Probleme zu lösen können Sie Laden sind mit und Speichern von Inhalten.



WERKZEUGE: iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



Schritt 1 — Rückseite 



Lösen Sie die vier Phillips # 00 Schrauben an der Oberseite der hinteren Abdeckung.



 Die Schrauben werden an Ort und Stelle durch Sicherungsscheiben gehalten und wird aus dem hinteren Abdeckung nicht kommen.



 Der Kommentarbereich ist voll von unglücklichen Seelen, die Ihnen sagen, dass die Schrauben hier durch Schritt 4 unglaublich leicht abstreifen wird. Drücken Sie nach unten ziemlich hart, und langsam gehen.
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



Schritt 2



 Halten Sie das Gerät in einer Hand und drehen Sie es um. 



Besorgen Sie sich die Oberkante der hinteren Abdeckung mit Ihrer anderen Hand, so dass die Abdeckung nicht wieder an ihren Platz fällt.



 Klappen Sie den 3DS immer wieder, so dass die hintere Abdeckung nach oben zeigt. 



Ziehen Sie die hintere Abdeckung nach oben und weg vom Rest des Gerätes zu entfernen.
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



Schritt 3 — Batterie







Legen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug in die Kerbe im unteren Fall über der Batterie.







Lösen Sie die Batterie mit dem Kunststoff Öffnungswerkzeug auf.







Besorgen Sie sich die obere Kante der Batterie und heben Sie sie aus dem unteren Gehäuseteil.



Schritt 4 — Kleinbuchstaben
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Entfernen Sie die neun 6,3 mm schwarz Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuseteil.







Entfernen Sie die 2,4 mm Silber Phillips über der Spielkassette Schlitzschraube.
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Nintendo 3DS SD Platinenaustausch



Schritt 5







Heben Sie die untere Kante des unteren Gehäuses aus dem Rest der 3DS.



 Es gibt noch zwei Bandkabel die Hauptplatine auf den Fall anschließen, so sicher sein, nicht das untere Gehäuse ganz weg zu ziehen. 



Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug die Schultertaste Bandkabel aus den Buchsen auf dem Motherboard zu hebeln.







Entfernen Sie die untere Fall aus dem Gerät.



Schritt 6 — SD Foren
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Entfernen Sie die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben der SDBoard mit dem Motherboard zu sichern.
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Schritt 7



 Der Anschluss für das SD-Board sitzt unterhalb der Circle Pad Bandkabel. 



Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die SD-Board Bandkabelstecker aus der Steckdose auf dem Motherboard zu hebeln.



Schritt 8







Stecken Sie den flachen Ende eines spudger zwischen der SD-Board und dem Motherboard.







Führen Sie die spudger entlang den Seiten des SD Brett, das es von der Klebe-Pad frei hält es fest.







Einmal vollständig befreit, heben Sie den SD-Vorstand direkt aus dem Motherboard.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 7 von 8



Nintendo 3DS SD Platinenaustausch Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-17 02:31:35 PM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 8



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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Nintendo 3DS Teardown 

18.06.2017 - unterschätzten Virtual Boy , der ... Da keiner von uns im Büro fließend Japanisch sind, werden wir erst später in diesem Monat warten müssen ...
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Nintendo 3DS Batteriewechsel 

29.09.2016 - Nintendo 3DS Batteriewechsel. Nintendo 3DS Entfernen der Batterie. Geschrieben von: David Hodson. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie die ...
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Nintendo 3DS desmontaje 

hacia el lado derecho y los contactos se ... está ahora al lado de la ranura del .... corazón se encuentra un Atheros AR
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Nintendo 3DS Ober LCD-Ersatz 

18.06.2017 - Nintendo 3DS Ober LCD-Ersatz. Nintendo 3DS oberen LCD-Ersatz. Geschrieben von: David Hodson. Nintendo 3DS Ober LCD-Ersatz.
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Nintendo 3DS Back Cover Ersatz 

Entfernen Sie die hintere Abdeckung fÃ¼r den Zugriff auf den Akku und die Interna des Nintendo 3DS. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Nintendo 3DS XL Mikrofon Ersatz 

17.06.2017 - Mit der flachen Kopfseite des spudger vorsichtig die Klappe anheben und das Band zu entfernen.. Das angeschlossene Mikrofon kann jetzt ...
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Nintendo 3DS ABXY Buttons Ersatz 

24.06.2017 - WERKZEUGE: Pinzette (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Nintendo 3DS ABXY Buttons Ersatz.
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Nintendo 3DS Power Button Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger die RÃ¼ckseite des Kreis-Pad aus dem Motherboard zu hebeln.. Heben Sie den Kreis Pad ...










 


[image: alt]





Nintendo 3DS-D-Pad Ersatz 

27.06.2017 - Schritt 13 â€” Wi-Fi-Brett. Schieben Sie das Ende eines spudger unter der Ecke des Wi-Fi-Brett, und heben Sie sie weg von der Hauptplatine.
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Nintendo 3DS D-pad de reemplazo 

que el conector del cable de cinta es accesible.. Paso 8. Utilice el extremo plano de un spudger o la uña para voltear l
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Nintendo 3DS Wi-Fi-Antenne Ersatz 

11.01.2017 - Besorgen Sie sich die obere Kante der Batterie und heben Sie sie aus dem unteren GehÃ¤useteil.. Nintendo 3DS Wi-Fi-Antenne Ersatz.
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Reemplazo de Nintendo 3DS XL Circle Pad 

Reemplazo de Nintendo 3DS XL Circle Pad. Esta guía te llevará paso a paso por el proceso de sustitución de la palanca de
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Nintendo 3DS hombro derecho reemplazo del botón 

Nintendo 3DS hombro derecho reemplazo del botón el reemplazo del botón del hombro derecho. Escrito por: David Hodson. Ni
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Nintendo DS Lite Wi-Fi Platinenaustausch 

19.01.2017 - Nintendo DS Lite Wi-Fi Platinenaustausch. Der Ersatz des Nintendo DS Lite Wi-Fi-Board. Geschrieben von: Matt Newsom. EINFÃœHRUNG.
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Best Price For Nintendo 3ds Xl Blue 

9320,download games for nintendo ds lite r4,se me achico la pantalla de la compu que hago,como reparar el archivo bootmg
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Nintendo 3DS Rechte Schulter-Taste Ersatz 

26.11.2016 - Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug in die Kerbe im unteren Fall Ã¼ber der Batterie.. LÃ¶sen Sie die Batterie mit dem Kunststoff ...
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Nintendo 3DS posterior reemplazo bisel de la pantalla 

Nintendo 3DS posterior reemplazo bisel de la pantalla. Nintendo 3DS pantalla trasera de reemplazo bisel. Escrito por: Da
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Output Platinenaustausch 

Verwenden Sie einen Philips # 0 Schraubendreher die fÃ¼nf Schrauben auf der Platine zu entfernen.. Eine der Schrauben ist unter dem schwarzen Band ...
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Bluetooth Platinenaustausch 

20.06.2017 - T10 Torx-Schraubendreher (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: Mitte / Ende 2005 Flughafen / Bluetooth.
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Bluetooth Platinenaustausch 

19.06.2017 - Schritt 3 â€” AirPort / Bluetooth Kabel. Verwenden Sie das flache Ende eines spudger das AirPort / Bluetooth-Kabelanschluss hebeln weg.
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SD Canon PowerShot SD 

Esta guía es un paseo a través del proceso de reemplazar una batería muerta, muriendo, o mal colocado y una tarjeta SD e
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hppppp sd sd wpppwwppwhhhhhhhhhppp ... - Leipziger Messe 

Sicherheitsdienst. Leergutlager. ParkplÃ¤tze - Aussteller (Innenbereich). P. Taxihalteplatz. TAXI. PZ Pressezentrum. ParkplÃ¤tze - Aussteller (AuÃŸenbereich).
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SD-632 

ENE 225. 991 v """. D ______. NE. 225. Email:[email protected]. Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860 www.snowpea
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