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Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5 Potencia, seguridad y capacidad de ampliación con gran efectividad de costes



Seguridad y fiabilidad El x240 M5 está diseñado para ayudar a: ●● ●



●● ●



●● ●



●● ●



Desafíos constantes Las empresas se enfrentan a una continua presión para consolidar su infraestructura de centro de datos y además han de hacer frente a la necesidad de gestionar cargas de trabajo con un uso más intensivo de los recursos informáticos y que analizan más datos y a mayor velocidad que nunca. Ante todos estos desafíos, cada vez son más los centros de datos que recurren a Lenovo Flex System y al nodo de computación Flex System x240 M5.



WWW.LENOVO.COM/ES



mejorar el rendimiento de la cloud con una mayor densidad de las VM y almacenamiento flash de latencia baja reducir los tiempos de inactividad imprevistos con un diseño de RAS líder en el sector proporcionar medidas de ahorro de energía basadas en la utilización de un diseño térmico y de refrigeración mejorado y componentes más eficientes proteger los datos de la empresa con System x Trusted Platform Assurance integrado para mitigar los ataques contra el firmware de arranque y los controladores de gestión



Alimentación versátil El nodo de computación Flex System x240 M5 de dos procesadores ofrece importantes avances en rendimiento, capacidad, simplicidad de gestión y flexibilidad de red, lo que le ayudará a mantener controlados los costes operativos sin sacrificar la eficiencia, la fiabilidad ni la seguridad. Para las cargas de trabajo que requieren un equilibrio de memoria, procesador y ancho de banda de E/S, Flex System x240 M5 ofrece flexibilidad para optimizar cada recurso individual y adaptarse a las necesidades concretas de tus cargas de trabajo.



Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5



La próxima generación



Flexibilidad para conexión de redes



Cada Flex System x240 M5 admite hasta dos potentes procesadores de Intel® Xeon® E5-2600 serie v4, disponibles con hasta 22 cores, cada uno funcionando a hasta 2.400 MHz. El x240 M5 se ha diseñado para ofrecer una eficiencia energética mejorada sin sacrificar el rendimiento. La familia de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 V4 incluye una caché L3 de hasta 55 MB por procesador, PCIe 3.0 integrada, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Hyper-Threading Technology y dos interconexiones QuickPath.



Para ofrecer la máxima selección de opciones de trabajo en red, el x240 M5 permite seleccionar y utilizar las dos ranuras para tarjetas mezzanine incluidas según tus requisitos concretos de conectividad. Puedes elegir entre tarjetas Gigabit Ethernet (GbE), 10 GbE, 40 GbE, Fibre Channel over Ethernet o iSCSI para crear la red como desees.



Gestión de sistemas El nodo de computación Flex System x240 M5 es compatible con Lenovo XClarity, una solución de gestión de sistemas centralizada que ayuda a los administradores a proporcionar infraestructura en menos tiempo y con menos esfuerzo. Lenovo XClarity se integra fácilmente con Flex System y proporciona ejecución automática de las tareas de detección, supervisión, actualización de firmware, gestión de la configuración e implementación desde cero de sistemas operativos e hipervisores a través de diversos sistemas.



Memoria con alto nivel de potencia Además, la memoria TruDDR4 solo necesita un consumo de 1,2 V, en lugar de los 1,35 V y 1,5 V de los modelos anteriores. De hecho, cada x240 M5 podrá admitir hasta 1,5 TB* de memoria en 24 ranuras DIMM a hasta 2.400 MHz por canal. La gama de memoria TruDDR4 incluye RDIMM con corrección avanzada de errores para ofrecer fiabilidad, rendimiento y la máxima capacidad de memoria. Asimismo, la memoria TruDDR4 es compatible con un rendimiento superior a los estándares del sector. El x240 M5 también ofrece opciones versátiles de almacenamiento de alto rendimiento, como almacenamiento dual SSD PCIe NVMe de 2,5 pulgadas y tarjeta SD reflejada para hipervisor.



¿Por qué Lenovo? Lenovo es el mayor proveedor de sistemas x86 para centros de datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo también ofrece una completa gama de soluciones de red, almacenamiento, software y soluciones, así como servicios integrales para todas las necesidades de las empresas durante el ciclo de vida de la TI.
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Especificaciones Formato



Nodo Lenovo Flex System estándar



Procesador



Hasta dos procesadores Intel® Xeon® E5-2600 serie v4, hasta 44 cores por nodo



Caché por procesador



Hasta 55 MB, 2,5 MB por core



Memoria



24 DDR4 LP, 1,5 TB máximo con 64 GB* de LRDIMM, los 4 DIMM admiten 2 DIMM por canal a 2.400 MHz



Almacenamiento interno



2 ‘hot-swap’ de 2,5 pulgadas (SAS/SATA/SSD/NVMe) o 4 SSD ‘hot-swap’ de 1,8 pulgadas



RAID interno



LSI 3004 estándar, RAID 0/1, ServeRAID M5215 basado en LSI 3108 opcional, RAID 0/1/5 con 2 GB de capacidad flash



SD interna flash/USB



2 tarjetas SD de doble ranura +1 llave USB de acceso frontal



Conectividad de red



●● ●● ●● ●● ●● ●●



2 x 10 GbE (estándar en determinados modelos) 4 adaptadores 1 GbE (opcionales) Adaptadores 10 GbE de 2 puertos, 4 puertos y 8 puertos (opcionales) Adaptador 40 GbE de 2 puertos (opcional) Adaptadores de 2 puertos y 4 puertos x 8/16 Gb Fibre Channel (opcionales) Adaptador InfiniBand QDR/FDR de 2 puertos (opcional)



Administración



Lenovo XClarity, IMM 2.1, dongle RTMM KVM



Sistemas operativos



Microsoft Windows Server, SUSE, RedHat Enterprise Linux, VMware



Características de fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento (RAS)



Chasis redundante/alimentación y refrigeración ‘hot plug’ Panel delantero y LED FRU/CRU



Garantía



3 años de garantía limitada para unidades sustituibles por el cliente y servicio in situ al siguiente día laborable 9x5, disponibles mejoras del servicio



* Disponibilidad prevista en el segundo trimestre de 2016



Opciones LP RDIMM de memoria de 16 GB TruDDR4 (2Rx4, 1,2 V) PC4-19200 CL17 2.400MHz



Adaptador flash NVMe de 2 TB con rendimiento empresarial P3700



SSD empresarial MLC G3HS de 2,5 pulgadas SAS de 1,6 TB



46W0829



00YA827



00AJ222



Añada más memoria TruDDR4 para ayudar a mejorar el rendimiento de sus cargas de trabajo



Flash denso, de baja latencia y de alto rendimiento para acelerar las aplicaciones



Memoria flash densa de alto rendimiento para acelerar las aplicaciones
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Nodo de computación Lenovo Flex System x240 M5



Para Más Información Para obtener más información sobre el nodo de computación Flex System x240 M5, póngase en contacto con su representante o Business Partner de Lenovo, visite lenovo.com/systems/servers o lea la Guía del producto en http://lenovopress.com/LP0076



¿NECESITA ALMACENAMIENTO? ¿NECESITA SERVICIOS Y/O GARANTIAS?



Más información sobre Almacenamiento Lenovo



lenovo.com/systems/storage Más información sobre Servicios Lenovo



lenovo.com/systems/services



© 2016 Lenovo. Reservados todos los derechos. Disponibilidad: Las ofertas, precios, especificaciones y disponibilidad pueden modificarse sin previo aviso. Lenovo no es responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Garantía: Si deseas obtener una copia de las garantías aplicables, dirígete por escrito a: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no garantiza los productos o servicios de terceros ni se responsabiliza de ellos. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Flex System, System x y ThinkServer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicios de otras compañías. Visita con regularidad www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html para obtener la información más reciente acerca de la computación segura y eficaz.



LAD12367-ESES-04 
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Lenovo Flex System x240 M5 Rechenknoten 

immer mehr Unternehmen bezÃ¼glich ihrer Rechenzentren fÃ¼r Lenovo Flex System und die Flex System x240 M5. Rechenknoten. Sicherheit, ZuverlÃ¤ssigkeit. Der x240 M5 unterstÃ¼tzt Folgendes: â—‹ Beschleunigung von CloudAnwendungen durch hÃ¶here Dichte vo
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Lenovo NeXtScale System M5 

Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y
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Lenovo NeXtScale System M5 

Besuchen Sie lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD03189-DEDE-05.










 


[image: alt]





Lenovo System x3100 M5 

como fuentes de alimentación y ventiladores redundantes opcionales, protegen sus datos y proporcionan a su empresa un ti










 


[image: alt]





Lenovo System x3250 M5 

Die Bedingungen dieser begrenzten Herstellergarantie liegen der Lieferung bei bzw. sind zu finden unter http://shop.lenovo.com/de/de/services-warranty; ...
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Lenovo NeXtScale System M5 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Intel ...
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Lenovo System x3100 M5 - Bechtle 

Simple-Swap-HDD-EinschÃ¼ben oder acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-. EinschÃ¼ben bzw. vier 3,5-Zoll-Hot-Swap-EinschÃ¼ben. ZuverlÃ¤ssigkeitsmerkmale der Enterprise-Klasse â€“ wie Standard-. RAID, grundlegende Light Path Diagnostics Funktionen sowie optional redu
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

... von Lenovo: lenovo.com/systems/storage. Erfahren Sie mehr Ã¼ber die. Services von Lenovo: lenovo.com/systems/services. LYD12380-DEDE-00.
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Lenovo NeXtScale System M5 WCT 

torre, blade, densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo
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SWITCH ESCALABLE CONVERGENTE LENOVO FLEX SYSTEM 

bastidor, torre, blade, de gran densidad y convergentes y permite obtener un rendimiento, fiabilidad y seguridad de prim
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Micros
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GAMA DE NODOS DE COMPUTACIÓN LENOVO FLEX SYSTEM X6 

BAHÍAS DE UNIDAD. (TOTAL/'HOT-SWAP'). Hasta dos unidades de disco duro (HDD) Serial Attached. SCSI (SAS) o unidades SAS
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Lenovo Flex System Enterprise GehÃ¤use - sico-systems 

FLEXIBILITÃ„T, EFFIZIENZ. Das LenovoÂ® Flex System. Enterprise-GehÃ¤use entspricht den komplexen und sich stÃ¤ndig verÃ¤ndernden Anforderungen in der heutigen GeschÃ¤ftswelt an eine leistungsstarke Infrastruk- turplattform, die verschiedene. Rechen- 
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Flex Syncro System - Braun 

11. 21. 2. 1 au to m atic lo ck. 2. 1. 3. 5494463.fm Seite 11 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ... 19. 5494463.fm Seite 19 Dienstag, 29. Januar 2002 2:53 14 ...
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Lenovo Flex 3-1120 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Ersetzen Sie die Batterie auf einem Lenovo Flex 3-1120 ... Suchen Sie die zehn 6mm Phillips Schrauben an den RÃ¤ndern und in der Mitte der ...
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Lenovo System x3750 M4 

de 1,8", seis ventiladores de doble rotor 'hot-swap' y dos fuentes de alimentación. Una ranura LOM Mezzanine permite ele
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Lenovo System x3250 M6 

4 de 3,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap” u 8 de 2,5 pulgadas “hot-swap”/“simple-swap”. Almacenamiento interno máximo.
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Lenovo System x3950 X6 

UnterstÃ¼tzte Betriebssysteme Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ...
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Lenovo System x3950 X6 

Hasta 16 unidades de disco duro (HDD) SAS/SATA de 2,5" o hasta 16 SSD de 2,5", 32 SSD eXFlash de 1,8" u. 8 SSD PCle NVMe
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Lenovo Ideapad Flex 15 Lautsprecher Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch Ihren Lenovo Ideapad Flex 15 des Sprechers zu ersetzen. Geschrieben von: Brent. Lenovo Ideapad Flex 15 ...
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M5 Steckverbinder M5 connectors 

Construction of the connector: Kabelstecker. Male cable connector. Kabeldose. Female cable connector. R. BF-A ... Rated impulse voltage. Pollution degree.
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Formulario de Inscripción - Nodo Ka 

15 ago. 2017 - acción colectiva con el fin de tener un impacto transformador en el país. ... con potencial de crecimient
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Lenovo Flex reemplazo de la batería 3-1120 

Lenovo Flex reemplazo de la batería 3-1120. Reemplazar la batería en un Lenovo Flex 3-1120. Escrito por: Geoff Bentz. Le
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