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NOTA TÉCNICA / TECH NOTE

16 dic. 2016 - NOTA TÉCNICA / TECH NOTE ... El teclado deberá emitir los 3 bips de reconocimiento del dispositivo inalám 
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Título: Ligar transceptor RF a paneles RUNNER Producto: FWTRANS9F Referencia: Fecha: 16/12/2016



NOTA TÉCNICA / TECH NOTE



PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN TRANSCEPTOR FWTRANS9F



Primero por recomendación de fabrica se debe llevar a parámetros de iníciales o de fabrica. Para esto se procede de la siguiente manera. -



Estando desconectado el tranceptor, mantenga pulsado el botón Learn/reset



-



Manteniéndolo pulsado este botón, conecte el cable que viene del bus y siga pulsando el botón



-



Mientras el botón este pulsado, el led estará encendido intermitentemente entre verde y rojo



-



Cuando el led pare de parpadear, retire el dedo del botón.



-



El transceptor estará en parámetros de fabrica.



Ahora para enrolarlo: -



Remueva el jumper de tamper en el transceptor



En programación del panel, las opciones 1 y 5 para la zona 16 (en Runner 8/16) o zona 8 (en runner 4/8) de la dirección 122 deben estar activas. Para iniciar el proceso de enrolamiento ingrese a P164E con la zona correspondiente 8 o 16 según sea el panel (siempre la última zona del panel) -



Mientras el teclado emite los bips de enrolamiento, presione y suelte el botón learn/reset por un segundo en el transceptor



El teclado deberá emitir los 3 bips de reconocimiento del dispositivo inalámbrico y el proceso de enrolamiento habrá terminado. -



Asegúrese de cerrar nuevamente el tamper, usando el jumper provisto para tal fin



Nota, en el caso de las sirenas inalámbricas, esta es la zona que usan para enviar las indicaciones de batería baja, tamper y supervisión. Por otro lado cuando se enrolan otros dispositivos no es necesario pulsar el botón en el transceptor. Solo el tamper del dispositivo que se esta enrolando es necesario pulsar y soltar cuando los bips de aprendizaje en el teclado son emitidos.
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NOTA TÉCNICA / TECH NOTE 

[PDF]NOTA TÉCNICA / TECH NOTEhttps://hf-files-oregon.s3.amazonaws.com/...kb.../alimentación%20XMR.pdfEn cachéEl equipo t










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE 

9 ene. 2017 - http://199.62.9.206/techsupp/communicator-firmware/GSMFirmwareUpdaterSetup.zip. Una vez que se descargue e










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE 

30 dic. 2015 - Solución: Para poder restablecer la contraseña de una DVR/NVR con un firmware desde v3.3.0,. DVRs turbo v










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE 

9 ene. 2017 - -Convertidor Serial USB. Puntos Para actualización. Para realizar la actualización se deben de conectar el










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE 

[PDF]NOTA TÉCNICA / TECH NOTEhttps://hf-files-oregon.s3.amazonaws.com/.../Programación%20Receptora%20AAP.pd...En caché16










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: 

3 feb. 2017 - Page 1. SYSCOM. Departamento Ingeniería Radiocomunicación www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Solució










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: 

7 feb. 2017 - Page 1. SYSCOM. Departamento Ingeniería Radiocomunicación www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Solució










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Procedimiento: 

[PDF]NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Procedimiento:https://hf-files-oregon.s3.amazonaws.com/.../Agregar%20DVR%20a%20iVMS4500%..










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: 

22 feb. 2017 - Solución: Paso 1. Para realizar el procedimiento se requiere tener la mini torreta HighLighter y el imán










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: 

SYSCOM. Departamento Ingeniería Radiocomunicación www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Solución: En la parte posteri










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: 

6 oct. 2015 - NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Problema: Al presionar algún botón del control de mi Televisión/DVD/Blu-ray, se










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Descripción: Cómo agregar ... 

Descripción: Cómo agregar dispositivos a IDIS Mobile. NOTA: La aplicación se puede descargar en Appstore o Playstore. Ti










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Configurar Notificación por ... 

5 mar. 2017 - Page 1. SYSCOM. Departamento Ingeniería Seguridad www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Configurar Noti










 








nota técnica / tech note 

Mediante el monitor modelo XMRCP4 o directamente a la interfaz web mediante Internet Explorer. Para ingresar al menú del










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Problema:No acepta la contraseña por ... 

12 abr. 2016 - Con las nuevas versiones de firmware los DVR/NVR solicitanuna contraseña al encender el equipo por primer










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Vinculación del transmisor inalámbrico ... 

6 mar. 2017 - Presionar alguno de los dos botones con lo que cuenta el transmisor inalámbrico REMOTE-KEY para enviar inf










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Como crear campos de usuarios ... 

6 mar. 2017 - Ingresar el Nombre y Tipo de campo que deseamos agregar. Existen 3 tipos de campos de usuario personalizab










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Añadir puertas a través del cliente ... 

6 mar. 2017 - Page 1. SYSCOM. Departamento Ingeniería Seguridad www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Añadir puertas










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Cómo configurar Alertas La función de ... 

[PDF]NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Cómo configurar Alertas La función de ...https://hf-files-oregon.s3.amazonaws.com/.../Cómo










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Como dar de alta un NVR ... 

20 nov. 2016 - En el apartado de Network/TCP debemos de dar de lata la siguiente información: 1. Una IP dentro del segme










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: Se describirá el ... 

NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Solución: Se describirá el procedimiento para llamar un Preset de acuerdo a un evento de entra










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Problema: En ocasiones cámaras PTZ ... 

19 dic. 2016 - SYSCOM. Departamento Ingeniería Seguridad www.syscom.mx. NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Problema: En ocasiones










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Contenido: En ... 

[PDF]NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Contenido: En ... - Amazon Web Serviceshttps://hf-files-oregon.s3.amazonaws.com/.../Como%2










 








NOTA TÉCNICA / TECH NOTE Solución: Cuales son los puertos que ... 

NOTA TÉCNICA / TECH NOTE. Solución: Cuales son los puertos que se deben de abrir para ver un sistema de Milestone para v
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