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NSC10 Netzwerk Kamera

2 MB Flash Memory. Â» 16 MB SDRAM. Â» Netzteil: 12 V DC, 1.0 A. Bild Sensor & Objektiv. Â» Maximale AuflÃ¶sung: 640 x 480 Pixel. Â» Sensor: Micron MI-360 ... 
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NSC10 Netzwerk Kamera Live Video im Webbrowser über LAN und Internet Part No.: 503792 Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS NSC10 SOHO Netzwerk Kamera (Modell 503792) eignet sich besonders für Video Streaming Anwendungen in privaten Netzwerkumgebungen. Sie können über das Internet direkt auf die Kamera zugreifen und sogar Fotos oder Videos über Ihren Webbrowser aufnehmen, ohne eine spezielle Software zu installieren. Auto-Setup Sie müssen sich keine Gedanken über komplizierte Netzwerkinstallationen machen - der Installationsassistent ermöglicht eine einfache Konfiguration. So können auch technisch nicht versierte Leute die Kamera sofort nutzen.



Paralleles Betrachten Mit der Multi-Viewer Software können Sie bis zu sechszehn Kameras gleichzeitig auf einem Monitor betrachten. Die verbesserte Video Komprimierung liefert einen hochwertigen Video Stream mit hohen Bildwiederholraten.



Standard Bildformat Die SOHO Netzwerk Kamera liefert hochwertige Bilder im standard JPEG Format, die Sie mit jedem JAVA-fähigen Standard-Webbrowser betrachten können.



Fernüberwachung Diese Anwendung liefert weitere Features und Funktionen während bis zu fünf Nutzer gleichzeitig über LAN oder Internet auf die Kamera zugreifen. Desweiteren ist es möglich Bilder zu speichern und zu betrachten, sowie bis zu vier Kameras auf einem Bildschirm gleichzeitig anzuzeigen.



Konfiguration Mit Hilfe des Administrator Utility oder eines standard Webbrowsers können IT Administratoren die Kamera über das Netzwerk oder Internet konfigurieren. Das Utility ermöglicht auch das manuelle senden von Bildern per E-Mail.



Integrierter DDNS Client Nutzen Sie den kostenlosen DYNDNS Service (z.B. DYNDNS.org), um sich jederzeit mit Ihrer Kamera zu verbinden, selbst wenn Sie keine statische IP Adresse haben. Hiermit können Sie einfach eine URL einrichten, über die Sie die Kamera mit Hilfe eines Webbrowsers jederzeit über das Internet erreichen können.



NSC10 Netzwerk Kamera Live Video im Webbrowser über LAN und Internet Part No.: 503792



Features: Digitales 24-bit Motion-JPEG Video 300k CMOS Bildsensor bietet exzellente Bildqualität Schnelle, hardware-basierte Bildkompression Einfach zu bedienende 16-Kanal Video-Betrachtung- und Aufnahme-Software (nur geeignet für Netzwerkkameras NSC10 und NSC18) Auto-setup für einfachste Installation Unterstützt Auflösungen bis zu 640 x 480 (VGA) Maximale Bildwiederholrate: 25 fps Integrierte Bewegungserkennung Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail 3 Jahre Garantie



Specifications: Allgemein » Video: digitale 24-bit Farben » Inklusive einfach zu bedienender 16-Kanal Betrachtungs- und Aufnahmesoftware (geeignet für NSC10 und NSC18 Netzwerkkameras) » Bietet Admin Einstellungen und Webbrowser Management » Manuelle/Programmierte Aufnahme, Video Playback/Stopp/Vorlauf/Pause » Unterstützt 16 weitere Benutzerkonten zum Betrachten der Videobilder » Automatisches Senden von Bildern über E-mail » Firmware erweiterbar Netzwerk » LAN Anschluß: RJ-45 Port zum Anschluß an ein 10/100 Mbps Ethernet Netzwerk Systemvoraussetzungen » Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 » Microsoft Internet Explorer 6.x und höher » ActiveX Bildkomprimierung » Video Auflösung: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480 (VGA) » Bildkompression: Motion-JPEG Image Hardware » CPU und DSP: RISC und JPEG » 2 MB Flash Memory » 16 MB SDRAM » Netzteil: 12 V DC, 1.0 A Bild Sensor & Objektiv » Maximale Auflösung: 640 x 480 Pixel » Sensor: Micron MI-360 300,000 Pixels CMOS Sensor » Belichtung: automatisch » Blende: F=1.8 » Objektiv: manueller Fokus LEDs » LED: Power, LAN Zertifikate » FCC, CE, C-Tick Technische Details » Abmessungen: 87 x 158 x 45 mm » Gewicht: 0.9 kg » Betriebstemperatur: 0 – 45°C » Luftfeuchtigkeit: 20 – 90% RH, nicht kondensierend Lieferumfang » NSC10 Netzwerk Kamera » Kurzanleitung » CD mit Software und Handbuch



» Kamerabefestigung und Standfuß » Netzteil » Netzwerkkabel
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Pro Serie Netzwerk Kamera 

UnterstÃ¼tzt Audio im Voll-Duplex Modus, bis zu 3.4 kHz Bandbreite. â€¢ Externer Mikrofonadapter. â€¢ Externer Lautsprecheradapter. â€¢ Terminal Block zum Anschluss ...
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soho netzwerk kamera kurzanleitung - PDFDOKUMENT.COM 

Videos weltweit Ã¼ber das Internet an einen Webbrowser oder ein .... 5. Wenn die Internet Explorer Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf â€œInstallâ€�. 6.
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera 

Zertifikate: FCC Class B, RF: EN300328,. EMC: EN301489-1/-7, Safety: EN60950-1. WirELESS. â€¢ Transferraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps,. 2 Mbps, 1 ...
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SOHO Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

SOHO Netzwerk Kamera. Live Video im Webbrowser Ã¼ber LAN und Internet. AUTO-SETUP. Kein Grund sich Gedanken Ã¼ber komplexe Netzwerkeinstellungen zu ... NetzWerK. â€¢ LAN Verbindung: Ein RJ-45 Port zur. Verbindung mit 10/100 Ethernet. SySteMVOrAuSSetz
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AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator Ersatz 

24.06.2017 - AXIS 213 PTZ Netzwerk-Kamera Kondensator. Ersatz. In diesen Nocken ist der "NO VIDEO" -Fehler (tochter Ecke) Ã¼blich. 6 Kappen im ...
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NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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soho netzwerk kamera kurzanleitung - Intellinet Network Solutions 

Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentÃ¤ren Schritte zur Einrichtung und Betriebnahme dieses GerÃ¤tes. Nach wenigen Installationsschritten kÃ¶nnen Sie folgende Features genieÃŸen: â€¢ Digitales 24-bit Motion-JPEG Video. â€¢ 300k CMOS Bildsensor biete
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com. WWW.iC-iNTrACOM.COM ell. 78 ... 8 Mbyte Flash RAM. â€¢ 32 Mbyte SDRAM. â€¢ UnterstÃ¼tzte AuflÃ¶sungen: D1 (720 x 576),. CIF (352 x 288).
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Pro Serie Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

MPEG4, CCD, PAL, Tag/Nacht Funktion, PoE tauglich. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera, Model 550796, ist fÃ¼r. SicherheitsÃ¼berwachungs Anwendungen designed und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von ande
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Pro Serie Digital PTZ WLAN Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt 54 Mbps Wireless LAN 802.11g mit WEP, WPA & WPA2. VerschlÃ¼sselung. â€¢ Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video ...
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Cámara IP NSC10 - Intellinet Network 

La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC10, es la solución ideal para aplicaciones de monitoreo a
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Diese Funktion ist nÃ¼tzlich fÃ¼r die Online-Bestellung von FotobÃ¼chern und fÃ¼r.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

nicht mit geladenem Akku verkauft wird. 1 Entfernen ...... Beachten Sie, dass die MenÃ¼eintrÃ¤ge und Optionen je nach ... Die verfÃ¼gbaren Optionen werden unten.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

5 Modi Tv, Av, M, C1 und C2 . ...... Computer. TVâ€‘/. Videosystem. Netzadapter. ACKâ€‘DC80. Mitgeliefertes ZubehÃ¶r ...... HQ: High Quality. 1 WÃ¤hlen Sie [ ] aus.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Konto- und ZugangsgebÃ¼hren fÃ¼r den Internetdienstanbieter mÃ¼ssen ...... Sie kÃ¶nnen eine Diaschau so einrichten, dass sie wiederholt wird. Ferner kÃ¶nnen.
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Kamera-Benutzerhandbuch 

Registerkarte [4] die Option [Displ spiegeln] aus, und wÃ¤hlen Sie dann mit ..... Optionen kÃ¶nnen durch DrÃ¼cken der Taste ...... Kaufen Sie einen neuen Akku.










 


[image: alt]





Kamera- Benutzerhandbuch 

MÃ¶glichkeit, Bilder in einem Online-Fotoalbum freizugeben. DarÃ¼ber ... Sie kÃ¶nnen sich Ã¼ber Ihr Konto neben CANON iMAGE GATEWAY auch fÃ¼r weitere ...
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Kamera-Benutzerhandbuch 

5 Modi Tv, Av, M, C1 und C2 ................................149 ...... Modi P, Tv, Av, M, C1 und C2. Machen Sie verschiedene ...... HQ: High Quality. 1 WÃ¤hlen Sie [ ] aus.










 


[image: alt]





Netzwerk Loveparade 

23.07.2011 - DocuNews. Am â€žTreffpunkt / Netzwerk Loveparadeâ€œ werden u.a.: Kai Abrell, Dr. Frank Eikmeier, Horst Engel, Lothar Evers, Prof. Dr. Thomas Feltes,. JÃ¼rgen Hagemann, Evelyn Hagemann, Elisabeth HÃ¶ller, Annegret Keller, Susanne KÃ¶ckert
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netzwerk physik ausgabe 2005 bayern netzwerk 

PDF File: Netzwerk Physik Ausgabe 2005 Bayern Netzwerk Physik 9 Schulerband ... Also, there are lots of sites like the parts store site, A1 Appliances Sites.
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Kamera- Benutzerhandbuch 

Erstellen Sie zunÃ¤chst ein kostenloses CANON iMAGE GATEWAY-Konto. CANON ... MÃ¶glichkeit, Bilder in einem Online-Fotoalbum freizugeben. DarÃ¼ber.
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Cámara IP NSC10-WG - Intellinet Network 

La Cámara IP para PyME INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Modelo NSC10-WG, es ideal ... Vídeo digital a color de 24 bits con c
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Zehn GrÃ¼nde fÃ¼r den kauf einer Netzwerk-kamera - Axis ... 

bieten dazu eine Vielzahl weiterer Optionen. Wie beim ... gar niedriger sind als bei analogen Optionen. Dies gilt nur ... Weitere Informationen Ã¼ber Axis finden.
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Infoblatt - INKOTA-netzwerk eV 

Kakaoanbau in der CÃ´te dÂ´Ivoire ca. 1,15 Mil- lionen Kinder. CÃ´te d'Ivoire â€“. Kakao-Weltmeister aus Westafrika. Seit 2013 boomt die Wirt- schaft der CÃ´te d'Ivoire â€“ doch nicht alle profitieren. Infoblatt. CÃ´te d'Ivoire. Ende missbrÃ¤uchliche
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