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Grundlagen Gemeinsam genutzte Koordinaten werden verwendet, um die Position von untereinander verknüpften Dateien (RVT bzw. DWG/DXF Dateien) zu speichern bzw. um ein alternatives Koordinatensystem (z.B. Gauß-Krüger) zu definieren. Auf den folgenden Seiten werden je nach Anwendungsfall die wichtigsten Grundlagen für den richtigen Einsatz von gemeinsam genutzten Koordinaten in Revit behandelt.



Projektbasispunkt und Vermessungspunkt Jedes Revit-Projekt besitzt zwei Punkte, die nicht gelöscht werden können: den Projektbasispunkt sowie den Vermessungspunkt. Diese liegen am Anfang eines Projektes in der Standardvorlage übereinander und sind erstmal nur auf dem Lageplan sichtbar.



Die beiden Punkte können allerdings in jeder Ansicht unter Sichtbarkeit/Grafiken (VV) sichtbar geschaltet werden:



Autodesk Building Design Suite 2016 Seite 3 von 13



Technische Information 01/2016



Der Projekt-Basispunkt und der Vermessungspunkt sind standardmäßig fixiert ( ). Um zwischen fixierten und nicht fixiertem ( ) Zustand zu wechseln, wählen Sie den Punkt und klicken auf das Symbol. Die Fixierung wirkt sich beim Verschieben der beiden Punkte folgendermaßen aus:



Fixiert



Nicht fixiert



Projekt-Basispunkt Durch Verschieben eines nicht fixierten Projekt-Basispunkts wird das Projektkoordinatensystem sowohl relativ zur Modellgeometrie als auch relativ zum gemeinsam genutzten Koordinatensystem neu positioniert.



Das Verschieben eines fixierten ProjektBasispunkts hat dieselbe Wirkung wie das Werkzeug Projekt neu positionieren. 



Die Projektkoordinaten für die Modellelemente bleiben unverändert.











Die Projektkoordinaten für die Modellelemente ändern sich.



Gemeinsam genutzte Koordinaten für die Modellelemente ändern sich.







Die gemeinsam genutzten Koordinaten des Projekt-Basispunkts werden im gemeinsam genutzten Koordinatensystem geändert. (Die Projektkoordinaten des ProjektBasispunkts ändern sich nie.)







Gemeinsam genutzte Koordinaten für die Modellelemente bleiben unverändert.



Projekt-Vermessungspunkt Durch Verschieben eines fixierten Durch Verschieben eines nicht fixierten Vermessungspunkts wird das gemeinsam Vermessungspunkts wird nur dieser selbst genutzte Koordinatensystem relativ zur relativ zum gemeinsam genutzen und zum Modellgeometrie und zum Projektkoordinatensystem verschoben. Projektkoordinatensystem neu positioniert.  Die Projektkoordinaten bleiben für die Modellelemente unverändert.  Die Projektkoordinaten bleiben für die Modellelemente unverändert.  Gemeinsam genutzte Koordinaten für 



Gemeinsam genutzte Koordinaten für die Modellelemente ändern sich.



die Modellelemente bleiben unverändert. 



Nur die gemeinsam genutzten Koordinaten des Vermessungspunkts selbst ändern sich.



Auszug aus der offiziellen Revit 2016 Hilfe
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Interner Basispunkt Neben dem Projektbasispunkt und dem Vermessungspunkt existiert noch ein weiterer, interner Basispunkt, der immer unsichtbar ist und mit dem ursprünglichen Projektbasispunkt mit den Koordinaten 0,0,0 zusammen fällt. Der interne Basispunkt kann weder verschoben noch sichtbar geschaltet werden! Es ist wichtig, dass ein Revit-Projekt aus performancetechnischen Gründen in einem Umkreis von 33 km (20 Meilen) rund um diesen Punkt modelliert wird. Sobald Elemente oder verlinkte Dateien außerhalb dieses Umkreises liegen, können u.a. folgende Probleme in Revit auftreten: - Allgemeine Performance-Einbußen - Fehlfunktionen beim Objektfang - Leere Ansichten Projekte, die aufgrund Ihrer Größe über diesen Bereich hinaus gehen, werden in mehrere Revit-Dateien aufteilt und unter Nutzung gemeinsam genutzter Koordinaten untereinander verlinkt. Der Bezug zu realen Koordinaten Systemen (z.B. Gauß-Krüger) erfolgt i.d.R. durch den Abruf der Koordinaten aus einer verlinkten CAD-Datei bzw. kann im Projekt definiert werden.
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Nutzung von Vermesserkoordinaten Trotz der Einschränkung auf den Umkreis von 33 km vom internen Basispunkt erlaubt Revit dank des Vermessungspunktes die Nutzung von realen Koordinaten wie Gauß-Krüger bzw. Normalnull. Anhand eines Vermesserplans können mit folgendem Werkzeug die Koordinaten an einem bekannten Punkt im Modell angegeben werden:



Neben den Nord/Süd und OstWest Koordinaten sowie der Höhenlage kann hier auch optional der Winkel zwischen dem Projektnorden und dem geographischem Norden angegeben werden.
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Sobald die Koordinaten angegeben wurden, können die Beschriftungen wahlweise in Bezug auf den Projektbasispunkt oder den Vermessungspunkt gesetzt werden: Beispiel Punktkoordinaten:



Beispiel Ebenenbeschriftungen:



Autodesk Building Design Suite 2016 Seite 7 von 13



Technische Information 01/2016



Sie können ebenfalls für jede Ansicht festlegen, ob diese nach dem Projektnorden (i.d.R orthogonal) oder nach dem geographischen Norden (genordet) ausgerichtet wird.



Verlinken von Revit-Dateien Beim Verlinken von Revit-Dateien kann bereits bei der Auswahl der Datei die gewünschte Positionierung angeben:



Auto – Ursprung zu Ursprung ist die Standardoption und eignet sich in dem meisten Fällen am besten. Auto – Mitte zu Mitte verlinkt die Mitte der aktiven Ansichten. Auto – nach gemeinsam genutzten Koordinaten erfordert das Vorhandensein eines gemeinsamen Koordinatensystem (wird auf den nächsten Seiten genauer erläutert). Auto – Projekt-Basispunkt zu Projekt-Basispunkt ist i.d.R. analog zu Ursprung zu Ursprung, so lange der Projekt-Basispunkt nicht verschoben wurde. Andernfalls werden die Dateien so verlinkt, dass die beiden ProjektBasispunkte übereinander liegen. Die manuellen Optionen verhalten sich analog, mit dem Unterschied, dass Sie den genauen Einfügepunkt manuell auswählen müssen.



Autodesk Building Design Suite 2016 Seite 8 von 13



Technische Information 01/2016



Nutzung gemeinsamer Koordinatensysteme Die Bedeutung eines gemeinsamen Koordinatensystems wird hier anhand eines einfachen Beispiels basierend auf 3 Revit-Dateien erläutert:



Hauptdatei: Auto.rvt



Desk.rvt



Rahmen.rvt



Die Elemente in diesen Dateien wurden wahllos platziert und nicht aufeinander abgestimmt. Nach dem Verlinken der Dateien mit der Option „Ursprung zu Ursprung“ sieht das Ergebnis wie folgt aus – die Elemente sind frei auf der Arbeitsfläche verteilt:



Anschließend können die verlinkten Dateien an die richtige Position verschoben werden:



und letztendlich das gemeinsame Koordinatensystem erstellt werden:
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Das Koordinatensystem kann beliebig benannt und schließlich in die verlinkten Dateien veröffentlicht werden:



Nach dem Speichern der aktuellen Datei wird das neue Koordinatensystem an die verlinkten Dateien übergeben. Die Position der Elemente in der Datei selbst ändert sich hierbei nicht; beim Verlinken anderer Dateien mit dem gleichen Koordinatensystem kann allerdings das gemeinsam genutzte Koordinatensystem gewählt werden – somit werden die Dateien bezogen auf dieses Koordinatensystem verlinkt und müssen nicht mehr manuell platziert werden.



Auf diese Art und Weise können beispielsweise Baukomplexe mit mehreren Abschnitten bequem untereinander platziert und orientiert werden.
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Verlinken von CAD-Dateien Bei Vermesserplänen wird i.d.R. ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem (z.B.Gauß-Krüger) definiert, das die Revit-Grenze mit der max. Entfernung von 33 km vom Projekt-Ursprung sprengt. Wird eine solche Datei in Revit mit der Platzierung Auto – Ursprung zu Ursprung verlinkt, führt das zu folgender Fehlermeldung:



In solchen Fällen empfiehlt es sich, die AutoCAD Datei mit manueller Platzierung zu verknüpfen und an richtiger Stelle auszurichten. Die DWG Datei sollte entsprechend vorbereitet werden: - Löschen Sie alle nicht benötigten Layer - Stellen Sie sicher, dass bei der Option ZOOM ALL nur die benötigten Elemente im Fenster angezeigt werden – ist der Zuschnittsbereich größer, befinden sich ev. nicht sichtbare Elemente im Zeichenbereich. Diese sollten vor der Nutzung in Revit unbedingt gelöscht werden. Nun kann die DWG am besten mit der Option Auto Mitte-Mitte oder Manuell Zentriert in Revit platziert werden:
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Vor dem Abruf der Koordination aus der DWG muss diese an einem bekannten Punkt ausgerichtet und korrekt platziert / gedreht werden:



Anschließend können die Gauß-Krüger Koordinaten über den Befehl Koordinaten abrufen geladen werden:



Hierduch wird das BKS aus der DWG in das Revit-Projekt geladen. Die aktualisierten Werte für den gemeinsam genutzten Standort können auch an dem Projektbasispunkt abgelesen werden:



Mit einem auf diese Weise vorbereitetem Projekt kann nun bei den Bemaßungen bequem zwischen absoluten und relativen Werten gewechselt werden (siehe Seiten 7f).
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Export von DWGs mit gemeinsamem Koordinatensystem Das Revit-Projekt kann unter Nutzung der gemeinsam genutzten Koordinaten aus Revit exportiert werden. Wählen Sie hierzu beim Export folgende Einstellung aus:



Auf diesem Wege erhalten Sie eine DWG, die wieder im ursprünglichen Koordinatensystem Ihres Vermessungsplanes ist:
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