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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje

Controlador normal Nvidia Escudo (sin pantalla). Escrito por: 13314877 ... To reassemble your device, follow these instr 
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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Nvidia Escudo Controlador de desmontaje Controlador normal Nvidia Escudo (sin pantalla)



Escrito por: 13314877



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 1 de 6



Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Paso 1 — Nvidia Escudo Controlador de desmontaje







Nvidia controlador Blindaje Normal, sin pantalla, por lo que es un simple controlador si no tiene otro dispositivo protector







Micro-USB 2.0







3,5 mm para auriculares estéreo







Indicador de carga







Todavía no sé cómo este controlador conectado al PC sin cables, el controlador se puede conectar a un Escudo de Nvidia a través de WiFi, pero ni idea de si esto funciona con PC.
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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Paso 2







Volteando el dispositivo revela 6 tornillos. No se oculta aquí tornillos. 



* 6 tornillos, use un destornillador T7 para todos los tornillos.







Cuidado, usted necesitará un poco de fuerza para abrir los enganches de sujeción del dispositivo en conjunto.







Una vez que estás dentro del dispositivo de quitar los dos cables de cinta.



Paso 3 — Vibración Motors







Retire los dos cables de los motores de vibración y un cable de la batería. 



Hay 2 motores de vibración
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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Paso 4 — Placa lógica







Retire los dos tornillos que sujetan la placa lógica para el dispositivo.







Retirar con cuidado la placa lógica.



Paso 5 — Batería







podemos encontrar parte de la batería bajo la placa base 







Tornillo * 4



LC18650 de iones de litio de la batería: 3.6V / 2200mAh / 7.92Wh



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 4 de 6



Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Paso 6 — Placa madre







TLV320AIC3204 estéreo de muy baja potencia CODEC de audio







chip de Atmel ATXMEGA32A4U-AU







potenciómetros



Paso 7 — LT y RT







Retire el tornillo 6 *







cuidado, no se rompió el potenciómetro
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Nvidia Escudo Controlador de desmontaje



Paso 8







parte de tapa 



4 * tornillo







PIC32MX120F032D







18f26k22-I / ML



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-27 04:22:58 AM .
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Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador 

Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. Escrito por: Marc Perez. Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reemplazo Nvidia Escudo de la tableta Altavoz 

23 dic. 2016 - Reemplazo Nvidia Escudo de la tableta Altavoz. Mala calidad de sonido o ningún sonido en absoluto es prob
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Nvidia Escudo Teardown 

Nvidia Escudo Teardown. iFixit derribó el Escudo Nvidia el 31 de julio de 2013. Escrito por: Andrew Optimus Goldberg. IN
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Reemplazo Nvidia Escudo Tablet K1 batería 

17 oct. 2016 - Reemplazo Nvidia Escudo Tablet K1 batería. Esta guía ilustra la retirada y sustitución de la batería. Esc
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Nvidia Escudo de la tableta frontal y posterior sustitución cámara 

Nvidia Escudo de la tableta frontal y posterior sustitución cámara. Esta guía le mostrará los pasos para reemplazar la q
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Nintendo WaveBird Controlador inalámbrico Receptor desmontaje 

Nintendo WaveBird Controlador inalámbrico Receptor desmontaje. Escrito por: bushing. Nintendo WaveBird Controlador inalá
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Controlador de motor universal 

3 jul. 2009 - El controlador UMC22-FBP consta de dos partes separadas: ..... Conexión del cableado con dispositivo conmu
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Controlador de Impresión Fiery 

El sistema operativo Microsoft Windows es una marca registrada o marca comercial de Microsoft. Corporation en EE.UU. y o
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un escudo de armas.pdf 

Crea el escudo de armas de un héroe de los tiempos modernos. REQUISITOS. PUNTOS. POSIBLES. PUNTOS. QUE. GANASTE el escud
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rombos de gala con escudo 

26 ene. 2017 - 30 2mm de ancho y se usan en los instrumentos de bandas de guerra (clarines, arpas, trompeas, cornetas, t
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rombos de gala con escudo 

características las puntas de la cinta y del moño deben terminar en zigzag. Ver figura 1. 3.1.1.1. Dimensiones. Las Band
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Nvidia Schild Fan Ersatz 

iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. Schritt 1 â€” Entfernen der Frontplatte. LÃ¶sen Sie die 7 6.4mm T5-Torx-Schrauben von RÃ¼ckseite.
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rombos de gala con escudo 

11 jun. 2018 - leyenda "CREADOR DEL ARMA AÉREA" y debajo de ésta el año 1919. Ver figura 4. ... Ancho de la franjas de c
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rombos de gala con escudo 

Vigencia: 2015-06-01. Elaboro: Clara Rodriguez R. Reviso: CT Jorge A. Martinez ´Díaz. Aprobó: MY. Julio Núñez. MEASUREME
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Nvidia Schild Batterie Montage Ersatz 

17.06.2017 - Dies wird eine Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung, die Batterieanordnung von der Nvidia-Schild zu nehmen und zu ersetzen. Geschrieben von: ...
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Controlador Monitor Driver 

Manual en CD ..... a continuación elija la unidad apropiada F: ( Unidad CD-ROM). 9. .... 45. Screen+. Bienvenido al prog
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LEY DEL ESCUDO 

cortado, la parte de arriba en campo sínople y una torre de oro surmontada de una cruz latina en gules, y en sable y cen
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Nvidia Schild Tablet Akku Ersatz 

18.06.2017 - einen RÃ¼ckruf von Nvidia wegen Ãœberhitzung Probleme erforderlich. Ein RÃ¼ckruf wird einfach eine neue Tablette an die HaustÃ¼r liefern; jedoch ...
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Controlador de Estancias KNX MANUAL DE PRODUCTO 

Coma flotante (2 bytes): muestra por pantalla el valor recibido con la unidad a la que hace referencia (texto configurab
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Controlador de Factor de Potencia 

Corriente de Medición: Dimensiones: Display gráﬁco: XJ5AÓXI1A. 144 x 144 x 55 mm. 164x64 puntos (hasta 8 líneas). Power
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Nvidia-Schild-Controller-Tasten Ersatz 

27.01.2017 - Nvidia-Schild-Controller-Tasten Ersatz. Dies wird eine Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung sein, die Controller-Tasten herauszunehmen und zu.
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Controlador Programable de Interrupciones i8259 FUNCIONES - Inicio 

datos un valor de 8 bits que indica el número de vector de interrupción (type code. = offset o base de interrupciones de
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Nvidia Schild Tablet K1 RÃ¼ckseite Ersatz 

30.10.2016 - Geschrieben von: Ryan Butler. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden wird Ihnen durch den Prozess der RÃ¼ckseite des GerÃ¤ts auf Ihre Nvidia Schild.
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M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje 

26 ene. 2017 - Paso 1 — M2001 altavoz estéreo desmontaje desmontaje. Paso 1: hacer estallar la cubierta / de la pantalla
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