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NVS30 Netzwerk Video Server - Intellinet Network

IEEE 802.3af Power over Ethernet kompatibel. UnterstÃ¼tzt Pan/Tilt/Zoom (PTZ) CCTV Kameras. Einfach zu bedienende 16-Kanal Video-Betrachtung- und ... 
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NVS30 Netzwerk Video Server MPEG4 + Motion-JPEG Dual Mode, PoE, Audio Part No.: 550994 Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS NVS30 Netzwerk Video Server digitalisiert analoges Videomaterial und überträgt das Signal über ein IP-Netzwerk wie LAN, Intranet oder Internet. Dies ermöglicht den ersten Schritt der Installation eines IP-basierten Systems ohne neue Netzwerkkameras installieren zu müssen. Auto-Setup Keine Angst vor komplexen Netzwerkeinrichtungen. Die einfache Installation macht die schnelle Inbetriebnahme der Kamera selbst für Techniklaien zum Kinderspiel.



SSL-Verschlüsselung Sichere Netzwerkverbindungen durch Datenverschlüsselung zwischen Kamera und Netzwerk-Client sorgen für zusätzliche Datensicherheit.



Dual Mode: Gleichzeitiges MPEG4 + Motion-JPEG Streaming Die NVS30 Network Video Server unterstützt MPEG4 ebenso wie Motion-JPEG Videoformate, für höchste Qualität bei gleichzeiger Unterstützung von vorhandenen Anwendungen. MPEG4, auf der anderen Seite, ermöglicht Ihnen die Übertragung größerer Datenmengen über dieselbe Bandbreite bei gleichzeitig ruckelfreier Videoansicht.



Bi-direktionale Audiounterstützung Die Anbringung von Mikrofon und Lautsprechern an der NFC31 Netzwerkkamera lassen Sie über die Zwei-Wege-Audiounterstützung hören und sprechen. Darüber hinaus ist die Kamera mit einem internen Mikrofon ausgestattet - ideal für die meisten Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.



Integrierter DDNS-Client Nutzen Sie den kostenlosen DYNDNS-Service (z. B. DYNDNS.org), um sich mit Ihrer Kamera zu verbinden, selbst wenn Sie keine feste IP-Adresse nutzen. Dieses Feature lässt Sie ganz einfach eine URL erstellen, mit der über jeden Internetbrowser auf die Kamera zugegegriffen werden kann.



Power over Ethernet Die NFC31 Netzwerkkamera unterstützt den 802.3af-Standard, was die Montage auch an Orten ohne Stromanschluss ermöglicht. Schließen Sie sie einfach an einen PoE-fähigen Switch an und versorgen Sie sie über ein Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel mit Strom UND Daten.



Merkmale: Analoger Video BNC Eingang und analoger durchgeschliffener Video BNC Ausgang Exzellente Bildqualität mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde in allen Auflösungsstufen Unterstützt Auflösungen bis zu 640 x 480 (VGA) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Vollduplex Audio Videozugriff über jeden Standardbrowser Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video Speicher Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail Externer Mikrofoneingang Externer Lautsprecherausgang Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte Simultane Unterstützung von MPEG4 und Motion-JPG Videokomprimierung Aktivierbarer Video-Pufferspeicher für ruckelfreie Videowiedergabe Einstellbare Framerate Unterstützt MPEG4 Videostreaming mit CBR (Constant Bit Rate) und VBR (Variable Bit Rate) Videowiedergabe auf Mobiltelefonen via 3GPP / ISMA / RTSP 2.5 WAP Unterstützung Unterstützt Privatzonenabschaltung und Text-Overlay MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP Mobiltelefon Video-Streaming, Audio und 10x digital zoom SSL (HTTPS) Verschlüsselung sorgt für verbesserte Datensicherheit Unterstützt UPnP mit UPnP Port-Forwarding (erlaubt automatisches Öffnen bestimmter Ports durch den Router, falls diese UPnP Portweiterleitungen unterstützt) Integrierter E-Mail, FTP, DDNS und DHCP Client IEEE 802.3af Power over Ethernet kompatibel Unterstützt Pan/Tilt/Zoom (PTZ) CCTV Kameras Einfach zu bedienende 16-Kanal Video-Betrachtung- und Aufnahme-Software (nicht geeignet für Netzwerkkameras NSC10 oder NSC18) 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) Allgemein • 32-bit ARM9 RISC CPU • 8 MByte Flash RAM • 64 MByte SDRAM • Unterstützte Auflösungen: - PAL: 704 x 576, 352 x 288 und 176 x 144 - NTSC: 704 x 480, 352 x 240 und 176 x 120 • Unterstützte Videoformate: - Motion-JPEG - MPEG4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profile: SP • Video Framerate: - Bis zu 30 fps bei 704 x 480 (NTSC) - Bis zu 25 fps bei 704 x 576 (PAL) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Audio: - Voll Duplex - Bandbreite: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s - Mikrofon: integriert - Audio Eingang: 3.5 mm (1/8") Mikrofon - Audio Line Out Buchse: 3.5 mm (1/8") • Uni- und Multicast • 1 x BNC Video Eingang • 1 x BNC Video Ausgang • 1 x Alarm Eingang (5 V / 12 V DC) • 1 x Alarm Ausgang (max. 30 W) • RS485 Port für PTZ Steuerung • Unterstützte Protokolle: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP / ISMA / RTSP, Bonjour • Zertifikate: FCC Class B, RoHS, CE Netzwerk • LAN Anschluss: 10/100 Mbps RJ45 Netzwerk-Port Benutzer und Sicherheit • 10 Benutzerkonten • 3 unterschiedliche Zugriffslevels: Administrator, Operator und Betrachter • Passwortgeschützter Zugriff auf den Videostream, oder Zugriff ohne Passwort • HTTPS (SSL v3) Stromversorgung • Externes Netzteil : 12 V DC, 1.0 A • Stromverbrauch: 5.0 Watt (maximal) • IEEE 802.3af PoE integriert (Power over Ethernet) LEDs • Stromversorgung • Computer mit Netzwerkverbindung • Betrieb Technische Details • Gehäuse: Aluminium • Abmessungen: 110 x 100 x 45 mm • Gewicht: 0.9 kg • Betriebstemperatur: -30 – 50°C • Luftfeuchtigkeit: 20 – 80% , nicht kondensierend • Lagertemperatur: 0 – 60°C Systemvoraussetzungen • Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD) • 64 MB RAM Videokarte • Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X • Computer mit Netzwerkverbindung Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Webbrowser Unterstützung: - MS Internet Explorer 5.0 oder höher (ActiveX) - Mozilla Firefox 3.x (Java) - Safari (Java) Lieferumfang • NVS30 Netzwerk Video Server • Handbuch • Netzteil • Software CD



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Netzwerk Video Server - Intellinet Network 

JAVA Modus fÃ¼r Windows, MacOS, Linux: Netscape 6.0 oder hÃ¶her, Mozilla Firefox,. Opera, Safari, Camino, Konqueror. MulTI-VIewer aNweNduNg.
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INTELLINET Network Camera/Network Video Server 

Umgebungen, wo der Anwender sich auf eigene Kosten gegen schÃ¤dliche ...... Wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden bestÃ¤tigen, wird Ihr Konto gelÃ¶scht. 6.
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SOHO Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

SOHO Netzwerk Kamera. Live Video im Webbrowser Ã¼ber LAN und Internet. AUTO-SETUP. Kein Grund sich Gedanken Ã¼ber komplexe Netzwerkeinstellungen zu ... NetzWerK. â€¢ LAN Verbindung: Ein RJ-45 Port zur. Verbindung mit 10/100 Ethernet. SySteMVOrAuSSetz
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NFD30 Netzwerk-Dome-Kamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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soho netzwerk kamera kurzanleitung - Intellinet Network Solutions 

Diese Kurzanleitung zeigt die rudimentÃ¤ren Schritte zur Einrichtung und Betriebnahme dieses GerÃ¤tes. Nach wenigen Installationsschritten kÃ¶nnen Sie folgende Features genieÃŸen: â€¢ Digitales 24-bit Motion-JPEG Video. â€¢ 300k CMOS Bildsensor biete
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Pro Serie Wireless Nachtsicht Netzwerk - Intellinet Network 

1/3â€� SONY Super HAD CCD Bildsensor fÃ¼r exzellente BildqualitÃ¤t. â€¢ Bis zu 25 Bilder pro Sekunde in allen AuflÃ¶sungsstufen. â€¢ BildauflÃ¶sung bis zu 720 x 576 (D1).
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Pro Serie Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

MPEG4, CCD, PAL, Tag/Nacht Funktion, PoE tauglich. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera, Model 550796, ist fÃ¼r. SicherheitsÃ¼berwachungs Anwendungen designed und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von ande
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com. WWW.iC-iNTrACOM.COM ell. 78 ... 8 Mbyte Flash RAM. â€¢ 32 Mbyte SDRAM. â€¢ UnterstÃ¼tzte AuflÃ¶sungen: D1 (720 x 576),. CIF (352 x 288).
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Servidor de Vídeo para Red NVS30 - Intellinet Network 

Conector de salida para altavoz. Terminal para ... 1 BNC para salida de vídeo. • 1 entrada de ... Temperatura de almacen
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Intellinet Network 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise ... recycling of materials will help to conserve natural resources.
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Pro Serie Digital PTZ WLAN Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt 54 Mbps Wireless LAN 802.11g mit WEP, WPA & WPA2. VerschlÃ¼sselung. â€¢ Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video ...
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Server & Network Cabinets 

800mm-wide cabinets. 13.1 Attach a pair of adapters to each side support rail (on the left and right sides of the cabine
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19" Network Cabinet - Intellinet Network 

Maximum static load of 1500 kg. Tempered-glass door. Zinc-plated 19 in. mounting rails. Antistatic powder coating on all
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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Hi-Speed USB 2.0 Gigabit Netzwerk Adapter - Intellinet Network 

10/100 Mbps Link/Act. - GrÃ¼n: Port linked. - Blinkendes GrÃ¼n: DatenÃ¼bertragung. - Aus: Kein Link. PHySikAliScH. â€¢ Abmessungen (Adapter): 4 (W) x 7.6 (D) x ...
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NFC30 Network Camera - Intellinet Network 

... Camera uses a progressive-scan CMOS sensor, it provides sharp video images with dramatic lifelike color ... Supports low light conditions, minimum 0.5 lux.
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Network Video Recorder - Uniview 

Plug & Play with 4/8 independent PoE network interfaces. â—‹. Third-party IP cameras supported with ... Remote Users
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Network Video Recorder 

P2PHTTP,HTTPS,UPnP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P. Video/Salida de audio. H
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Network Video Recorder 

HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768. /60Hz. HDMI2:










 


[image: alt]





Network Video Recorder - Worldeyecam 

Support 2-ch HDMI, 1-ch VGA, 1-ch CVBS, HDMI2 at up to 4K(3840x2160) resolution. ○. Up to 12 Megapixels resolution recor
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Network Video Recorder 

Ancho de banda entrada 384Mbps. 512Mbps. Ancho de banda salida. 384Mbps. Usuarios remotos. 128. Protocolos. P2P, UPnP, N
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Network Video Recorder 

Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840x2160) resolution. â—‹. Up to 12 Megapixels resolution recording. â—‹.
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Network Video Recorder 

Video/Salida de audio. HDMI/VGA salida. VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x
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Network Video Recorder 

64-ch. Two-way Audio Input 1-ch, RCA. Network. Incoming Bandwidth ... Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Roa
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