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NOTA: CARACTERISTICAS. FICHA TÉCNICA. LUMINARIO DE INTERIOR. YD-345/O. *Ver instructivo de instalación. Modelo (s). YD-3 
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FICHA TÉCNICA LUMINARIO DE INTERIOR



YD-345/O



*Ver instructivo de instalación



CARACTERISTICAS Modelo (s) Nombre (s) Aplicación Material de la carcaza Terminado Pantalla Base (portalámpara)



YD-345/O Acari Downlight Acento dirigible sin lámpara



Lamina de acero Latonado NA GX5.3



PARAMETROS ELÉCTRICOS Tensión Nominal [V~] Consumo de potencia [W] Frecuencia Nominal [Hz] Consumo de Corriente [A] Temperatura de Operación



100-240 V ~ / 12 V ~ 50 W 50/60 Hz 0.50 - 0.21 A 0



BENEFICIOS: 1 AÑO NOM-064



Garantia Certificacion



NOTA: Lámpara sugerida halógeno 50 W



Lampara Sugerida
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Für die Rückführung der Post in öffentliche Hand. Zum Wohle der Bevölkerung und der dort Beschäftigten. Postdienste dürfen - wie auch alle anderen ...
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Schlangen vor dem Schalter und eine Wartezeit bis zu 45 Minuten sind hier keine Seltenheit. Die allgemeine Stimmung ist verstÃ¤ndlicherweise oft ungeduldig ...
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HIEM. B0000206. SCH000216 TASMAN / CLIPPER MACHINE B0000223 ... TITULAR ESTABLECIMIENTO FABRICANTE IN DE SERIE. | 1 Jueg










 








o"o 

por un monto de S/: 1078,970, cancelables en 48 cuotas ñensuales de .... responsabilidad constituye precedente vincllant
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Díametro. FICHA TÉCNICA. EXN-SMDLED/3WAZ. CARACTERISTICAS. Altura. LAMPARAS DE LED. Base. GX5.3. Distribución de luz. 10
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Page 1 ... Indice de Protección [IP]. Base (portalámpara). Tipo de Lámpara ... N/A. SI. Consumo de potencia [W]. FICHA T
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90. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Roble
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IRC. 80. Color de Luz. 0. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. ... 6 500 K. Consumo de Corriente [A]. 0.3
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IRC. 80. Color de Luz. 0. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. ... 6 W. Frecuencia Nominal [Hz]. 50/60 Hz
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Color de Luz. Blanco cálido. Flujo luminoso [lm]. 125 lm. Temperatura de color [K]. 3 000 K. Iluminación Especializada d
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Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México. Lampara Sugerida. Lámpa
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Díametro. CARACTERISTICAS. FICHA TÉCNICA. EXN/C. Altura. LAMPARAS. Material de la carcaza. 0. Terminado. NA. Distribució
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150 mm. LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTE. Material de la carcaza. 0. Terminado. NA. Distribución de luz. NA. Tipo de bulbo.
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Garantia. 3 AÑOS. Consumo de Corriente [A]. 0.18 - 0.08 A. Factor de Potencia [f.p.]. 0.5. Consumo de potencia [W]. 18 W
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Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Garantia. 1 AÑO. Certificacion. NOM-064. Temperatura de Operación.
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www.tecnolite.com.mx. Lada sin costo 01 800 777 LITE. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel
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