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Omni-Direktionale Hochleistungs-Antenne

Polarisation: linear, vertikal. Â» HPBW/horizontal: 360Â°. Â» HPBW/vertikal 15Â°. Â» Belastbarkeit: 10 W. Â» Impedanz: 50 Ohm. Â» Adapter: N-Typ Buchse. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- ... 
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Omni-Direktionale Hochleistungs-Antenne 2,4 GHz, 9 dBi, IP65 Part No.: 521413 Die omnidirektionale Antenne wird genutzt, um die Reichweite des drahtlosen Netzwerkes auszudehnen. Sie benötigen einen AP oder einen drahtlosen Router mit einem umgekehrten MSA Verbinder, die beide seperat über Ihren INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Händler verfügbar sind. Normalerweise wird dieses Gerät kopfüber von der Decke oder auf einem Dach installiert und ist somit ideal für Point-to-Multipoint Abdeckung von drahtlosen 802.11b oder 802.11g Geräten. Erweiterte Reichweite Da die omnidirektionale Antenne eine Verstärkung von 5 cBi hat, können Sie die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerkes erhöhen. Und da die Antenne um 360° drehbar ist, kann die Reichweite in alle Richtungen erweitert werden.



Wasserfest Die Antenne ist aus wetterfestem und rostfreien Material gemacht und kann sowohl im Innen- als auch Aussenbereich genutzt werden.



Vermeiden Sie freiliegende Kabel Diese Antenne verhindert es, dass Sie freiliegende Kabel zwischen Aussengebäuden verlegen müssen. Sie brauchen keine Gräben ziehen oder den Verkehr zwischen Gebäuden behindern, um Ihr Netzwerk auszudehnen.



Merkmale: 9 dBi Signalverstärkung Ideal zur Verstärkung der Reichweite und Geschwindigkeit Wetterfest und korrosionsbeständig, IP65 Anschluss über N-Typ Buchse 360° horizontale und 15° vertikale Abstrahlung Zur Wandmontage 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Elektrische Spezifikationen » Frequenzbereich: 2,4 – 2,5 GHz » Verstärkung: 9 dBi » VSWR: ?2.0 » Polarisation: linear, vertikal » HPBW/horizontal: 360° » HPBW/vertikal 15° » Belastbarkeit: 10 W » Impedanz: 50 Ohm » Adapter: N-Typ Buchse Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Charakteristik für Umgebung und Mechanik: » Betriebstemperatur: -20 – 65°C » Lagertemperatur -30 – 70°C » Beschichtung: Fiberglas » Basismaterial: ABS + PC » Gewicht: 200 g » Abmessungen: 21 (B) x 580 (H) mm Lieferumfang » Omni-Direktionale Hochleistungs-Antenne » Befestigungsmaterial



Für weitere Informationen über INTELLINET Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Direktionale Panel-Hochleistungsantenne - Intellinet Network 

Da die omnidirektionale Antenne eine Verstärkung von 18 dBi hat, können Sie die Reichweite Ihres drahtlosen. Netzwerkes erhöhen. Und da die Antenne um ...
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Direktionale Panel-Hochleistungsantenne - Intellinet Network 

dieses GerÃ¤t kopfÃ¼ber von der Decke oder auf einem Dach installiert und ist somit ideal fÃ¼r. Point-to-Multipoint Abdeckung von drahtlosen 802.11b oder 802.11g ...
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Direktionale MIMO Panel-Hochleistungsantenne - Intellinet Network 

12 dBi SignalverstÃ¤rkung. Ideal fÃ¼r Wireless Access Points und Bridges mit zwei AntennenanschlÃ¼ssen. Ideal zur Verbindung von GebÃ¤uden. Wetterfest und korrosionsbestÃ¤ndig, IP65. Zwei SMA-Buchsen. 22Â° horizontale und 25Â° vertikale Abstrahlung. 
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Direktionale Panel-Hochleistungsantenne - Intellinet Network Solutions 

Befestigungsmaterial fÃ¼r Wand- und Mastmontage. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentu
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