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OnHub Teardown



OnHub Teardown Google OnHub desmontaje el 15 de septiembre de 2015.
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OnHub Teardown



INTRODUCCIÓN Google está en una misión para reinventar el enrutador, y tenemos nuestras manos en su primera incursión en el mercado de redes domésticas, el Google OnHub. Con un diseño elegante, una fuerte etiqueta de precio, y toda una serie de características únicas, estamos emocionados de ver lo que este enrutador es Rockin '. Es tiempo de desmontaje! ¿Quieres estar conectado al mundo de la reparación? ¡Síguenos en Facebook , Instagram o Twitter para estar al día con las últimas noticias de Teardown!



HERRAMIENTAS: Palanqueta (1) iFixit herramientas de la abertura (1) Spudger (1) Phillips # 1 destornillador (1)
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OnHub Teardown



Paso 1 — OnHub Teardown







Google ha prometido que el router OnHub le dará una nueva forma de conexión Wi-Fi gratuita, y con estas características, parece que podría ser en algo: 



Dual-core CPU de 1,4 GHz







4 GB de almacenamiento flash e-MMC







IEEE 802.11 b / g / n / ac







Doble banda 2,4 GHz y 5 GHz serie 12-antena







Congestión de detección de la radio y la antena







Puerto USB 3.0 + Bluetooth 4.0







1 GB de RAM DDR3L
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OnHub Teardown



Paso 2







No hay luces parpadeantes del router aquí; esperemos la luz de estado constante no es cegadora en la oscuridad (no lo es).



 Este anillo LED cambiará los colores según el estado en el que se encuentra OnHub. El azul significa que está listo para comenzar la configuración. La naranja es para, "oh broche de presión, algo es incorrecto." Teal significa que usted es bueno ir! 







Esta misteriosa anomalía en la rejilla del altavoz es probablemente un sensor de luz ambiental que permite oscurecimiento.



También espía un pequeño corte en la parte inferior del carenado para el cableado. 



Una idea novedosa para la administración de cables, pero no es genial para la facilidad de acceso. Hay que girar el carenado para enchufar cualquier cosa en.
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OnHub Teardown



Paso 3







Por suerte el carenado exterior, se corre con un simple giro. No se puede conectar ningún cable en sin pelado ese escudo, es mejor que sea simple.







los estriado aletas a lo largo del interior de la barril carenado son quizás allí para animar a la circulación del aire, ya que la torre no tiene ventilador para refrescarse.







Bajo el capó vemos la marca real en este tipo. Google ha contratado a TP-Link para la primera iteración de la OnHub.



 Smug TP-Link chico aprueba este producto. Vamos a ver cómo se siente una vez que el ASUS OnHub está sobre la mesa ", a finales de este año ." 



También recibimos un vistazo a algunos de los componentes. ¿Es eso una antena que ver? Estamos con ganas de anticipación.
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Paso 4







El pie de goma parece como un gran candidato para ocultar los tornillos. Efectivamente, quitamos un par. ¿Eso realmente lograr algo? Nope.







Después de haber sido atornillado (nunca mejor dicho), nuestro objetivo para la costura tentador lo largo de los lados de la torre.



 Por desgracia, esto no parece ser el punto de entrada previsto tampoco. Nos terminó rompiendo algunos clips en el proceso. 



Esta cosa aún no se abre ...
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Paso 5







Nos dirigimos nuestra atención a lo que pensamos que era una tapa sólida, resulta que esta era la manera en todo el tiempo.



 Realmente deseamos esto vino con una reparación manual esta gorra que debería haber sido el primero en ir. 



Finalmente estallar la parte superior de esta posible de gusanos , Y el primer componente espiamos es la antena de la congestión de detección famoso.







No podemos quitar bastante todavía, así que dejar que colgar suavemente hacia el lado expone la pizarra electrónica con algún hardware de control: 



National Semiconductor LP5523 controlador programable de 9 salidas LED







Sensor de luz ambiental
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Paso 6







Con el panel superior neutralizado, algunos tornillos se revelan.







Finalmente las dos mitades de la carcasa están listos para entrar en silencio, dejando al descubierto el primer vistazo de brillantes entrañas del OnHub, antena llena.







Esa antena de disco loco encima de la tapa, responsable de olfatear congestión de la red en el aire, es finalmente libre para dejar el OnHub. 



Parece que el OnHub tiene la intención de mantener Wi-Fi ininterrumpido en el objetivo con esta antena de forma bullseye.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 8 de 15



OnHub Teardown



Paso 7







Hay 12 cables a través de la parte superior del dispositivo (seis antenas de 2,4 GHz y 5 GHz de seis), además de la antena de la congestión a lo largo del lado, y un cable coaxial final junto al otro lado. 



Google parece tener algún tipo de sistema de código de colores, lo que podría ayudar a reparar, pero las marcas de mesa no nos dan ninguna pista por el momento.







Peeling de la segunda mitad de la cubierta exterior, nos encontramos con una antena interesante ataviado con un doble diamante. Más acerca de este tipo después.







Agrupación de antenas del OnHub se revela en todo su esplendor Lovecraftian, la antena conduce mirando spookily como tentáculos.
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Paso 8







Con una docena de conectores enviados, por fin podemos separar el conjunto de la antena de la placa base.







Mira ese enorme altavoz. Alexa , ¿por qué el router de Google necesita un altavoz de 3 vatios?



 Resulta que OnHub utiliza un tono alto para emparejar Tonos ultrasónicos para configurar Dispositivos Android que ejecutan la aplicación complementaria de Google, pero ¿tendrá ritmos enfermos en el futuro?



 El recinto de altavoz hexagonal tiene similitudes inquietantes con el logotipo del Imperio Galáctico .
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Paso 9







Con un movimiento de la spudger, los conectores de antena restantes vienen sin soltar lo que teorizar ser un Stargate en miniatura. Eso, o la red de antenas omnidireccionales.



 Cada uno de los seis PCB es un par de antenas. Las tablas más pequeñas son 5 GHz, y cuanto mayor son 2,4 GHz, alternando alrededor de modo que cada par de antena está desplazado de los otros dos pares de la misma frecuencia 120 °. 



Algunos ingeniero era probablemente muy emocionado para diseñar antenas en forma de flecha. Buscando elegante!







Que un cable extra largo corre un poco más abajo en la placa base, donde se conecta al lado de una red ZigBee co-procesador-hola 802.15.4 (próximamente).
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Paso 10







Recuerde que la forma de la antena unos pasos atrás de diamantes? Resulta que esa es la antena direccional, para impulsar la señal en una dirección específica. 



El disipador de calor sirve como un plato reflector, empujando ese toque adicional de conexión Wi-Fi a la esquina de su casa, donde más lo necesita.







Los componentes de esta cosa han sido bastante grande hasta ahora, y el disipador de calor no es diferente. Indiscretas la masa de metal revela algunas almohadillas térmicas igualmente fuertes.







Parece que el disipador de calor realmente el calor a través de la placa base-espiamos el verdadero pesado bateadores calentadores en el reverso.







La cubierta de la base de plástico y el puerto se desliza y la placa base es gratis!
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Con el disipador de calor apagado y los chips deshielded, podemos llegar a la carne de la cuestión: 



Qualcomm Atheros IPQ8064 Procesador de Internet con 2 Krait 300 CPUs con reloj de 1,4 GHz







Micron MT41K256M16HA 4 Gb DDR3L SDRAM







Qualcomm Atheros QCA8337







Qualcomm Atheros QCA9882







Qualcomm Atheros QCA9880







Silicon Labs EM3581 SOC coprocesador de red para ZigBee







Skyworks 66109 2.4 GHz Módulo front-end ZigBee / Smart Energy
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Paso 12







Pero espere, hay más! 



Skyworks SKY2623L amplificador de potencia WLAN de 2,4 GHz







Skyworks SKY85405 Amplificador de potencia WLAN 802.11ac 5 GHz







Radio Bluetooth Atheros 3012-BL3D







Antena Bluetooth







Micron MTFC4GACAAAM 4 GB NAND flash







Micron 25Q064A 64 Mb de Flash SPI







Infineon SLB9615 Trusted Platform Module
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Paso 13 



OnHub Reparabilidad Puntuación: 4 de cada 10 (10 es más fácil de reparar) 



El que habla es reemplazable.







El dispositivo se monta en su mayoría con los clips, que son mejores que el adhesivo, pero pueden romperse durante el desmontaje.







Con todos los puertos en una sola tarjeta, la fijación de un puerto USB suelta significa una reparación de soldadura.







Conectores de antena Diminuto son frágiles y propensos a romperse durante el desmontaje.







Este es un bastante complejo dispositivo y sin documentación de reparación disponibles, desmontaje y montaje son especialmente difíciles.



La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-11 02:49:27 PM .
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Fairphone Teardown 

21.06.2017 - Die Firma Fairphone hat mit ihrer Absicht, ein Fair Trade Smartphone herzustellen, einigen Wirbel in der Repair Community ausgelÃ¶st.










 








Ouya Teardown 

8 may. 2013 - núcleos y ocho conciertos bajillion de RAM. Las especificaciones técnicas de precio adecuado son las sigui










 








Chips Teardown 

07.11.2016 - Chips Teardown. Eine sehr schnelle AbrÃ¼sten der GooGo Kamera, ein Wi-Fi "Spion" wie Kameravorrichtung. Geschrieben von: jerome cintas.










 








Xbox Teardown 

25.10.2016 - Dies ist der Teardown fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche Microsoft Xbox, nicht die Xbox ... die Seite der Oberschale zu hebeln von der Unterseite der Xbox.










 








Licht Teardown 

22.06.2017 - Und nun fÃ¼r die Bits wir haben zeigen Sie-da nicht wÃ¤hrend Lichtschwerter weit in einer Galaxie existieren, weit weg, dieses StÃ¼ck von Jedi-Kit ...










 








Rauchmelder Teardown 

18.06.2017 - FÃ¼r unsere Reverse-Engineering-Projekt haben wir uns fÃ¼r den Rauchmelder zu verwenden. Dieser Rauchmelder besteht aus einem Sensor ...










 








Swagway Teardown 

18.06.2017 - Also haben wir den LadegerÃ¤t-Guru Ken Shiriff von Righto.com · konsultiert , der sagte:. "Sieht aus wie eine einfache Flyback - Schaltnetzteil.










 








Pebble Teardown 

Seite, ist ein Smartwatch von dem Internet verbundenen Anwendungen und ... Ã¼ber eingehende Anrufe, E-Mails und Texte an Ihrem Handgelenk verbinden.










 








Apple-EarPods Teardown 

20.06.2017 - auseinanderziehen war keine Option. Wir wussten, was wir tun mussten.. Wir schneiden nicht normal offen. OhrhÃ¶rern, aber wenn wir das ...










 








iPad Mini WLAN-Teardown 

Sorge, den Würfel in all seiner blutigen Herrlichkeit zu sehen? Schauen Sie sich die High-Res- Version an.. iPad Mini WLAN-Teardown. © iFixit — CC BY-NC- ...










 








Teardown Sony A7R II 

18 ago. 2015 - espejo, cámara de lentes intercambiables tiene toda nuestra atención. Vamos a ver qué nueva tecnología ha










 








Nikon Coolpix 3200 Teardown 

17.06.2017 - Ã–ffnen Sie den Deckel des. Batteriefachs und mit einem Philips-. Schraubendreher die beiden. Schrauben an der Unterseite zu entfernen.










 








HP G61-430SB Teardown 

01.12.2016 - Finden Sie, wo die Schraube des DVD-Spieler ist, und entfernen Sie es. Dann entfernen Sie den. DVD-Player mit einem dÃ¼nnen spudger.










 








iPhone 5s Teardown 

19 sept. 2013 - Paso 1 — iPhone 5s Teardown. Un comunicado de iPhone significa un viaje al futuro, el equipo de desmonta










 








iPhone 5c Teardown 

16 sept. 2016 - Toshiba THGBX2G7B2JLA01 128. Gb (16 GB) NAND flash.. Manzana 338S1164.. Manzana 338S1116 Cirrus Audio. C










 








HTC Evo 3D Teardown 

05.12.2016 - HTC Evo 3D Teardown. Kurze Teardown des HTC Evo 3D. Geschrieben von: David. EINFÃœHRUNG. Dies ist nur eine einfache Teardown alle ...










 








iPhone 4 Verizon Teardown 

17.06.2017 - Die SIM-Slot ist weg. Laut Apple waren die SIM-Karte und SIM-Fach die nur vom Benutzer ... kostenloses Darlehen 'Land kompatibles' Telefon ...










 








iPhone SE Teardown 

27.10.2016 - iSclack (1). Plastic Opening Tools (1) ... werden kann, wenn man das Display zu weit anhebt ohne dabei die Klammer am Kabel zu entfernen.










 








Grafiktablett Stylus Teardown 

16.06.2017 - mÃ¼ssen, ist StÃ¼ckzahl 5, die sehr fragil ist, weil an der Platte durch zwei dÃ¼nne DrÃ¤hte verklebt ist, dass. Bremse konnte. Dieser Teil hÃ¤lt rund.










 








Nikon D600 Teardown 

08.11.2012 - ... was diese besser machen kÃ¶nnte , ist , wenn es in einem ehrfÃ¼rchtigen Montage und auf "Du bist der Beste" Ã  la gemacht wurde Karate Kid .










 








iPad Pro 12.9 "Teardown 

17.06.2017 - verbieten? Wartet ab, und wir werden alle Details liefern. Apple-Saison zu Ende sein kann, aber es gibt viel mehr Teardown, wo das herkam.










 








iPad Pro 9.7 "Teardown 

17.06.2017 - Sie erwartet, dass wahrscheinlich ein dÃ¼nner, leichter und schneller iPad Air 3, aber Apple hatte andere Ideen. Statt auf der Iterieren des ...










 








Logitech M705 Teardown 

28.09.2016 - solved with a shim on the little switch.. Here we are!. Logitech M705 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 3 von 3.










 








Logitech Harmony One Teardown 

29.10.2016 - Hinweis: Wenn der Abstandshalter der versenkten "Kegel" ersetzt Seite geht in Richtung der. Gummitastatur.. Die Tastatur ist in zwei ...
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