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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz

Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Camcorder. Geschrieben von: Tommy. EINFÃœHRUNG. Entfernen Sie alle notwendigen Teile des Camcorders, um ... 
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Camcorder.



Geschrieben von: Tommy
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



EINFÜHRUNG Entfernen Sie alle notwendigen Teile des Camcorders, um Zugang zu erhalten eine schlechte Logik Brett zu entfernen und zu ersetzen.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 1 — Außengehäuse







Die Aufnahme / Wiedergabe und Aufzeichnung / Leistungssteuerungsknöpfe aus dem Camcorder eine Kunststoff Öffnungswerkzeug verwenden und zu entfernen.



Schritt 2







Öffnen Sie das Kassettenfach.







Unter Verwendung eines # 00 Kreuzschlitzschraubendreher, entfernen Sie die beiden 4,5 mm Schrauben vom Camcorder.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 3







Verwenden Sie einen Kunststoff Öffnungswerkzeug das graue Verkleidungsstück von oben auf den Camcorder zu entfernen.



 Achten Sie darauf, wenn Sie die Blende zu entfernen. Die Kunststoffteile sind zerbrechlich und können leicht brechen.



Schritt 4







Drehen Sie den Camcorder so, dass das Auge Stück, das Sie konfrontiert ist, und entfernen Sie den Akku. Entfernen Sie die vier schwarzen 4,5mm Schrauben, die sich hinter der Batterie sitzen. Entfernen Sie dann die fünfte Schraube nach rechts von der Batterie-Dock.



 Achten Sie darauf, keine Schrauben zu verlieren während versuchen, sie zu entfernen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 5







Drehen Sie den Camcorder so, dass das Kassettenfach zu Ihnen zeigt. Entfernen Sie die einzelnen 4.5mm schwarze Schraube, die über dem Haken für die Handschlaufe ist.







Es kann Ihnen bei diesem Schritt helfen, den Gurt an einem Ende rückgängig zu machen.







Als nächstes drehen Sie den Camcorder so, dass das Objektiv Ihnen zugewandt ist. Entfernen Sie die einzelnen 4.5mm schwarze Schraube von der Frontplatte.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 6







Drehen Sie den Camcorder so, dass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Entfernen Sie die einzige verbleibende 4.5mm schwarze Schraube von unten.







Als nächstes, während immer noch die Unterseite des Camcorders mit Ihnen zugewandt ist, entfernen Sie die vier Silber 4.5mm Schrauben aus dem Körper.



Schritt 7
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Öffnen Sie den LCD-Bildschirm auf der Seite des Camcorders.







Mit Hilfe eines # 00 Schraubendreher, entfernen Sie die beiden 4.5mm Silber Schrauben an jeder Seite des Scharniers des LCDBildschirms.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 8



 Sehr vorsichtig die vordere Abdeckung vom Hauptkörper des Camcorders entfernen. 



Dies sollte relativ leicht auseinander fallen, aber ein Kunststoff Öffnungswerkzeug können Sie diese Platte leicht ein wenig mehr helfen, zu entfernen.



 Es ist ein Flachbandkabel an der Frontplatte und Camcorder-Gehäuse angebracht ist, so vorsichtig sein, nicht dass zu ziehen aus, wenn Sie diese Platte zu entfernen.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 9







Mit den Fingern, ziehen Sie vorsichtig das Flachbandkabel weg von der Hauptplatine.



Schritt 10 — LCD-Panel-Removal







Nun, von dem die vordere Abdeckung verwendet werden, entfernen Sie die beiden 4.5mm schwarze Schrauben von der LCD-Seite der Kamera.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 11







Legen Sie eine Kunststoff Öffnungswerkzeug unter dem Boden des blauen Bedienfeld unterhalb des Camcorders. Die Verwendung von zwei Werkzeugen kann nützlich, wenn schwierig sein.







Bewegen Sie den Kunststoff Öffnungswerkzeug auf der Seite des Camcorders wie gezeigt, sorgfältig das LCD-Panel aus dem Rest des Camcorders zu trennen.







Mit der blauen LCD-Panel frei vom Rest des Camcorders, entfernen Sie die Platte aus dem Camcorder.



Schritt 12



 Bevor Sie vollständig das LCD-Panel aus dem Camcorder entfernen, müssen Sie die Flachbandkabel zu entfernen, die das LCD-Panel an der Hauptplatine verbinden. 



Es kann auf der Hauptplatine an der gleichen Stelle angebracht mehrere Bandkabel sein.
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Panasonic PV-GS9 Logic Board Ersatz



Schritt 13 — Logic Board







Mit dem spudger, entfernen Sie die wenigen verbliebenen Bandkabel von der Hauptplatine.



Schritt 14







Um die Hauptplatine aus dem Körper zu entfernen, verwenden Sie die # 00 Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie die 4mm silberne Schraube von der rechten Seite des Brettes.







Als nächstes drehen Sie den Camcorder so der Vorderseite Sie und entfernen Sie die 4mm silberne Schraube von der Frontplatte zugewandt ist.







Heben Sie vorsichtig entfernt die Hauptplatine aus dem Camcorder.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 08:21:44 AM.
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Nokia 6133 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Nokia 6133 Logic Board Ersatz. Verwenden Sie diese Anleitung zum Entfernen und Ersetzen eines Nokia 6133 Hauptplatine. Geschrieben ...
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Blackberry 7510 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 8. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Hauptplatine zu ersetzen.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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LG Dare Logic Board Ersatz 

26.12.2016 - LG Dare Logic Board Ersatz. Dare eine gebrochene Logik-Platine in einem LG ersetzen. Geschrieben von: Haoyan Huang. EINFÃœHRUNG.
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iPod Mini Logic Board Ersatz 

26.01.2017 - iPod Mini Logic Board Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Ihr iPod Motherboard steuert so ziemlich alles auf dem iPod.
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iPhone 6s Logic Board Ersatz 

19.06.2017 - iPhone 6s Logic Board Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem iPhone 6s. Geschrieben von: Evan Noronha. iPhone 6s Logic Board ...
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Mac mini Modell A1176 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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iPad Wi-Fi Logic Board Ersatz 

05.12.2016 - Schritt 4. Heben Sie die Bildschirm-Baugruppe weg von der RÃ¼ckseite Montage von seinem unteren Rand.. Nicht versuchen, die Anzeige zu.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Core-Logic Board Ersatz. Samsung Galaxy CORE, DUOS / i8260, i8262 / - Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix.
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Nokia Lumia 530 Logic Board Ersatz 

02.11.2016 - Schalten Sie das Telefon.. Entfernen Sie die Batterie und alle installierten SIM-Karte und Speicherkarten. Es gibt zwei BÃ¤nder. Schrauben:.
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HTC Desire 510 Logic Board Ersatz 

24.05.2017 - HTC Desire 510 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. HTC Desire 510 - Wie zu zerlegen und die Hauptplatine zu ...
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Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz 

06.08.2017 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Flathead 3/32 "oder 2,5 mm Schraubendreher. (1). Microsoft Zune 30 GB Logic Board Ersatz.
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Mac Mini Ende 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine in einem Ende 2014 Mac Mini. ... Anleitung, um die Logikplatine in Ihrem Mac Mini Late 2014 zu entfernen, zu.
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Sega Game Gear Logic Board Ersatz 

28.10.2016 - Sega Game Gear Logic Board Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine Ersatzplatine zu installieren. Geschrieben von: Brandon Page.
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Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz 

23.01.2017 - Sony Xperia Z2 Logic Board Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Sony Xperia Z2 (D6502, D6503 und D6543) - Wie das Logic Board ...
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iPhone 5c Logic Board 

20.06.2017 - Ein kleines StÃ¼ck Tape bedeckt mÃ¶glicherweise den Erdungswinkel des Logic Boards. Wenn das der Fall ist, entferne das Tape mit einer.
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BlackBerry Z30 Logic board Replacement 

28.09.2016 - This guide is to show the replacement of the Blackberry Z30 Logic board. Geschrieben von: Hans. WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug ...
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iPhone 5c Logic Board ersetzen 

MÃ¶glicherweise verdeckt ein kleines. StÃ¼ck Tape denn Erdungswinkel des. Logic Boards. Wenn dies der Fall ist, entferne das Tape mit einer Pinzette.










 


[image: alt]





iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Ersatz 

Kabeln an der Home-Taste Ende mit dem iPad verbunden. Heben Sie nur von der nach vorn gerichteten Kamera Ende.. Stecken Sie den flachen Ende eines ...
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MacBook Air 11 "Early 2014 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - Ersetzen Sie das Logic Board in Ihrem MacBook Air 11 "Anfang 2014. Geschrieben von: Sam Lionheart. MacBook Air 11 "Early 2014 Logic ...
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iMac G5 17 "Modell A1058 Logic Board Ersatz 

18.06.2017 - ... der Inverter Kabelstecker aus dem Kanal in der Hauptplatine. .... Mittelebene zu reinigen und anzuwenden.. Wir haben eine thermische ...
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Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly Ersatz 

20.11.2016 - Intel iMac 27 "EMV 2546 Logic Board Assembly. Ersatz. Voraussetzung FÃ¼hrung fÃ¼r SSD, KÃ¼hlkÃ¶rper, SATA-Kabel. Geschrieben von: Andrew ...
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iPod Nano 6. Generation Logic Board Assembly Ersatz 

18.06.2017 - Generation Nano Platine und seine angeschlossene Batterie. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iPod Nano 6. Generation Logic Board ...
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