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Panel de Parcheo Blindado Cat6a

El Panel de Parcheo Blindado Cat6a de Intellinet Network Solutions le da al personal de TI la libertad de crear completa 
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Panel de Parcheo Blindado Cat6a 24 Puertos, FTP, 1U, 90° Bloques de perforación de entrada superior, Gris. Part No.: 720854 El Panel de Parcheo Blindado Cat6a de Intellinet Network Solutions le da al personal de TI la libertad de crear completamente la red adecuada para la organización. Ya sea que se trate de puntos de conexión de cableado para todos los equipos elegibles o de añadir más puertos a la red, el Panel de Parcheo Blindado Cat6a hace posible la evolución de su red. Sus puertos pre-numerados ofrecen una fácil identificación del dispositivo, y una barra de administración de cables extraíble ayuda a mantener los cables en su lugar. Diseñado tanto para cables sin blindaje como para cables con blindaje, el Panel de Parcheo Blindado Cat6a de Intellinet Network Solutions se adhiere a los estándares actuales de la industria y cumple con los estándares de racks de 19".



Features: Terminaciones sólidas y confiables para cables de cobre, con un mínimo de 3 micras de contactos chapados en oro Los bloques de entrada superior simplifican la instalación Compatible con las herramientas de ponchado de Krone Soporta cable multifilar y sólido de 22 a 24 AWG Para uso con cable de red Cat6a de par trenzado (FTP) totalmente blindado Ideal para aplicaciones de red Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet Cumple con los estándares de montaje en rack de 19" Garantía de por vida.



Especificaciones: Estándares • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet) Certificaciones • Aprobado por UL • Cumple con RoHS • CE Diseño • Dimensiones: 98.5 (L) x 44 (An) x 44.3 (H) [mm] / 3.88 (L) x 1.73 (An) x 1.74 (H) Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



[pulgadas] • Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm • Distancia vertical entre los hoyos de montaje superior e inferior: 32 mm • Peso: 1.5 Kg. • Temperatura de operación: 0 – 70°C Contenido del paquete • Panel de Parcheo Blindado Cat6a • Cable de tierra • Guía de instalación rápida



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado. 
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Panel de Parcheo Blindado de 24 puertos Cat6a 

Part No.: 512992. Features: Compatible con rack de 19" estándares, gabinetes o ... TIA/EIA-568-B.2-10, IEEE802.3an para
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Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat6 

productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una. Garantía de por Vida - el compromiso de cal
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Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat6 

Para uso con cable de Par Trenzado Blindado (FTP) Cat6. Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit
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Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat5e 

Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat5e. 24 puertos, FTP, 1 U, ... Para uso con cable de par trenzado blindado (FTP)
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Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat5e 

Especificaciones: Estándares. • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3ab










 


[image: alt]





Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat5e - Intellinet Network 

Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con un mínimo de. 3 mm a 50 micro pulgadas de chapa de
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Panel de Parcheo Cat6 

Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Conectores RJ-45. Montaje estándar de 19". Ga










 


[image: alt]





Panel de Parcheo Cat5e 

Especificaciones: Estándares. • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3ab
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Pánel de parcheo blindado Cat6 de escritorio con bloqueo 

Estándares. • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigab
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Panel de Parcheo Cat5e - Intellinet Network 

Especificaciones: Estándares. • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3ab
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Panel de Parcheo Cat6 - Intellinet Network 

Especificaciones: Estándares. • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3ab
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Panel de Parcheo Cat6 - Intellinet Network 

Garantía de por Vida. Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLIN
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Panel de Parcheo Cat5e - Intellinet Network 

Garantía de por Vida. Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLIN
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Pánel de parcheo blindado Cat5e de 19" con bloqueo 

Pánel de parcheo blindado Cat5e de 19" con bloqueo. 24 puertos, UTP, 1U, Cubierta superior para ponchado, Función de blo
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Pánel de parcheo blindado Cat6 de 19" con bloqueo 

Para seguridad extra en los páneles de parcheo de tu cuarto de servidores, bancos de pruebas del departamento de IT o lo
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Pánel de parcheo blindado Cat6 de 19" con bloqueo 

Features: Seguridad extra con función de bloqueo. Terminaciones solidas y confiables para cableado de cobre con jacks pa
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Panel de Parcheo Cat5e con Código de Colores - Intellinet Network 

3 mm a 50 micro pulgadas de chapa de oro. Los conectores están maracados mediante un código de colores en grupos de seis
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Panel de Parcheo Cat6 con Código de Colores 

Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm. • Distancia vertical entre los hoyos super
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Panel de Parcheo para Montaje en Pared Cat5e - produktinfo.conrad 

Panel de Parcheo para Montaje en Pared Cat5e. 12 puertos, UTP. Part No.: 162470. Features: Terminales sólidas y confiabl










 


[image: alt]





Panel de parcheo vacío sin blindaje para 24 

El panel de parcheo vacío de Intellinet Soluciones en Red le da al personal ... Dimensiones: 92.7 (L) x 482.6 (An) x 43.










 


[image: alt]





Panel de Parcheo para Montaje en Pared Cat6 - Intellinet Network 

Temperatura de operación: -40°C a 80°C. Contenido del paquete. • Panel de parcheo mini Cat6. • 2 tornillos de montaje. •
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Pánel de parcheo 

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com. T
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Cable Patch SSTP Cat6a 

Categoría 6 Aumentada (Cat6a). Calificado 10 Gigabit Ethernet. 500 MHz. Cable de Par Trenzado completamente blindado, ap
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Cat6A-Unterputzdose, geschirmt 

Cat6A Class EA bis zu 500 MHz. Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen. Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C. Sichtfenster mit Beschriftungseinlage.
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