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panel tec en polvo panel tec polvo

6 ago. 2013 - yeso, en espacios planos interiores. ... superficie de los paneles de yeso en cielos planos ... El consumo 
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Vigente desde 2013-08-06 Versión: 2



1. NOMBRE DEL PRODUCTO



PANEL TEC POLVO



estado de la superficie sobre la cual se aplique y de la precisión de la unión entre placas Características en estado fresco Consistencia Cremosa Crema



pH



11



Densidad en fresco



1,57 g/ml



Densidad en seco



0,69 g/ml



Tiempo en balde



>60 min



Tiempo de secado entre capas*



90 min



Temperatura de aplicación



De 5°C a 35°C.



Características en estado endurecido



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Masilla en polvo a base de yeso, tipo “Joint Compound”, ultraliviana y de muy rápido secado, con un alto poder de llenado y de muy baja contracción. Desarrollada para el tratamiento de juntas en placas de yeso del sistema de construcción liviana en zonas interiores. Usos  Ideal para resanar las juntas entre las placas de yeso, en espacios planos interiores.  Adecuado en el lleno de las zonas donde van ubicados los tornillos de fijación de las placas de yeso  Puede ser usada para el acabado de toda la superficie de los paneles de yeso en cielos planos interiores



Adherencia a la cinta



>90%



Fisura al borde de cinta



No Sin fisuras profundas en la parte gruesa, sin fisuras en la parte delgada.



Plano inclinado



Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra. *Este valor puede variar según las condiciones ambientales de obra



6. APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE



3. VENTAJAS       



Color



Presenta un secado rápido Fácil preparación Alta capacidad de lleno Muy baja contracción al secar (prácticamente nula) Excelente capacidad de aplicación Fácil de lijar Excelente adherencia a la cinta



Verifique que exista una correcta unión entre placas, que la junta sea lo más uniforme posible y que esté libre de polvo PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 



4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO PANEL TEC POLVO se presenta en bolsas de 10 kg y bultos de 25 kg. Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. Utilizar máximo 110 bolsas de 10 kg por estiva, o 63 bultos de 25 kg por estiva. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas de altura El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.







APLICACIÓN DEL PRODUCTO  



5. PROPIEDADES El PANEL TEC POLVO presenta un rendimiento lineal de 0,8 m/kg. El consumo real del producto depende del



Adicione el PANEL TEC POLVO al agua en proporción de 3 volúmenes de PANEL TEC POLVO por 1 volumen de agua, en un recipiente limpio y libre de residuos o cualquier otra contaminación que puedan afectar las propiedades del producto. Mezcle hasta obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos. Para garantizar estas condiciones en la mezcla y evitar excesos de agua se recomienda el uso de mezcladora Rubí mix 9BL







Aplique una primera capa del producto sobre la junta, permitiendo su secado por un periodo aproximado de 90 minutos Aplique una segunda capa del producto sobre la junta, extienda la cinta (en tramos no mayores a 2 metros) y repace con la espátula para eliminar los excesos de material. También rellene la tornillería y permita nuevamente el tiempo de secado (90 minutos) Aplique una tercera mano sobre la junta, aplique sobre los tornillos de ser necesario. Permita el
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Vigente desde 2013-08-06 Versión: 2 completo secado del producto, pula con lija grano 180 o menor 7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES  



   







No mezcle PANEL TEC POLVO con otro producto o componente que no haya sido recomendado en esta ficha La temperatura mínima de aplicación es de 5°C. Ya que en bajas temperaturas el secado es muy lento, lo ideal es aplicarlo en condiciones de temperatura superiores a 15°C; además, se debe verificar el estado de las placas, especialmente con relación a su limpieza El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica Proteja el producto de la luz directa del sol y de cambios extremos de temperatura. Antes de pintar, deje secar el producto de 8 a 10 horas después de la última capa (de acuerdo a las condiciones atmosféricas) Se recomienda pintar con pintura base agua, además una pintura de “cero brillo” es preferible para minimizar las diferencias de apariencia entre las juntas encintadas y las áreas planas no masilladas Para casos de iluminación critica es necesario masillar toda la superficie



Seguridad Ambiental: No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente: Suelo Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable. Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los empaques, hágalo a una altura no superior a 50 cm. Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental



8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Los siguientes productos Corona son compatibles con PANEL TEC POLVO Cinta de papel para un correcto tratado de las juntas al aplicar la segunda mano con PANEL TEC POLVO



SC 352 - 5



SA 040 - 5



Pintura Drywall para dar acabado a la superficie



9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE



Producto



Tipologia de producto



VOC calculados máximos(*)



Materiales regionales (distancia < 800 kl)



PANEL TEC POLVO



polvo



0.00 g/l



cumple



Contenido de materiales postindustriales (% en peso)



0



(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda



10. MEDIDAS DE SEGURIDAD Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.
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PANEL TEC POLVO Nombre químico 
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panel-tec panel-tec - Rodipinturas 

www.corona.com.co. 1. NOMBRE DEL PRODUCTO. PANEL-TEC. 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. Masilla semi-liviana tipo “Joint Comp










 








panel-tec básico panel-tec básico 

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. Colocar máximo 120 galones o 24 cuñetes por estiba. Se sug










 








panel-tec básico panel-tec básico 

Sirve para tratamiento de juntas y el pre acabado de las placas de cartón yeso, en espacios interiores. •. Puede usarse










 








panel-tec max 

23 may. 2016 - Es adecuado para resanar las zonas donde van ubicados los tornillos de fijación de las placas. 3. VENTAJA










 








panel-tec max 

23 may. 2016 - del producto, pula con lija grano 180 o mayor y pinte. • Para casos de iluminación critica (fuentes de lu










 








Intruso en el polvo 

lo en penumbra casi a oscuras después de la luminosa cla ridad exterior y él notó ya aquel olor que había aceptado toda










 








PEGACOR® Bajo en polvo 

25 ene. 2016 - en zonas interiores, y sobre superficies tales como: •. Morteros de nivelación en cemento portland. •. Pa










 








PEGACOR® Bajo en polvo 

25 ene. 2016 - Presenta mayor trabajabilidad y facilidad de aplicación que .... calculados máximos(*). Materiales region










 








stic-block en polvo stic-block en polvo 

6 ago. 2013 - STIC-BLOCK EN POLVO. Página 1 de 2. Materiales & Pinturas Corona. Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (An










 








PEGACOR® Bajo en polvo 

6 jul. 2015 - Genera bajo polvo durante su preparación, lo que permite cuidar la salud del instalador, reducir las labor










 








PEGACOR® Bajo en polvo 

25 ene. 2016 - Reemplaza 2015-07-06. PEGACOR® Bajo en polvo. Página 1 de 3. Materiales & Pinturas Corona. Carrera 48










 








Detergente multiusos en polvo - 1Source 

suciedad y aceite y su fórmula de alta eficiencia es ideal para usarse en lavadoras tanto de carga frontal ... Rinse and










 








PEGACOR® Ultra Bajo en polvo 

25 ene. 2016 - Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia. PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín www.c










 








ESTUCOR® MAX (polvo) 

11 jul. 2014 - Respiratoria: Use respirador durante la manipulación del material. Si hay presencia de material particula










 








Ficha técnica Mejicorrectio polvo 

Gracias a la presencia del Silicio en su composición, éste forma ... en el hueco cuando se trata de cultivos de plantaci










 








Polvo doméstico - UAM 

es como un animal domesticado que viene de un largo insomnio. con suéter oscuro teme a la geometría de la casa. mi madre










 








detector de polvo - BinMaster 

Establecer el interruptor MODE en ALM y el interruptor RESPUESTA en AVG. ... Este nivel de polvo corresponde a la operac










 








detector de polvo - BinMaster 

BinMaster: Division of Garner Industries. 7201 N. 98th St., Lincoln, NE 68507. 402-434-9102 • email: [email protected]










 








Polvo de estrellas 

14 feb. 2009 - ¿Por qué a pesar del mercantilismo de siempre nacieron en su seno genios como John Ford, Howard Hawks,. J










 








Monitoreo Tec 

Universidad Panamericana, UNITEC, Universidad La Salle, y del Tec de Monterrey ...... Lamentable la Facultad de Filosofí










 








TEC challenge 

TEC Challenge. Octubre 2015. A continuación, les mostraré algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante el e










 








Panel Ready.p65 

Solutions to Common Problems ................ 18 ... continue serving you, please use this page to record ..... detergen
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