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PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D Potencia

12 nov. 2016 - PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D. Potencia. Vuelva a colocar el PCB que se encarga de los circuit 
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PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D Potencia



PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D Potencia Vuelva a colocar el PCB que se encarga de los circuitos de entrada de potencia del altavoz.



Escrito por: gameslammer7
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PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D Potencia



INTRODUCCIÓN La PCB de alimentación está conectado a la parte interior del panel posterior y proporciona acceso a las entradas de alimentación desde el exterior del altavoz. Este PCB transforma la alimentación de entrada al nivel apropiado para su uso por el otro PCB en el altavoz B212D.



HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1) Phillips # 2 destornillador (1)
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Paso 1 — Extracción de la Behringer Eurolive B212D Caja Electrónica



 Desenchufe los altavoces de la toma de corriente. 



Quitar los 8 tornillos Phillips de la parte posterior del altavoz.







Retirar con cuidado el panel posterior, el levantamiento de la electrónica de metal de la caja con él.



Paso 2



 Para evitar daños en los altavoces, retire lentamente, ya que todavía hay un cable conectado de la caja electrónica al altavoz.
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Paso 3 — Electrónica Caja Desprendimiento







Hay dos de plata, 6 tornillos de la máquina mm de largo con dos arandelas de 1/8 "de diámetro interno en el exterior de la caja electrónica de metal; quitar éstos en primer lugar usando un # 2 destornillador Philips.







Hay cinco de un mismo tipo de tornillo para metales (plata, 6 mm de longitud) que queda alrededor del exterior de la caja electrónica de metal; eliminar estos también.



 Debe de haber retirado un total de 7 tornillos y 2 arandelas.  El motivo para retirar los dos tornillos con las dos arandelas primera (o sustituirlos duran al volver a montar) es que sus agujeros son en realidad las ranuras. Están diseñados como ranuras para alojar decantación en la asamblea, y si desenrosca fuera de orden, que pueden tener dificultades mientras se quita - o posiblemente incluso daños - los otros cinco tornillos.
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PCB de repuesto Behringer Eurolive B212D Potencia



Paso 4 



Eliminar la parte de la carcasa de metal que liberaste con los 7 tornillos en el paso anterior.



Paso 5







Dentro de la carcasa de la caja de la electrónica de metal es un clip blanco conectado a un pequeño PCB; elimina esto.



 El recorte de blanco en esta imagen se ha pegado, lo que indica que el fabricante no podrá contar con el usuario final para eliminar este clip; es difícil proceder con el desmontaje sin hacerlo, sin embargo, porque el resto del altavoz no proporciona una superficie suficiente sobre el que trabajar. 



Serpiente de la cabeza de clip a través del agujero en la caja de la electrónica de metal carcasa.
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Paso 6 — Panel de control y energía







Retire los 4, 7/32 "tornillos largos de la máquina con un # 2 destornillador de estrella.



Paso 7







Girar el panel posterior para que pueda ver el interior, tenga en cuenta los tres cables conectados.







Retire los cables a los que se puede eliminar por completo el panel posterior.
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Paso 8 — Power PCB







Retire los 4 tornillos de la máquina 7/32 largos indicados "con un destornillador Phillips # 1 cabeza.







Retire la caja que contiene la tarjeta de la fuente.



Paso 9







Hay 4 restantes tornillos 7/32 "de largo máquina que contenía el PCB de alimentación a la caja que lo contiene; eliminar estos con un destornillador Phillips # 1 cabeza.







Retire la tarjeta de la fuente.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Behringer Euro B212D Audio Amplification PCB-Ersatz 

21.06.2017 - PCB-Ersatz. Entfernen und die Hauptelektronikkarte im Lautsprecher ersetzen, die Audio-PCB Verstärkung. Geschrieben von: gameslammer7.
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Trennen Sie die Behringer Euro B212D Electronics Box 

19.06.2017 - die LautsprechergehÃ¤use beiseite zu legen und die Arbeit an der Elektronik-Box allein. WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 2 (1).
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PCB de repuesto De Dietrich Doble Control del horno 

y no hay trabajo del horno inferior. Sin visualización o el funcionamiento de los botones. Escrito por: Paul. PCB de rep
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Moto Plus G4 Potencia y volumen Llave de repuesto 

Moto G4 Plus botón de encendido (4 ª generación) no funciona? Poder o botón de volumen no responde? El botón de encendid










 


[image: alt]





Potencia 

Otro de los conceptos derivados de la potencia y que se va a tratar en esta ... función del radio r de la circunferencia










 


[image: alt]





Diseño de PCB con Ultiboard 

están conectados los componentes en el circuito. Dar clic en Guardar/Save. En algunos casos Multisim nos alertará de que
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factor de potencia 

El Factor de Potencia de un circuito eléctrico de corriente alterna, se define como la relación entre la Potencia Activa
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Conservación de Energía, Potencia 

Fuerza Conservativas y No conservativas. • Una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por la fuerza sobre un obj
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Podcast Studio USB Kit de Podcasting Behringer 

Alta resolución 2 en/2 Out USB interfaz de audio con plug and play para Windows XP y Mac. OS X sistemas operativos. • Me
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PODCASTUDIO FireWire Behringer 

Estudio de grabación completo con interfaz de audio FireWire, mezclador, ... Auriculares de altas prestaciones para estu
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Environmental Test - PCB Piezotronics 

company was the incorporation of microelectronic signal conditioning circuitry within these ... The purpose of these standards is to facilitate trade, exchange and.
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Repuesto de Cámara proscan Tablet 

herramienta de la pluma de metal conductor Spudyer plástico con tamaño de bits J0.. Paso 2. El respaldo de la tableta se
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DualShock 3 botones de repuesto 

DualShock 3 botones de repuesto. Vuelva a colocar los botones dañados en cualquier DualShock 3 controlador. Escrito por:
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Dexcom G4 baterías de repuesto 

El G4 Dexcom cuenta con un cuerpo de plástico moldeado que encierra dos pilas de tipo botón. Sustitución de las baterías
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Capacitores de Potencia Protegidos 

M3 3 13,6 TM2 x204 355x227x85 99430. E LE BOX Trifásico 400V—50Hz I. T1 1 1,4 TM 3x10A 365x22?x85 99 310 '. T2 2 2.9 TM
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Capacitores de Potencia Trifásicos 

o poste. Tensión nominal 440 V. Capacitor MKK con GAS INERTE y DSP. Datos técnicos yvaiores máximos absolutos, no simult
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manejo de pcb - Ministerio del Ambiente 

la contaminación con PCB y diseñar las medidas que permitan el control, ..... 25. Geología. • Procesos geodinámicos. • E










 


[image: alt]





Interfaz de Audio USB para Guitarra Behringer 

Disfruta de un acceso inmediato a los combos de guitarra de Native Instruments, el principal amplificador de guitarra y










 


[image: alt]





Capacitores de Potencia Protegidos 

Un+20% [hasta 5 min dian'os] /Un+30% [hasta 1 min diario) hasta 1,3 x In ... 9 kvar x 440V > 7 ,5 kvar x 400 V TM 3x2
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Capacitores de Potencia Trifásicos 

10,00 14,5 91 x 205 x 275 2,00 33112. 12,50 13,1 91 x 206 x 275 2,50 33114. 15,00 21,7 91 x 206 x 275 2,70 33117. 20,00
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Capacitores de Potencia Trifásicos 

Tensión de prueba entre terminales 2,15 x Vn,AC, 2 seg. Tensión de pmeba ... 18 kvarx440V > 15 kvarx 400V 96 x 240 41
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Mediciones de potencia con bolómetros 

27 nov. 2012 - pico de potencia pueden ser calculados desde la medición de ..... automáticamente a disminuir el audio ju
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Repuesto de Cámara Alldaymall A88X 

21 oct. 2016 - Se montan en el panel posterior. Esta guía le guiará a través del proceso de eliminación de las cámaras e
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BEHRINGER Piano acústico EG2180 

El sonido, el tacto y la elegancia de un Piano de cola acústico: el rendimiento de vanguardia de un Piano Digital. El pi
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