






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































PDF, 600 KB

Reducción del ruido. • Gestor del sonido del viento. • Registro de datos. • DAI mediante uDirect. • Programación inalámb 
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Quantum™ 12 Micro-BTE Funciones exclusivas 12 canales Dispositivos automáticos de última generación con SmartFocus El cliente puede experimentar un rendimiento automático superior gracias a la óptima fusión de 3 entornos auditivos. Además, la integración de SmartFocus™ mejora aún más la comprensión del habla con ruido o proporciona una comodidad óptima de forma automática



Equilibrio de sonido natural Una función adaptativa que minimiza los artefactos que puedan darse al combinar el sonido directo y amplificado en el canal auditivo. El equilibrio de sonido natural supervisa dichos sonidos de forma continua y realiza ajustes de precisión para preservar una señal clara y equilibrada



Guías de adaptación -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120



250 500 1000



2000 4000 8000 Hz



FPO Quantum 12 M micro BTE open dome closed dome power dome/sleeve mold



Gestor de adaptación automática Permite que el cliente pueda contar con un periodo de ajuste automático y suave; de este modo, se proporciona la mejor primera adaptación posible junto con el máximo beneficio a largo plazo de comprensión del habla



Gestor de la realimentación de última generación Al aprovechar la potencia de la nueva plataforma Era™ de Unitron, el gestor de realimentación de última generación ofrece la máxima ganancia utilizable mediante la supresión de los tránsitos de realimentación antes de que sean audibles



Autoaprendizaje Capaz de aprender las preferencias del cliente en cuanto al control de SmartFocus y del volumen en todos los programas



Tecnología inalámbrica Teléfono binaural: permite una audición binaural al transmitir audio al oído que no esté en contacto con el teléfono DuoLink: los ajustes de programa, volumen y SmartFocus que se realicen en uno de los audífonos se transfieren de forma automática al otro oído uDirect (opcional): interfaz inalámbrica entre el audífono y dispositivos activados por Bluetooth® (p. ej.,teléfonos móviles) uTV™ (opcional): transmite audio desde una TV o una fuente de audio a uDirect



Mando a distancia (opcional) Discreto mando con un sencillo control directo a las funciones fundamentales



Funciones adicionales • • • • • • • • • • • 



Programas de transmisión: 3 manuales + 3 inalámbricos Tecnología IntelliVent disponible en moldes de oído y moldes sleeve Micrófono direccional adaptativo multibanda AntiShock™ MyMusic™ Realce del habla DN Reducción del ruido Gestor del sonido del viento Registro de datos DAI mediante uDirect Programación inalámbrica opcional con iCube



11-031 027-5669-06 ® Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.



El micro-BTE Quantum 12 es apto para adaptarse en pérdidas de capacidad auditiva entre leves y graves, y se puede ajustar a audiogramas con configuraciones que vayan desde inversas a aquellas con pendientes descendentes.



Micro-BTE Quantum 12
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Quantum 12 M Micro-BTE (gancho pa ra la oreja)
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Datos técnicos ANSI 3.22 2003/IEC del acoplador 118-7 2CC Frecuencia de prueba de referencia: IEC 118-7 (kHz) dBSPL de potencia salida
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Respuesta de frecuencia básica (ANSI 2003)
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Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%) Inmunidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omnidireccional



DATOS TÉCNICOS IEC DEL ACOPLADOR 118-0 OES Frecuencia de prueba de referencia: IEC 118-0 (kHz) dBSPL de potencia salida
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Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%) Inmunidad EMC por IEC 60118-13, campo de fuerza de 75/50 V/m, omnidireccional Banda baja/alta de IRIL (dBSPL)



Leyenda Micro-BTE Quantum 12 con tubo fino Micro-BTE Quantum 12 con codo para la oreja



condiciones de la prueba Tamaño de la pila: 312; Fuente: tensión de 1,3 V Mediciones obtenidas con configuración cerrada mediante un acoplador HA-1 (ANSI-3.7-1995) o un simulador de oído ocluido (EN 60711, disposición del acoplamiento según la fig. 4 en la prueba estándar) Datos de medición obtenidos con audífono en modo lineal omnidireccional con todas las funciones adaptativas deshabilitadas. Las cápsulas nunca se deben adaptar a pacientes con tímpano perforado, cavidades del oído medio expuestas ni con canal auditivo alterado quirúrgicamente. En el caso de que se presentase alguna de dichas afecciones, le recomendamos que utilice un molde personalizado de oído. Se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso según se vayan introduciendo mejoras. 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





PDF, 600 KB 

IntelliVent Technologie fÃ¼r OhrpassstÃ¼cke. Quantumâ„¢ E. Mini-HdO. Anpassbereiche. Quantum E M. Mini-HdO. 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20. 30.










 


[image: alt]





PDF, 800 KB 

HFA SPLITS/STS-RSETS (dBSPL/dB). 90/0. 103/0. 107/0. 93/0. Inmunidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omnidireccional/ bobi










 


[image: alt]





Índice ( pdf , 34,28 KB ) 

6. Herstorys. Activismos de mujeres y proliferación de armas nucleares en los años ochenta, montserrat Huguet y Laura br










 


[image: alt]





PDF, 2023 KB 

07.12.2011 - definiert, nÃ¤mlich die Defizite der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ganz .... Aussage der Dame fÃ¼r Ermittlungen entscheidend sein, in die eine ...










 


[image: alt]





Dokument_1.pdf (820 KB) 

21.11.2007 - berufliche Exposition - von der Pandemie betroffen, einer steigenden ..... Das vorrangige Ziel des Projektes ist die KlÃ¤rung der Frage, ob eine ...










 


[image: alt]





PDF, 800 KB 

Bezugstestfrequenz â€“ IEC 118-7 (kHz). 2,5. 1,6. 1,6. 2.5. Pout. (dB SPL). 130. 120. 110. 100. 90 ... HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB). 90/0. 103/0. 107/0.










 


[image: alt]





PDF,950 KB 

Quantum P: mic en 70 dB SPL vs. bobina de inducción en 100 mA/m. Mic. Bobina de inducción. Compatibilidad electromagnéti










 


[image: alt]





PDF, 65 KB 

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirectâ„¢ 2 auf, und schalten. Sie beide GerÃ¤te ein. Legen Sie die GerÃ¤te nebeneinander. BluetoothÂ®-Funktion des SamsungÂ® ...










 


[image: alt]





PDF, 800 KB 

5000 10000Hz. Quantum S: micrófono a 70 dBSPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción. C










 


[image: alt]





PDF, 35 KB 

Seleccione la opción de auricular estéreo para permitir la transmisión de audio en estéreo. 10. Después de seleccionar l










 


[image: alt]





PDF Adjunto (316.18 Kb) 

15 sept. 2016 - a - a lº - a º D.IIración máximna del trayecta: 25 años Caducidad. Tramitación Modificación Denegación M










 


[image: alt]





10 (pdf, 64.5 KB) 

29.06.2010 - 01.05.2009 zu zahlen. Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat vorgetragen: Sie habe die Klägerin nicht .... aus auch den Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG nicht „sperrt“ (so. Wendeling-Schröder/Stein, AGG, Rdn










 


[image: alt]





PDF, 2023 KB 

07.12.2011 - ... sich, schauen Sie einmal in Ihre eigenen Reihen, machen Sie einmal eine christ- .... Mit Garantie: Er hÃ¤tte sich auch lange geziert, dann aber.










 


[image: alt]





PDF, 850 KB 

5000 10000Hz. Moxi2 xSP: micrófono a 70 dB SPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción.










 


[image: alt]





Pdf 163 KB 

Palabras clave: Museología crítica, investigación, epistemología. Abstract: Starting from some generic assumptions on cr










 


[image: alt]





pdf 177 KB - Presseportal.ch 

genommen worden. Bei â€žSchattenhalb 4â€œ fÃ¼hlten sich breite Kreise Ã¼berfahren, nicht Ernst genommen, ... Klein- und Kleinstwasserkraftwerken zu verzichten.










 


[image: alt]





PDF, 80 KB 

Bluetooth-Dienste Sie aktivieren wollen. Wählen Sie. Kopfhörer und falls verfügbar Stereo-Kopfhörer. Bei manchen Mobiltelefonen weist das Kopfhörersymbol.










 


[image: alt]





pdf – 986 Kb 

25 jul. 2005 - the municipality and contributing to reinforce citizen networks. We start from a theoretical conceptualiz










 


[image: alt]





PDF (1.250 KB) - SSTQB 

13 jul. 2019 - Stefan Massonet. Michael Stahl. Todd DeCapua. Judy McKay. Jan Stiller. Wim Decoutere. Gary Mogyorodi. Fed










 


[image: alt]





PDF, 800 KB 

ermÃ¶glicht binaurales HÃ¶ren beim Telefonieren. DuoLink â€“ Programm-, LautstÃ¤rke- und SmartFocus-VerÃ¤nderungen, die an einem HÃ¶rgerÃ¤t vorgenommen ...










 


[image: alt]





600 

QUIROZ SANCHEZ LUIS ROBINSON STD. QUISPE CHACON RUBEN ZACARIAS STA. 30. RAZA AMANCIO MARIA BUENAVENTURA STB. 31. SANCHEZ










 


[image: alt]





pdf completo 54.905 kb - eird.org 

[PDF]pdf completo 54.905 kb - eird.orgs3.amazonaws.com/.../UNICEF_Dominican_Republic_-_Back_to_Happiness_-_Traini...En c










 


[image: alt]





Vorausinformation_2012_dt_def.pdf PDF - 174 kB - Presseportal.ch 

26.02.2013 - berg, das im vergangenen Jahr mit brutto 3'117 GWh das beste Ergebnis seit der Inbetriebnahme erzielte. Nach wie vor von der schwierigen Konjunkturlage ... 2013 eine Dividende von 1.20 CHF (Vorjahr 1 CHF) pro Aktie beantragt. Facts & Fig










 


[image: alt]





131612 BKW (PDF, 62 kB) 

16.12.2013 - sich entschlossen, zur SRG SSR zu wechseln. Als Direktor Finanzen und. Controlling wird Beat Grossenbacher auch Mitglied der SRG-.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














