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ermÃ¶glicht binaurales HÃ¶ren beim Telefonieren. DuoLink â€“ Programm-, LautstÃ¤rke- und SmartFocus-VerÃ¤nderungen, die an einem HÃ¶rgerÃ¤t vorgenommen ... 
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Quantum™ Pro Mini-HdO Hauptfunktionen



Anpassbereiche



20 Kanäle SpeechZone arbeitet auf Basis der binauralen räumlichen Signalverarbeitung SpeechZone™ ist die neue Funktion in den Pro Hörsystemen, die dafür sorgt, dass sich Ihre Kunden auch in den schwierigsten Situationen mühelos unterhalten können. SpeechZone wird durch die binaurale räumliche Signalverarbeitung aktiviert und kommt dann zum Einsatz, wenn die Hörsysteme in geräuschvoller Umgebung Sprache von vorne lokalisieren –beide Hörsysteme legen dann den Fokus auf Sprache



Automatik-Programm mit SmartFocus Stellt dem Kunden hoch entwickelte automatische Funktionen mit schnellen, sanften Übergängen zwischen 3 Kategorien zur Verfügung plus einem speziell auf Musik ausgelegten zusätzlichen Hörprogramm. Außerdem verbessert die Integration von SmartFocus™ das Sprachverstehen in lauter Umgebung oder sorgt automatisch für optimalen Komfort
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Diese rechnerisch ermittelte Funktion bildet die natürliche Direktionalität nach



Natural Sound Balance Diese adaptive Funktion minimiert die Artefakte, die auftreten können, wenn verstärkter Schall und Direktschall aufeinandertreffen. Die Natural Sound Balance überwacht unablässig diese Signale und steuert so gegen, dass immer ein deutliches ausgewogenes Signal erhalten bleibt



Automatischer Akklimatisationsmanager Sorgt dafür, dass die Anpassperiode vollautomatisch und gleitend abläuft; durch ihn wird die höchstmögliche Erstakzeptanz in Verbindung mit maximalem Langzeitnutzen für das Sprachverstehen sichergestellt



Rückkopplungsmanager Der Rückkopplungsmanager sorgt für maximal nutzbare Verstärkung durch Unterdrückung von Rückkopplungsspitzen, bevor diese hörbar werden



Wireless-Technologie Binaurales Telefon – Das Programm streamt Audiosignale auf das Gegenohr und ermöglicht binaurales Hören beim Telefonieren DuoLink – Programm-, Lautstärke- und SmartFocus-Veränderungen, die an einem Hörgerät vorgenommen werden, werden automatisch am zweiten Hörgerät synchronisiert uDirect™ 2 (optional) – wireless Schnittstelle zwischen Hörgeräten und Bluetooth®-fähigen Geräten (z.B. Mobiltelefonen) uTV™ 2 (optional) – Audio-Streaming zwischen einem Fernseher oder einer Audioquelle und uDirect 2



Weitere Funktionen Streaming-Programme • AntiShock™ • Self Learning • MyMusic™ • Windgeräuschmanager • IntelliVent Technologie für Ohrpassstücke



11-046 027-5695-01 ® Die Bluetooth-Marke ist im Besitz der Bluetooth SIG Inc.



• Sprachanhebung LD (pegelabhängig) • Störgeräuschunterdrückung • Data Logging • DAI via uDirect/uDirect 2 • Optionale Fernbedienungen • Optionale wireless Programmierung



mit dem iCube
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Quantum Pro M Open Dome Closed Dome Power Dome / Hohlotoplastik



Quantum Pro Mini-HdO ist für gering- bis hochgradige Hörverluste und Audiogrammkonfigurationen von Tieftonverlust bis Hochtonsteilabfall geeignet.



Pinna-Effekt



• Multiband adaptiv direktionales Mikrofon • 3 manuelle + 3 wireless
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Quantum Pro Mini-HdO



Quantum Pro M Mini-HdO (Slim Tube)



Quantum Pro M Mini-HdO (Hörwinkel)
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ANSI 3.22 2003/IEC 118-7 2CC-KUPPLER TECHNISCHE DATEN Bezugsprüffrequenz – IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Pout dBSPL
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ANSI HFA (dB SPL)
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bei RTF (dB SPL)
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Maximum (dB)
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ANSI HFA (dB)
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bei RTF (dB)
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< 100-6000



Basisfrequenzgang (ANSI 2003)



110 100



Frequenzbereich (Hz)



90 80 70 60 100



126 123



FOG (Eingang 50 dB SPL)
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200



500



1000



2000



5000



10000Hz



Bezugsprüfverstärkung RTG (dB)
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Stromverbrauch bei RTG (mA)
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1.25



Typische Batterielebensdauer (h)



140



136



Äquivalentes Eigenrauschen bei RTG (dB SPL)



19



19



1/.5/.5



2/1/.5



M4



M4



1.6



1.6



Totale harmonische Verzerrung bei 500 Hz/800 Hz/1,600 Hz (%)



Elektromagnetische Kombatibilität EMC-Immunität nach ANSI c63.19-2001 EMC, Omni



IEC 118-0 OES-Kuppler TECHNISCHE DATEN Referenztestfrequenz – IEC 118-0 (kHz) Pout dBSPL
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FOG (Eingang 50 dB SPL)
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Frequenzbereich (DIN 45605) (Hz)
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Gain dB



10 100



Maximum (dB SPL) bei RTF (dB SPL)
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Stromverbrauch bei RTG (mA)
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1.2



Typische Batterielebensdauer (h)



140
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Äquivalentes Eigenrauschen bei RTG (dB SPL)



19
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1/.5/1



2/1/1



25/26



25/26



Totale harmonische Verzerrung bei 500 Hz/800 Hz/1,600 Hz (%)



Elektromagnetische Kombatibilität EMC-Immunität nach IEC 60118-13, Feldstärke 75/50 V/m, Omni IRIL Low/High-Band (dB SPL)



legendE  uantum Pro Mini-HdO Q mit Slim Tube Quantum Pro Mini-HdO mit Hörwinkel



Testbedingungen Batteriegröße: 312; Spannung: 1,3 V Die Messungen wurden mit einer geschlossenen Konfiguration mit einem HA-1 Kuppler (ANSI-3.7-1995) bzw. einem verschlossenen Ohrsimulator (EN 60711, Kuppleranordnung gemäß Abb. 4 des Prüfstandards) durchgeführt. Die Messdaten wurden mit einem Hörgerät im linearen, omnidirektionalen Modus mit abgeschalteten adaptiven Parametern ermittelt. Domes dürfen niemals für Kunden mit perforiertem Trommelfell, offenen Kavitäten des Mittelohrs oder chirurgisch veränderten Gehörgängen verwendet werden. Für solche Fälle empfehlen wir, ein individuell gefertigtes Ohrpassstück zu verwenden. Der Ausgangsschalldruck dieser Hörgeräte übersteigt 132 dB SPL. Wir behalten uns vor, die technischen Daten im Zuge der Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Bezugstestfrequenz â€“ IEC 118-7 (kHz). 2,5. 1,6. 1,6. 2.5. Pout. (dB SPL). 130. 120. 110. 100. 90 ... HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB). 90/0. 103/0. 107/0.
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5000 10000Hz. Quantum S: micrófono a 70 dBSPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción. C
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HFA SPLITS/STS-RSETS (dBSPL/dB). 90/0. 103/0. 107/0. 93/0. Inmunidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omnidireccional/ bobi
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6. Herstorys. Activismos de mujeres y proliferación de armas nucleares en los años ochenta, montserrat Huguet y Laura br
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07.12.2011 - definiert, nÃ¤mlich die Defizite der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ganz .... Aussage der Dame fÃ¼r Ermittlungen entscheidend sein, in die eine ...
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21.11.2007 - berufliche Exposition - von der Pandemie betroffen, einer steigenden ..... Das vorrangige Ziel des Projektes ist die KlÃ¤rung der Frage, ob eine ...










 


[image: alt]





PDF,950 KB 

Quantum P: mic en 70 dB SPL vs. bobina de inducción en 100 mA/m. Mic. Bobina de inducción. Compatibilidad electromagnéti
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Laden Sie das Mobiltelefon und uDirectâ„¢ 2 auf, und schalten. Sie beide GerÃ¤te ein. Legen Sie die GerÃ¤te nebeneinander. BluetoothÂ®-Funktion des SamsungÂ® ...
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Seleccione la opción de auricular estéreo para permitir la transmisión de audio en estéreo. 10. Después de seleccionar l
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15 sept. 2016 - a - a lº - a º D.IIración máximna del trayecta: 25 años Caducidad. Tramitación Modificación Denegación M
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29.06.2010 - 01.05.2009 zu zahlen. Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat vorgetragen: Sie habe die Klägerin nicht .... aus auch den Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG nicht „sperrt“ (so. Wendeling-Schröder/Stein, AGG, Rdn
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07.12.2011 - ... sich, schauen Sie einmal in Ihre eigenen Reihen, machen Sie einmal eine christ- .... Mit Garantie: Er hÃ¤tte sich auch lange geziert, dann aber.
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5000 10000Hz. Moxi2 xSP: micrófono a 70 dB SPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m. Micrófono. Bobina de inducción.
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genommen worden. Bei â€žSchattenhalb 4â€œ fÃ¼hlten sich breite Kreise Ã¼berfahren, nicht Ernst genommen, ... Klein- und Kleinstwasserkraftwerken zu verzichten.
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Bluetooth-Dienste Sie aktivieren wollen. Wählen Sie. Kopfhörer und falls verfügbar Stereo-Kopfhörer. Bei manchen Mobiltelefonen weist das Kopfhörersymbol.
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Reducción del ruido. • Gestor del sonido del viento. • Registro de datos. • DAI mediante uDirect. • Programación inalámb
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26.02.2013 - berg, das im vergangenen Jahr mit brutto 3'117 GWh das beste Ergebnis seit der Inbetriebnahme erzielte. Nach wie vor von der schwierigen Konjunkturlage ... 2013 eine Dividende von 1.20 CHF (Vorjahr 1 CHF) pro Aktie beantragt. Facts & Fig
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16.12.2013 - sich entschlossen, zur SRG SSR zu wechseln. Als Direktor Finanzen und. Controlling wird Beat Grossenbacher auch Mitglied der SRG-.
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