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PIER MT (E) - Generation Lighting

Pilot holes need to be located to match the holes provided in the base cup of the fixture that fits onto the pier mount. 
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Assembly Instructions For



PIER MT



(E) 12/11



IMPORTANT: TURN OFF POWER AT MAIN FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE STARTING INSTALLATION. Instructions for Mounting Pier Mount Fixtures Outdoors and / or in Wet Locations:



43/4" (12 cm)



1. Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" (6 mm) larger than the base of the Pier Mount on al sides. Any gaps between the mounting surface and the pier mount base edges exceeding 3/16" (5 mm) should be corrected as required.



43/4 " (12 cm)



2. Pier mount should be secured with four 1/4" (6mm) bolts and the correct anchors (not provided) as needed for attaching bolts into mounting surface material. Mounting holes located approximately 4-3/4" (12 cm) apart. 3. With silicone caulking compound, caulk completely around the base edges of the Pier Mount where it meets the mounting surface to prevent water from seeping under base. 4. All electrical connections and grounding should be done following the instructions sheet included with the fixture. 5. After wiring and grounding connection is completed then secure the fixture to the pier mount. Pilot holes need to be located to match the holes provided in the base cup of the fixture that fits onto the pier mount. Install sheet metal screws (not provided) to secure fixture to pier mount. 6. If you are not certain how to install this fixture and make all electrical connections properly, consult a qualified electrician or technician before completing installation.
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Instructions D’assemblage Pour
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IMPORTANT : COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU BOÎTIER CENTRAL (DISJONCTEUR OU FUSIBLES), AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION. Directives de montage de socle pour lampadaires Pour l'extérieur et / ou endroits humides:
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(12 cm)



1. La surface de montage devrait être propre, sèche, de niveau et excédant la base du socle d'une largeur de 6mm (1/4") de chaque côté. Tout excédent de plus de 5 mm (3/16") entre la surface de montage et le socle de montage devrait être corrigé, selon le besoin.



43/4 " (12 cm)



2. Le socle de montage devrait être fixé à l'aide de quatre boulons de 6 mm (1/4") ainsi que les ancrages adéquats (non inclus) selon le besoin, pour fixer les boulons dans le matériau de la surface de montage. Les orifices de montage doivent être situés à des intervalles approximatifs de 12 cm (4-3/4"). 3. À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicone, calfeutrez complètement tout autour des arêtes de la base du socle de montage, aux endroits où celle-ci touche à la base de montage pour éviter les infiltrations d'eau. 4. Toutes les connections électriques et de fils de mise à la terre doivent être faites, suivant la feuille de directives incluses avec le lampadaire. 5. Après avoir compléter les connexions électriques et la connexion du fil de mise à la terre, fixez solidement le lampadaire au socle. Les orifices-pilotes doivent être placés pour correspondre aux orifices situés à la partie inférieure de la base du lampadaire à installer sur le socle. Fixez solidement le lampadaire au socle à l'aide de vis à métal (non incluses).
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6. Si vous n'êtes pas certain de la manière d'installer le lampadaire et de procéder à toutes les connexions électriques, consultez un électricien ou un technicien avant de compléter l'installation.



Instrucciones Para Ensamblado
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IMPORTANTE: CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CERRANDO EL INTERRUPTOR CENTRAL O QUITANDO EL FUSIBLE DEL PANEL CENTRAL, ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN. Instrucciones para el montaje de la base para las lámparas de pie Para exterior y / o lugares húmedos : 1. La surperficie del montaje debe estar limpia, seca, nivelada y sobresaliente de la base de una anchura de 6mm (1/4") en cada uno de los lados. Cualquier excedente que mida más de 5 mm (3/16") entre la superficie de montaje y la base del montaje debe ser corregido, si es necesario.
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2. La base de montaje debe ser fijada, utilizando cuatro tuercas de 6 mm (1/4") y dispositivos adecuados de anclaje (no incluidos) de acuerdo con la necesidad, para fijar las tuercas dentro del material de la superficie del montaje. Los orificios del montaje deben estar colocados a intervalos aproximados de 12 cm (4-3/4"). 3. Para evitar las infiltraciones del agua, debe guarnecer la parte inferior de la base con un producto de silicona; apliquelo completamente alrededor de las aristas de la base del montaje, en los lugares donde se junten la superficie del montaje. 4. Todas las conexiones eléctricas y los alambres para hacer tierra deben estar instalados, de acuerdo con las instrucciones incluidas con la lámpara de pie. 5. Después de hacer las conexiones eléctricas y la conexión del alambre para hacer tierra, fije solidamente la lámpara de pie sobre la base. Los orificios pilotos deben estar colocados para alinearse con los orificios que se encuentran en la parte inferior de la base de la lámpara de pie al instalarla sobre la base. Fije solidamente la lámpara de pie sobre la base, utilizando los tornillos para metal (no incluidos).
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6. Si no tiene los conocimientos suficientes para instalar esta lámpara o realizar correctamente por usted mismo estas conexiones eléctricas, consulte a un electricista o a un técnico calificado antes de completar la instalación. 
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Pier Adapter 

No features on the flange allowed inside this band. 6X 60.00Â°. A. A. User-Specified Flange THK. User-Specified Flange OD. 16.50 (6x). 35.50 MAX. 163.90.
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mt 

Negro. Galvanizado. Mínimo. Nominal Exterior. Biselado. Rosca y cupla Rosca y cupla. Grado A. Pulgada mm mm kg/mt kg/mt
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Roastbeef tuesday - Pier 51 

KÃ¼chenchef Philipp Di Mineo brÃ¤t ein ganzes Zwischen- rippenstÃ¼ck vom Black Angus Rind nach traditioneller Art. Frisch aus dem Ofen und auf den Punkt gegart, tranchieren wir es vor Ihren Augen. Bis wir an Ihren Tisch kommen kÃ¶nnen, versorgen wir 
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WINE & DINE - Pier 51 

05.06.2016 - Terra (Oregon) und Lillian Winery (Kalifornien). Pier 51 KÃ¼chenchef Philipp Di Mineo kreiert dazu passend ein exzellentes 4-Gang MenÃ¼.
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PRESSETEXT MT MARTINI MT 22.08.2017 

Die Blackbirds und ihre mitreiÃŸende ROckÂ´n Roll-Mixtur er Weisen sich bei â€žMartini um 12â€œ als Publikumsmagnet. Von Rolf Graf. Minden (rgr). Nach mehr als 5o ...
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MT-4310W MT-4310W - EuroCIS 

*The product information and specifications are subject to change without prior notice. *Please refer to the website for more attachment options. EN201709V3.
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PRESSEFOTO MT MARTINI MT 22.08.2017 

Das Mindener Publikum erfreute sich diesmal bei â€žMartini um 12â€œ an den Blackbirds. Foto: Rolf Graff. ZurÃ¼ck in die 60er. Die Blackbirds und ihre mitreiÃŸende ...
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Von Generation zu Generation 

Jan Lohl, Günter Mey, Angela Moré, Steffi Nothnagel,. Arne Weidemann und Hans-Jürgen Wirth ... Umschlagabbildung: Paul Klee: .Segelnde Stadt., 1930.
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Pier Luigi Nervi 

Wissenschaft oder Kunst des Ingenieurs? 281. Liste der Patente. 283. Wichtigste Stahlbeton-Patente. 285. Bibliografie, Quellennachweis, Biografie C1audio ...










 


[image: alt]





Von Generation zu Generation 

besteht. Diese Entwicklungen scheint die mit ihr befasste Jugendforschung kaum mehr zu fassen zu bekommen und mit solchen Â»generationalenÂ« (Trend-)Aus-.
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WINE & DINE - Pier 51 

05.06.2016 - 2013 ANTIKYTHERA PINOT NOIR. LILLIAN WINERY. 2013 LILLIAN SYRAH. 2011 LILLIAN GOLD SERIES N. 1 SYRAH. MV CABERNET ...
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Sheboygan Wastewater Plant - E-Finity Distributed Generation 

The Sheboygan Wastewater Treatment Plant has 10 low-emission Capstone microturbines that use .... environment and keepin
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C65 Microturbine - E-Finity Distributed Generation 

Frequency. 50/60 Hz. Electrical Efficiency LHV. 29%. Exhaust Characteristics(1). Fuel/Engine Characteristics(1) ... Comp
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Westinghouse Lighting 

Using the electrical box as a template, mark and cut out a hole in the ceiling tile ... Tighten the locknuts inside the
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Lithonia Lighting 

Acabado en esmalte blanco horneado, de alto brillo. El reflector se pinta después de fabricación. Disponible en longitud
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Lighting Control 

Please call our toll free number 1-844-STAR-LED, or send a copy of your original purchase receipt, proof of purchase dec
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Hinkley Lighting 

To begin glass installation and final assemlby, first take glass (1), slip it into the glass fitter (A) by aligning slot
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Hinkley Lighting 

To begin installation first install the glass. This is accomplished by first threading screw (S) out of the bottom of th
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MT 240 - Domyos 

En caso de viento fuerte, asegúrese de quitar la colchoneta o, preferentemente, desmonte completamente la cama elástica
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Generation Globalisierung 

Probably not, you just want jobs, right? Well, the media ... Privates Selbsthilfepotenzial . .... Unter »Generation Globalisierung« verstehe ich die heutigen Kinder.
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Generation Facebook? 

PETRA BALSLIEMKE: Noch nicht in die Jahre gekommen ... Altersdiskriminierung als Gegenstand der Sprachkritik â€“ 322. KARL HEINz RAMERS: Das Altersbild ...
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Next Generation Next Generation - iKN Spain 

28 may. 2014 - México, desde donde ofrece formación y soporte técnico durante 24 horas los 7 días de la semana a organiz
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Generation Unverbindlich 

Nachhaltigkeitsforschung aufgriff. Bekanntlich entsteht eine solche Arbeit ..... Die empirische Studie soll mit einer Befragung zeigen, wie bewusst und komplex .... ï¾…mainstreamÂ´ (Sheller, Urry (2ï¼�ï¼�6b):212) Soziologie konzentriert sich, mit wen
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Next Generation Next Generation - iKN Spain 

28 may. 2014 - Ferreras. Inspector Jefe del. Cuerpo Nacional de. Policía. Jefe de la Sección de Teleformación. División
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