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Plantilla COCINAS Vitro - Limatco

Touch Control "Slider" con sensores acústicos. Inducción ø 145, 1.400/1.800 W –. 1. •. Bloqueo de seguridad. Triple circ 
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EF/90 IRS 8435G AI TR Dimensiones exteriores (mm.) Ancho / Fondo



800 / 510



Dimensiones calado del mueble (mm.) Ancho / Fondo / Profundidad



750 / 490 / 50



Conexión eléctrica Tensión 230 / 240 V. Frecuencia Hz. Potencia nominal W. Cable de conexión (Cm.)



● 50/60 7.400 90



Elementos calefactores CARACTERISTICAS • • • • • • • •



Cristal biselado Touch Control "Slider" con sensores acústicos Bloqueo de seguridad Función STOP & GO Función Synchro: Simultaneo en 2 zonas 180 Ø Función Power Plus Función IQuick Boiling Función Mantenimiento de calor



•



Elementos calefactores: - Una placa de inducción 145 Ø mm. - Dos placa de inducción 210 Ø mm. - Dos placa de inducción 280 Ø mm.



• • •



Potencia nominal máx. 7.400 W. Indicadores de calor residual Detector de recipientes



DIBUJO TÉCNICO



Inducción ø 280, 3.700 W – Inducción ø 210, 2.200 W – Inducción ø 160, 1.400 W – Inducción ø 145, 1.400/1.800 W – Triple circuito High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 – Doble circuito High light Ø 180/210, 1.400/2.000 W – Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W – Doble circuito High light Ø 120/180, 700/1.700 W – High light Ø 210, 2.100 W – High light Ø 180, 1.800 W High light Ø 160, 1.500 W – High light Ø 145, 1.200 W Rápida Ø 180, 1.700 W – Rápida Ø 145, 1.200 W – Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W –



1 2 1 -



Prestaciones Touch control (Slider) Programador tiempo de cocción Función cronómetro Función Power Plus Función Stop & Go Función Mantenimiento de calor Golpe de Cocción Detector de recipientes



● ● ● ● ● ●



Sistemas de seguridad Indicador de calor residual Bloqueo de seguridad Desconexión automática de seguridad



● ● ●



Acabado de la encimera Encimera de cantos redondeados Encimera rectangular Marco Inox Cristal Biselado



-



●



Código de producto 10210009 País de fabricación España Peso (Kg.) Código EAN 8421152088241



www.teka.cl 























Empfehlen Sie Dokumente












Ficha COCINAS Vitro 

Triple circuito High light Ø 145/210/270, 1.050/1.950/2.700 – -. •. Nuevo Panel Touch Control, compacto. Doble circuito










 








Ficha COCINAS Vitro 

Panel Touch Control Slider. Inducción Ø 180, 1.800 / 2.300 W. -. •. Cristal biselado con sensores acústicos. Inducción Ø










 








Ficha COCINAS Vitro 

Cable de conexión (Cm.) 90. Elementos calefactores. Inducción ø 250, 2.300 W –. -. Inducción ø ... Función STOP & GO










 








Ficha COCINAS Vitro 

País de fabricación. Turquía. Peso (Kg.) 8,6. 10204016. Código EAN. 8421152089163. 6.000. CARACTERISTICAS. DIBUJO TÉCNIC










 








Ficha COCINAS Vitro 

Inducción ø 250, 2.300 W –. -. Inducción ø 210, 2.200/3.200 W –. -. Inducción ø 160, 1.400 W –. -. Inducción ø 145, 1.40










 








Ficha COCINAS Vitro WISH 

Cristal biselado (2 lados). Programador independiente cada plato. ○. Indicador de calor residual. ○. Bloqueo del panel.










 








Ficha COCINAS Vitro 

Función Synchro: Simultaneo en 2 zonas 180 Ø. Doble circuito High light Ø 120/210, 700/2.100 W –. -. •. Función Baja tem










 








Ficha COCINAS Vitro 

Elemento calefactor grill 200x235/2.500 W –. -. •. Desconexión automática de seguridad. -. •. Función Power (Golpe de Co










 








Ficha COCINAS Vitro WISH 

Programación de cada plato, independiente. Dimensiones Producto (mm.) (An x Fo x Al). 800 x 510 x 50. •. Función Quick B










 








Ficha COCINAS Vitro - Bath Center 

Cristal templado de alta seguridad. High light Ø 180, 1.800 ... Cristal sin Marco - imitación biselado. -. Cristal Bisel










 








Ficha COCINAS Vitro - Lyon Center 

Frecuencia Hz. 50/60. Potencia nominal W. Cable de conexión (Cm.) 90. Elementos calefactores. Inducción ø 250, 2.300 W –










 








Ficha COCINAS Vitro - Bath Center 

Cristal biselado. High light Ø 180, 1.800 W 2. -. High light Ø ... Cristal sin Marco - imitación biselado. -. Cristal Bi










 








Ficha COCINAS Vitro - Bath Center 

Placa de cocción vitrocerámica. Inducción ø 145, 1.400/1.800 W –. -. •. Cristal redondeado. Triple circuito High light Ø










 








Ficha COCINAS Vitro WISH - Lyon Center 

Biselada frontal. •. Función Stop & Go ... Stop & Go. ○. Keep Warm. ○. Power Plus. ○. Placas / Quemadores ... Me










 








Ficha COCINAS Vitro WISH - Lyon Center 

FunciÃ³n LimitaciÃ³n de potencia. Prestaciones. â€¢. FunciÃ³n Stop & Go. Programador - Touch Control Slider. â—‹. â€










 








COCINAS PROFESIONALES 

[email protected]. Baleares. Madrid. Canarias. Jamaica. México. República Dominicana. Panamá. Brasil. Estados Unid










 








FICHA BASE Lavaplatos - Sobreponer - Limatco 

Material: Acero Inoxidable AISI-304 (18/10). » Dimensiones Lavaplatos: 800 x 500 mm. » Dimensiones Cubeta: 340 x 370 x 1










 








Vitro 2 Black - Vitro 3 Black 

Vitro 2 Black - Vitro 3 Black. Avda. El Salto 3485 Recoleta - Santiago - Chile - Tel. (56 2) 2411 7777 - Fax (56 2) 2411










 








Plantilla 2012 

2 ene. 2016 - Información Demandas www.xm.com.co. Page 14. Crecimiento porcentual .... Información Mantenimientos www.xm










 








encimera vitro 2 black 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485










 








Plantilla - Carta.pages 

Solomillo de vaca frisona, cebolleta francesa y jugo concentrado ... Quesos: Queso puro de oveja (leche cruda de oveja),










 








20120607_Adventia_Formación plantilla 

en piloto de aviación comercial y la primera de España en impartir su programa educativo en inglés. Salamanca, 07/06/201










 








Plantilla Claro 

NEGOCIOS EN LOGISTICA. Mayo 2018. 1CONGRESO DE LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE .... Conectividad- REDES LAN-WAN. Respaldo y Re










 








plantilla resistencia 

19 sept. 2006 - Manifiéstate en contra de los que fraguaron el. Fraude: Juan Camilo Mouriño, Joséfina Vázquez. Mota, Jua
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