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PlayStation 2 LÃ¼fter Ersatz

30.10.2016 - PlayStation 2 LÃ¼fter Ersatz. Ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 des LÃ¼fters. Geschrieben von: jwyoung. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie Ihre ... 
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



PlayStation 2 Lüfter Ersatz Ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 des Lüfters.



Geschrieben von: jwyoung
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



EINFÜHRUNG Ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 des Lüfters.



WERKZEUGE: Metall Spudger (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1)
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 1 — Top Cover



 Drehen Sie die PlayStation 2 über, so dass es mit der Unterseite des Geräts legt nach oben zeigt. 



Verwenden Sie die flache Kante eines Metall spudger die acht flache Schraubenabdeckungen aus hebeln.







Entfernen Sie die folgenden acht Schrauben Sie die obere Abdeckung am unteren Gehäuseteil zu sichern: 



Vier 55,4 mm Philips Schrauben







Vier 18,0 mm Kreuzschlitzschrauben



Schritt 2
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Einige Modelle haben eine unterschiedliche Anzahl von Schrauben und Füßen. Entferne alle Füße und Schrauben in der Unterseite des Gehäuses.







Die 10-Schraube Modell hat 6 Schrauben in der am weitesten unten liegenden Teil und 4 im oberen Fach.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 3 



Ziehen Sie die Garantieaufkleber (neben dem Hauptnetzschalter) sofort von dem Fall.



 Um zu vermeiden, die VOID Aktivierung, die kommen können, erhitzen Sie es sorgfältig zu entfernen und ersetzen Sie es sauber
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 4



 Drehen Sie die PlayStation 2 wieder in seine ursprüngliche Position den Kopf. 



Heben Sie die obere Abdeckung vom Gehäuseboden.



 Um die Entfernung zu erleichtern, wird empfohlen, hebeln Sie die Hälfte öffnen näher am Netzschalter zuerst, während die obere Abdeckung auf der Vorderseite des unteren Gehäuse zu schaukeln. 



Entfernen Sie vorsichtig das Netzkabel, das die oberen und unteren Hälften durch Abziehen des Netzkabels Montage von unten Fall legt.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 5 — Power Board







Entfernen Sie die beiden 6,4 mm schwarz Phillips Schrauben des optischen Laufwerks am unteren Gehäuseteil zu sichern.







Heben und entfernen Sie die optische Platte gerade nach oben aus dem unteren Gehäuse fahren.



Schritt 6







Entfernen Sie die zwei 14,6 mm goldköpfigen Phillips die Controller-Ports am unteren Gehäuseteil zu sichern.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 7







Heben Sie Board die Controller-Schnittstelle innerhalb des unteren Gehäuse aus seiner Aussparung.



 Sie nicht vollständig die Controller-Schnittstelle Board entfernen. Es ist immer noch über ein Flachbandkabel angeschlossen. 



Ziehen Sie den Controller-Port Bandkabel sofort aus der Steckdose auf der Controller-Port Bord.







Entfernen Sie den Controller-Port Platine aus dem unteren Gehäuseteil.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 8 



Entfernen Sie die beiden 14,6 mm Gold Kreuzschlitzschrauben der Lüfter am Gehäuseboden zu sichern.



Schritt 9



 Wenn es ein Gerät ist, das Erweiterungsschacht einnimmt, stellen Sie sicher, das Gerät zu entfernen. Die Erweiterungsbasis sollte leer sein. 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Hebeln und den Erweiterungsschacht-Abdeckung weg von seiner Beiträge auf dem Gehäuseboden entfernen.



Seite 8 von 13



PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 10 



Heben Sie das Motherboard Montage von seiner Vorderkante und entfernen Sie sie aus dem unteren Gehäuseteil.



Schritt 11



 Nun, da alle dieser sperrigen Kunststoff aus dem Weg ist, können wir zum Spaß Zeug - Elektronik! 
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Entfernen Sie die vier 7,6 mm Goldkopf Phillips die Stromversorgung an das Motherboard Montage zu sichern.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 12 
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Heben Sie den Erweiterungsschacht Käfig aus dem Motherboard Montage auf.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 13



 Sie nicht die Macht Bord noch entfernen. Es ist immer noch auf dem Motherboard Montage über den Leistungsplatinenanschluss befestigt (im ersten Bild markiert), die mit dem Hauptnetzschalter nächsten befindet.



 Heben Sie den Netzteilplatine. Sie sollten nun die Leistungsplatine Anschluss an die Stromplatte angebracht zu sehen. 



Ziehen Sie den Netzplatinenanschluss gerade, es zu heben aus dem Sockel auf der Leistungsplatine.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 14 — Ventilator



 Das transparente Stück Plastik unter der Stromversorgung Aussparung in der Motherboard-Anordnung angeordnet ist der Hitzeschild. 



Entfernen Sie den Hitzeschild aus dem Motherboard Montage.



 Das Hitzeschild Verdrängen kann ein bisschen stur sein, so kann es ein wenig finessing nehmen, um es frei zu bekommen.



Schritt 15



 Wir können nun den Lüfter und Netzschalterbaugruppe entfernen. 



Entfernen Sie den kleinen weißen Stück Klebeband (rot markiert), die die Lüfterkabel mit dem Lüfter verbunden hält.







Ziehen Sie die Lüfterkabel gerade nach oben aus dem Sockel auf dem Motherboard.



 Der Lüfter und Netzschalter sind jetzt frei von dem Rest der PlayStation 2. 



Entfernen Sie den Lüfter und Netzschalterbaugruppe, indem sie es aus den Gehäuseboden zu ziehen.
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PlayStation 2 Lüfter Ersatz



Schritt 16 



Entfernen Sie den Lüfter von der Leistungsschalterbaugruppe.



 Der Lüfter gleitet einfach aus der Spitze auf seiner Umlaufbahn.



Schritt 17 



Entfernen Sie den Netzschalter aus seiner Aussparung im Lüfter- / Netzschalter Halter.



 Der Netzschalter wird einfach aus wie der Ventilator.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 08:48:40 PM.
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PlayStation 2 Power Board Ersatz 

02.11.2016 - Entfernen und ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 Macht Bord. ... Schritt 3. Ziehen Sie die Garantieaufkleber. (neben dem Hauptnetzschalter).
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie zu lokalisieren und die Motherboard in der PlayStation 2 Slimline.
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PlayStation Ein Klein Ersatz 

27.01.2017 - PlayStation Ein Klein Ersatz. Dies fÃ¼hrt Sie zu ersetzen Ihrer PlayStation One Kleinschreibung. Geschrieben von: trickster. PlayStation Ein Klein ...
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Playstation 2 
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation 3 Slim Stromversorgung Ersatz 

27.12.2016 - Sony PlayStation 3 Slim DC-In-Kabel (1). Sony PlayStation 3 ... Schritt 2. Verwenden Sie das flache Ende eines Metall spudger, um die sieben ...
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PlayStation Vita linken Joystick Ersatz 

05.12.2016 - Installieren Sie den linken Joystick auf der PlayStation Vita. Geschrieben von: Brittany McCrigler. EINFÃœHRUNG. Diese Anleitung fÃ¼hrt Sie ...
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PlayStation Vita SIM-Kartenleser Ersatz 

06.11.2016 - Installieren Sie die SIM-Kartenleser auf der PlayStation Vita. Geschrieben von: Brittany McCrigler. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie ...
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PlayStation 4 LÃ¼fter Ersatz 

17.06.2017 - Schritt 3. Entfernen Sie die vier 9mm TR9. Sicherheit Torx-Schrauben von der. RÃ¼ckseite des PS4.. Schritt 4. Mit dem GerÃ¤t auf den Kopf, ...
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PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz 

19.04.2017 - PlayStation 4 Optisches Laufwerk Ersatz. Der Austausch des optischen Laufwerks (Disk Reader). Geschrieben von: Robert Harvey.
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PlayStation 3 Control Board Ersatz 

20.06.2017 - PlayStation 3 Control Board Ersatz. Ersetzen Sie den elektronischen Teil Ihrer PS3 Auswurf und I / O-Tasten. Geschrieben von: Walter Galan.
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PlayStation 3 Slim Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PRAM-Batterie zu hebeln.. Wird der Kunststoffhalterung nach unten wÃ¤hrend des prying Position zu halten, fÃ¼hren kann es das. Motherboard ...
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PlayStation 3 Slim Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die AC-In-Kabel nach ... Antennen an dem unteren GehÃ¤use ... Heben Sie die Antennen aus ihren Plastikpositionierungspfosten ...
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PlayStation Vita Action-Taste Ersatz 

26.01.2017 - Schritt 1 â€” Fall Trennung ... sanft neugierigen auf die Verbindung ... Schulter Knopfflexkabel-Buchse durch einen spudger mit sanft zu hebeln.










 


[image: alt]





PlayStation 2 desmontaje 

a probar y funciona perfectamente. Por lo tanto, vamos a empezar el desmontaje, disfrutar. HERRAMIENTAS: Destornillador
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PlayStation 2 Teardown 

21.08.2017 - Im nÃ¤chsten Foto, die Konsole, der Joystick, die DrÃ¤hte und eine Speicherkarte.. PlayStation 2 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.
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Sony PlayStation 3D-Display Power Port Ersatz 

Sony PlayStation 3D-Display Power Port Ersatz. Dies zeigt Ihnen, wie Sie den Stromanschluss zu ersetzen. Geschrieben von: Logan Simon. Sony PlayStation 3D-Display Power Port Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 5 ...
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PlayStation 3 Blu-ray-Laufwerk Ersatz 

17.06.2017 - Ziehen Sie die IR-Sensorkabel sofort aus der Steckdose auf der Platine.. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an den Kabeln ziehen, wie Sie ...
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Reemplazo de PlayStation 2 Ventilador 

30 oct. 2016 - placa es el escudo térmico.. Retire el protector de calor del conjunto de la placa.. Desalojando el escud
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz 

PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz. Ersetzen Sie die Blu-ray-Laser in der ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation Vita Rechte Schulter-Taste Ersatz 

18.06.2017 - PlayStation Vita Rechte Schulter-Taste Ersatz. Installieren Sie die rechte Schulter-Taste auf der Playstation Vita. Geschrieben von: Brittany ...
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PlayStation 3 Slim AC Inlet Ersatz 

24.06.2017 - PlayStation 3 Slim AC Inlet Ersatz. Ersetzen eines gebrochenen Wechselstromeingang. Geschrieben von: Andrew Bookholt. PlayStation 3 Slim ...
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Desmontaje de PlayStation 2 Slimline Shell externo 

abre, usted será capaz de acceder a todos los componentes interiores. Escrito por: Thomas Sullivan. Desmontaje de PlaySt










 


[image: alt]





Reemplazo de PlayStation 2 Slimline placa madre 

HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1) ... Retire los seis tornillos de 4.0 mm de la base de la unidad utilizando
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