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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz

18.06.2017 - PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie zu lokalisieren und die Motherboard in der PlayStation 2 Slimline. 
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie zu lokalisieren und die Motherboard in der PlayStation 2 Slimline ersetzen.



Geschrieben von: Thomas Sullivan
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1) Spudger (1) Pinzette (1)
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Außenhülle 



Ziehen Sie alle Kabel von der Konsole aus und klappen Sie das Gerät über seine Basis zu offenbaren.



Schritt 2







Suchen Sie die 6 Meter auf der Unterseite des Geräts. Hebeln sie aus einer spudger mit den Schrauben zu offenbaren.



 Hinweis: Einer der Füße befindet sich unter dem Aufkleber auf dem Foto gezeigt. Entfernen Sie diesen Aufkleber erlischt jegliche Garantie bei Sony.
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 3







Entfernen Sie alle sechs 4,0 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts ein # 1 PhillipsSchraubendreher.



Schritt 4







Beginnend an der Ecke, an der die Kraft und Ethernet-Ports befinden, hebeln die äußere Schale öffnet sich ein spudger mit und weiter um die gesamte Einheit.



 Hinweis: Sie können Ihre Hände für zusätzliche Kraft verwenden, um die beiden Teile der äußeren Schale zu trennen.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 4 von 14



PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 5 — Ventilator







Suchen Sie den Lüfter an der Front, linken Bereich des Gerätes.



Schritt 6







Ziehen Sie den Aufkleber Halten Sie die Netzkabel an das Gerät aus.
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Schritt 7







Heben Sie den Stecker von der Hauptplatine mit einer Pinzette eine feste, nach oben gerichtete Kraft verwenden.



Schritt 8







Entfernen Sie alle drei 1,6 mm Schrauben Sie den Lüfter an der Einheit Befestigung eines # 1 Phillips-Schraubendreher.







Heben und den Lüfter aus dem Fach zu entfernen.
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 9 — Clock Batterie 



Suchen Sie die Uhrenbatterie an der rechten vorderen Abschnitt des Gerätes. Die Batterie hat eine runde Form mit roten (+) und schwarz (-) Drähte mit dem Motherboard verbinden.



Schritt 10







Heben Sie den Stecker von der Hauptplatine mit einer Pinzette eine feste, nach oben gerichtete Kraft verwenden.
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 11







Heben Sie den Akku aus dem Fach mit einem spudger entfernen.



Schritt 12 — IR-Sensor 
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Suchen Sie den IR-Sensor an der rechten vorderen Ecke des Geräts.
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 13 



lösen Sie vorsichtig das Flachbandkabel den IR-Sensor an das Motherboard anschließen.







Achtung: Immer Bandkabel durch die Griffe aus Kunststoff befindet sich an beiden Enden entfernen. Greifen eines Bandkabel überall, aber die dafür vorgesehenen Griffen das Kabel beschädigt werden kann und die Komponente unbrauchbar machen.







Heben und den IR-Sensor von seinem vorgesehenen Schlitz zu entfernen.



Schritt 14
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 15 — Optisches Laufwerk







Lokalisieren das optische Laufwerk, die den meisten Platz auf der rechten Seite der Einheit einnimmt. Es kann durch die vier Schrauben mit breiten Durchmesser Köpfe Befestigung des optischen Laufwerks an das Motherboard identifiziert werden.



Schritt 16







Entfernen Sie die vier 4,0 mm Schrauben mit einem # 1 Phillips-Schraubendreher.
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PlayStation 2 Slimline Motherboard Ersatz



Schritt 17 



Suchen Sie die drei Bandkabel das optische Laufwerk mit dem Motherboard verbinden.



Schritt 18







Vorsichtig lösen mit einer Pinzette die Flachbandkabel von der Hauptplatine verwenden.



 Hinweis: Das Flachbandkabel in der Mitte muss durch Anheben des schwarzen Reiter entriegelt werden. Denken Sie an die Lasche nach unten bei der erneuten Installation zu drücken das Kabel zu sichern.



 Achtung: Immer Bandkabel durch die Griffe aus Kunststoff befindet sich an jedem Ende zu entfernen. Greifen eines Bandkabel überall, aber die dafür vorgesehenen Griffen das Kabel beschädigt werden kann und die Komponente unbrauchbar machen.
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Schritt 19







Entfernen Sie das Klebeband die Kabel an das Motherboard Befestigung und heben Sie vorsichtig und entfernen Sie das optische Laufwerk.



Schritt 20 — Hauptplatine 
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Entfernen Sie die 2,4 mm-Schraube befindet sich zwischen den Controller-Ports mit einem # 1 Phillips-Schraubendreher.
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Schritt 21







Heben und das Motherboard und Gehäuse von der äußeren Hülle zu entfernen.



Schritt 22







Es gibt insgesamt fünf 1,6 mm Schrauben, die das Metallgehäuse an das Motherboard montieren.







Entfernen Sie die Schraube auf der Oberseite und die vier Schrauben auf der Unterseite mit einem # 1 Phillips-Schraubendreher.
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Schritt 23







Vorsichtig trennen die beiden Metallplatten aus dem Motherboard.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 01:37:27 PM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 14 von 14



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





PlayStation 3 Slim Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PRAM-Batterie zu hebeln.. Wird der Kunststoffhalterung nach unten wÃ¤hrend des prying Position zu halten, fÃ¼hren kann es das. Motherboard ...
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline Ventilador 

Reemplazo de PlayStation 2 Slimline Ventilador. Esta guía le mostrará cómo localizar y reemplazar el ventilador en la Pl
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Desmontaje de PlayStation 2 Slimline Shell externo 

abre, usted será capaz de acceder a todos los componentes interiores. Escrito por: Thomas Sullivan. Desmontaje de PlaySt
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline placa madre 

HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1) ... Retire los seis tornillos de 4.0 mm de la base de la unidad utilizando










 


[image: alt]





OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x Uhr Batteriewechsel 

18.06.2017 - PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x Uhr. Batteriewechsel. Dies ist ein Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung, wie man die Uhr Batterie in der PlayStation 2 ...
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PlayStation 2 Power Board Ersatz 

02.11.2016 - Entfernen und ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 Macht Bord. ... Schritt 3. Ziehen Sie die Garantieaufkleber. (neben dem Hauptnetzschalter).
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PlayStation 4 Motherboard Ersetzung 

21.06.2017 - PlayStation 4 Motherboard Ersetzung. Ersatz des Motherboards, einschlieÃŸlich des HDMI-Anschlusses. Geschrieben von: Robert Harvey.
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PlayStation 2 LÃ¼fter Ersatz 

30.10.2016 - PlayStation 2 LÃ¼fter Ersatz. Ersetzen Sie Ihre PlayStation 2 des LÃ¼fters. Geschrieben von: jwyoung. EINFÃœHRUNG. Ersetzen Sie Ihre ...
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PlayStation 3 Motherboard Replacement 

of the rear cover, minding any of its cables that may get caught.. PlayStation 3 Motherboard Replacement. Borrador: 2019
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Lenovo Miix 2 Motherboard Ersatz 

Schritt 4. Entfernen Sie den Akku, indem sie mit den Fingern oder einem Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug neugierigen.. Lenovo Miix 2 Motherboard Ersatz.
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Xiaomi Redmi 2 Motherboard Ersatz 

05.12.2016 - Geschrieben von: Alicia Brenner. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch der Hauptplatine in Ihrem Xiaomi Redmi 2 fÃ¼r Reparatur ...
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline baterÃa del reloj 

Esta guÃa le mostrarÃ¡ cÃ³mo localizar y reemplazar la baterÃa del reloj en la PlayStation 2 Slimline. Escrito por: Th
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline SCPH-7500X Chasis de metal 

7500X Chasis de metal. Esta es una guía paso a paso sobre cómo sustituir e instalar el chasis de metal en el PlayStation
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PlayStation 2 Slimline Sustitución de la unidad óptica 

Quite las tapas de los tornillos, dos son patas de goma, y los seis tornillos situados en la parte inferior de la cons
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PlayStation Ein Klein Ersatz 

27.01.2017 - PlayStation Ein Klein Ersatz. Dies fÃ¼hrt Sie zu ersetzen Ihrer PlayStation One Kleinschreibung. Geschrieben von: trickster. PlayStation Ein Klein ...
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Playstation 2 
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.










 


[image: alt]





Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz. FÃ¼r das Motherboard, Infrarot-LED-Licht Licht zu ersetzen und / oder RAM dann folgen Sie bitte.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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