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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz

PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz. Ersetzen Sie die Blu-ray-Laser in der ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart. 
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz Ersetzen Sie die Blu-ray-Laser in der PS3-Disc-Laufwerk
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch den Laser von Ihrem PS3 Blu-Ray-Laufwerk zu ersetzen.



WERKZEUGE: Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Phillips # 00 Schraubendreher (1)
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 1 — Smart-Platte







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die schwarze Gummi Schraubdeckel von der Seite der PS3 zu entfernen.



 Die Schraube Abdeckung kann unter einer Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird Aussehen ändern und zeigen, "VOID", nachdem es entfernt wurde.



Schritt 2
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Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm T10 Torx Sicherheits von der Smart Platte schrauben.
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 3







Ziehen Sie die Smart-Platte in Richtung der Festplattenschacht, dann heben Sie den Körper der PS3 ab.



Schritt 4



 Achten Sie darauf, den Überblick über die kleinen Metallbügel zu halten lose in der oberen Abdeckung gehalten, falls vorhanden.
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 5 — Top Cover 



Entfernen Sie die folgenden sieben Schrauben: 



Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben







Ein 30 mm Kreuzschlitzschraube



Schritt 6
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Heben Sie die obere Abdeckung von seiner Hinterkante und drehen Sie ihn in Richtung der Vorderseite der PS3.







Entfernen Sie die obere Abdeckung.
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 7 — Blu-ray Disc-Laufwerk 



Trennen Sie die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.



 Ziehen Sie den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.



Schritt 8 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Heben Sie den Blu-ray-Laufwerk von der Kante am nächsten zu der Stromversorgung und drehen Sie ihn vom Gehäuse weg genug, um den Zugang zu seiner Bandkabel.
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 9







Verwenden Sie Ihre Fingernagel die Rückhalteklappe auf der Blu-ray-Flachbandkabel Buchse hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Rückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie das Flachbandkabel aus der Steckdose.







Entfernen Sie die Blu-ray-Laufwerk von der PS3.



 Wenn das Laufwerk Blu-ray austauschen, verwenden Sie das Netzkabel an das neue Laufwerk.
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PlayStation 3 Blu-ray-Laser-Ersatz



Schritt 10 — BluRay Laser
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A2 Bandkabel wurde in Schritt 9 der vorherigen Führung entfernt. Jetzt Bandkabel A3, A4, A5 und A6 entfernen, indem Sie einen Fingernagel mit Flip die Band Klappen öffnen.







Mit einem # 00 Schraubendreher Ph entfernen Schrauben 9, 10, 11, 12 und 13.







Beachten Sie, dass die Schrauben 11 und 13 sind bei einigen Modellen einen Stabilisator Befestigung. Diese sind im Bild in der dritten Foto in Schritt 9, und Sie müssen ihre Position für den Zusammenbau wieder zu verwenden.
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Schritt 11
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Mit äußerster Vorsicht bewegen, um die Blu-Ray-Steuerkarte in einer Flipping Bewegung mit der linken Seite des Controllers nach oben bewegt nach rechts hebeln. Halten Sie die rechte Seite des Controllers der Nähe des Blu-Ray Laufwerk als die roten und schwarzen A7 Kabel empfindlich.







Entfernen Sie Kabel A7, die das Kabel, das die PS3s Auswurf Detektor an die Steuerplatine verbindet.
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Schritt 12
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Entfernen Sie die Schrauben 14 und 15.







Teil C ist ein Stabilisator und Erdungskontakt zu helfen, Bewegung absorbieren, während die Blu-ray-Laufwerk in Betrieb ist. Dies kann in einem anderen Bereich des Laufwerks befinden, wie vom Hersteller entschieden. Es können auch zusätzliche diejenigen sein. Achten Sie bei der Montage dieses Stabilisator setzen an der gleichen Stelle wieder, wie es ursprünglich auch gefunden wird, wenn es nicht in genau der gleichen Stelle wie in diesem Artikel gefunden wird. Geschieht dies nicht, könnte in der Scheibe kratzen führen.







Entfernen Sie die silberfarbene Antriebsabdeckung.
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Schritt 13 



Entfernen Sie die Schrauben 16, 17, 18, 19 und 20.







Entfernen Magnetspindel D.







Entfernen Sie die obere Antriebs vorsichtig wieder sein nicht das rote und das schwarze Kabel zu beschädigen.







Entfernen Sie die Schrauben 21 und 22 und die Klammern sie in Position zu halten.







Jetzt bar E. entfernen







Clipsen Band F.







Entfernen und Laseranordnung G mit neuen Laser Assembly ersetzen.







Folgen Sie dieser Anleitung in umgekehrter wieder zusammenzusetzen.



Schritt 14
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Schritt 15







Die KES-4000AAA Laser ist bekannt, mit den folgenden Modellen zu arbeiten: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 und CECHC03 aber mehr varients die KES-400AAA Laser-Montage übernehmen. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer für weitere Informationen. Im Allgemeinen ältere Modelle mit 4 USB-Ports nehmen die KES-4000AAA während die 2 USBModelle der KES-410CA Laseranordnung verwendet werden.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 10:18:02 PM.



























Empfehlen Sie Dokumente
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PlayStation 3 Netzteil ersetzen 

17.06.2017 - PlayStation 3 Netzteil ersetzen. Ersetze das Netzteil und den Power-Schalter deiner PS3. Geschrieben von: Walter Galan. PlayStation 3 ...
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PlayStation 3 Teardown 

28.09.2016 - Entfernen Sie die ein Philips # 2 Schraube es auf der Hauptplatine zu halten und heben Sie die. Montage ab und legen Sie sie beiseite.
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PlayStation 3 CECHH01 Teardown 

20.09.2016 - Schritt 11 â€” Erledigt. Legen Sie die Weisheit hier.. PlayStation 3 CECHH01 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 8 von 9 ...
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PlayStation 3 desmontaje 

Por desgracia, esta unidad cuenta con una GPU un problema por lo que se ha roto. Editar: Apodo solución, anteriormente K
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel 

20.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation 3 Motherboard Replacement 

of the rear cover, minding any of its cables that may get caught.. PlayStation 3 Motherboard Replacement. Borrador: 2019
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PlayStation 3 Slim Stromversorgung Ersatz 

27.12.2016 - Sony PlayStation 3 Slim DC-In-Kabel (1). Sony PlayStation 3 ... Schritt 2. Verwenden Sie das flache Ende eines Metall spudger, um die sieben ...
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PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen 

26.09.2016 - PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen. Entferne die ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der. Abdeckung.
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PlayStation 3 Control Board Ersatz 

20.06.2017 - PlayStation 3 Control Board Ersatz. Ersetzen Sie den elektronischen Teil Ihrer PS3 Auswurf und I / O-Tasten. Geschrieben von: Walter Galan.
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Reemplazo PlayStation 3 Slim Ventilador 

Levante la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve desde el frente de la PS3.. Paso 10.
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PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen 

18.06.2017 - PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen. Ersetze eine gebrochene ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der.
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PlayStation 3 Slim Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PRAM-Batterie zu hebeln.. Wird der Kunststoffhalterung nach unten wÃ¤hrend des prying Position zu halten, fÃ¼hren kann es das. Motherboard ...
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PlayStation 3 Slim Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die AC-In-Kabel nach ... Antennen an dem unteren GehÃ¤use ... Heben Sie die Antennen aus ihren Plastikpositionierungspfosten ...
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Reemplazo de PlayStation 3 Lente Laser Delgado 

Cómo desmontar la PS3 super delgado y quitar la unidad de láser / Deck se puede ver aquí: Reemplazo de la unidad láser S
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PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video-Tutorial 

19.06.2017 - PlayStation 3 Super Slim - wie man vollstÃ¤ndig auseinanderbauen. Geschrieben von: ZFix. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video-Tutorial.
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PlayStation 3 Super Slim desmontaje - Video tutorial 

Deslice la cubierta del disco duro hacia la parte posterior del dispositivo para ... Mover el conjunto de lector de disc










 


[image: alt]





Reemplazo de PlayStation 3 Slim cubierta superior 

Escrito por: Andrew Bookholt. Reemplazo de PlayStation 3 Slim cubierta superior ... abertura de la unidad de Blu-ray. (A
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PlayStation 3 Blu-ray-Laufwerk Ersatz 

17.06.2017 - Ziehen Sie die IR-Sensorkabel sofort aus der Steckdose auf der Platine.. Achten Sie darauf, dass Sie nicht an den Kabeln ziehen, wie Sie ...
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Reemplazo de PlayStation 3 Slim Antenas 

Vuelva a colocar antenas con los cables o conectores rotos. Escrito por: ... Paso 7. Tire de los cables de CC de salida
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PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen 

10.01.2017 - Ersetze das kaputte Blu-ray Laufwerk deiner PlayStation 3. Geschrieben ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der.
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Reemplazo de PlayStation 3 BluRay Láser 

Reemplazo de PlayStation 3 BluRay Láser. Vuelva a colocar el láser BluRay dentro de la unidad de disco PS3. Escrito por:
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PlayStation 3 Slim AC Inlet Ersatz 

24.06.2017 - PlayStation 3 Slim AC Inlet Ersatz. Ersetzen eines gebrochenen Wechselstromeingang. Geschrieben von: Andrew Bookholt. PlayStation 3 Slim ...
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Playstation 2 
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