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PlayStation 3 desmontaje



INTRODUCCIÓN Se trata de un desmontaje de un lanzamiento original de 60 GB de PlayStation 3 sistema. Una de las mejores unidades por ahí que tenían compatibilidad con versiones anteriores y los lectores de tarjetas. Por desgracia, esta unidad cuenta con una GPU un problema por lo que se ha roto. Editar: Apodo solución, anteriormente Karasumachitose. Disculpas a los inconvenientes que esto provoca.



HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1) Phillips # 1 destornillador (1) Phillips # 2 destornillador (1) Spudger (1) Bit Torx T8 Destornillador de Seguridad (1)
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PlayStation 3 desmontaje



Paso 1 — PlayStation 3 desmontaje







Allí está ella, uno de los dos modelos de PS3 originales disponibles en el lanzamiento (60 GB).







Tiene PS2 / PS1 compatibilidad hacia atrás y un lector multi-tarjeta. La corriente PS3 Slim no tiene el lector de tarjetas. El otro modelo de lanzamiento carecía del lector de tarjetas y WiFi (20GB).



Paso 2







¡Empecemos!







Retire la tapa de acceso al disco duro desde el fondo de la PS3.
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PlayStation 3 desmontaje



Paso 3 



Utilice el destornillador Phillips # 1 para quitar el tornillo azul.



Paso 4







Levante la palanca de metal.







Deslice el disco duro hacia la parte frontal de la caja.







Tire de él hacia arriba y hacia fuera de la unidad. 



Esto es todo lo que necesita hacer para tener acceso a disco duro de la PS3.
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Paso 5







Retire la etiqueta de garantía.



 Obviamente, esto anula la garantía. Usted ha sido advertido. 



Use sus dedos y haga palanca hacia arriba y retire el pie debajo de la etiqueta engomada.



Paso 6







Utilice el destornillador Torx (T8 o T10) para quitar el tornillo torx desde el espacio detrás del pie de goma.



 Este tornillo tiene un poco de seguridad, pero la mayoría son capaces de eliminar con éxito con un conductor normal, Torx.
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Paso 7







Coloque PlayStation cara hacia arriba de tal manera que "PlayStation 3" está orientado para que pueda leerlo.







Coloque la palma en el logotipo de PlayStation 3 y deslice la cubierta frontal de plástico hacia usted y fuera de la carcasa exterior de plástico. Hazlo a un lado.



Paso 8







Retire el receptor de metal que llevan a cabo los tornillo torx que acaba de quitar.
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Paso 9 



Retire los 9 tornillos de la carcasa exterior de plástico utilizando un conductor # 2 Philips. 



6 tornillos grandes







1 tornillo medio







2 tornillos pequeños



Paso 10



 LEA TODO ESTE PASO Y EL SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR. Localizar las dos lengüetas de fijación en la parte posterior de la PS3. Empujarlos en forma simultánea y levante la cubierta exterior de plástico fuera de la placa principal, pero tenga cuidado, ya que es un cable plano que conecta la cáscara a otro hardware.



 Los cables planos son muy frágiles. Tenga cuidado al retirar o insertar cables planos.
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Paso 11







Desconecte el cable de cinta y el conjunto de la cáscara de un lado.







Si desea quitar el lector de tarjetas de plástico, localizar sus dos lengüetas de plástico de fijación que sujetan el lector de tarjetas a la cáscara, difundirlas y levante el lector de tarjetas fuera de la concha.



Paso 12







Para quitar el lector de tarjetas de plástico, localizar sus dos lengüetas de plástico de fijación que sujetan el lector de tarjetas a la cáscara, se propagan ellos, y levante el lector de tarjetas fuera de la concha.
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Paso 13







Trabajando en la unidad principal, levante y desconecte el cable de RF negro del conjunto inalámbrica mediante un spudger.



Paso 14







Retire el cable plano del conjunto inalámbrico.
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Paso 15 



Retire los cuatro tornillos Philips # 2 de la parte superior del conjunto inalámbrico.



Paso 16







Levante el conjunto inalámbrico de la placa principal y mantenerlo en reserva.







Desconecte el cable plano de la placa principal y colocarlo con el conjunto inalámbrico.
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Paso 17







Localizar el otro conjunto inalámbrica que el cable RF negro está conectado.







Retire el tornillo de uno Philips # 2 de retención a la placa principal y levante el montaje y mantenerlo en reserva.



Paso 18







Retire los cables que unen la fuente de alimentación a la placa principal.







Retire el conector de CA de la fuente de alimentación.







Retire los 5 tornillos de la fuente de alimentación y levante la fuente de alimentación hacia arriba y hacia fuera del cuerpo principal. Hazlo a un lado.
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Paso 19







Retire los 5 tornillos con un Philips # 2 de la fuente de alimentación y levante la fuente de alimentación hacia arriba y hacia fuera del cuerpo principal. Hazlo a un lado.



 Hay 2 pines de alimentación que conectan la placa base a la fuente de alimentación mientras lo extrae.



Paso 20



 Los tornillos que sujetan la unidad de Blu-ray a la placa principal ya se han eliminado en un paso anterior. 



Desenchufar el conector de alimentación (gris) en el lado del jugador.
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Paso 21







LEA ESTE PASO completamente antes de proceder. Levantar el jugador lentamente para exponer el cable de cinta plegada debajo de ella.







Quitar ese cable plano de la placa principal y establecer la unidad / por cable a un lado.



Paso 22







Retire el cable de cinta de fijar el encendido / apagado y expulsar la tarjeta de circuitos del interruptor de la placa principal.
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Paso 23







Retire los 4 Philips # 2 tornillos que sujetan la placa de circuito para el caso.







Retire la placa de circuito de la caja.



 Estos tornillos son de largo medio, diferente de la mayoría de la otra estrella del número 2 tornillos.
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Paso 24







Quitar los tornillos 9 del cuerpo principal. 



5 Medio Philips # 2 Tornillos







2 Pequeño Philips # 1 Tornillos







1 Planta Philips tornillo con arandela







1 Tornillo Tornillo Philips (en cable de CA)
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Paso 25







Agarrar la tabla principal en los lugares que se muestran en la imagen y levante la placa principal fuera de la carcasa trasera.







Ponga a un lado de la carcasa negro.



Paso 26







En el cuerpo principal, localizar las 5 pestañas de sujeción de plástico que sostiene el escudo de plástico de E / S posterior al cuerpo principal.







Haga palanca en las lengüetas del cuerpo y levantar el escudo trasero de distancia.
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Paso 27







Retire el conector de alimentación del ventilador.



Paso 28







Retire los 3 Philips # 2 tornillos que sujetan el ventilador al cuerpo principal. 







Estos son pequeños tornillos adicionales



Levante el ventilador hacia arriba y hacia fuera del cuerpo. 



Echa un vistazo a el tamaño de esta cosa.
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Paso 29







En la parte superior de la placa base, retire uniformemente el cuatro grandes Philips # 2 tornillos que sujetan el disipador de calor.



 La eliminación de ellos de manera uniforme reduce la tensión en la GPU y CPU. 



Retire las placas y los tornillos de la placa principal.



Paso 30







Da la vuelta al tablero principal terminado.







Ascensor (o hacer palanca con los dedos) el disipador de calor directamente hacia afuera de la placa base y procesadores.



 La fuerza se requerirá que las pasta térmica "colas" del disipador de calor para el procesador.  Nota: Si la nueva pasta térmica está fácilmente disponible, limpiar la pasta de edad con buen pie y aplicar nueva pasta térmica en el momento de volver a montar. Si la nueva pasta térmica no está disponible o que son baratos, no perturbe la "vieja" pasta térmica. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 31







Retire el 2 Phillips # 0 tornillos de la caja de disco duro.



Paso 32







Para exponer la placa base, extraiga la batería del reloj de la placa base.
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Paso 33







Usando spudger, saque con cuidado el metal de blindaje lejos de y fuera de la parte superior de la placa base.



Paso 34







Girar la placa base y retire el blindaje de metal en el lado opuesto. Haga palanca con un spudger o con los dedos.
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Paso 35







Echa un vistazo a todas las fichas con disipadores de calor en esta cosa. 



Hay el chip Emotion Engine y el chip de gráficos de síntesis que permite la compatibilidad con versiones anteriores dulce.







procesador Cell de IBM ... Esta CPU tiene 9 núcleos, 10 hilos y se ejecuta @ 3,2 GHz.



Paso 36







Más fichas!







CPU IBM Cell







GPU Nvidia RSX
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Paso 37







Tenga en cuenta su PS3 desmontado.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-24 06:09:55 AM .
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PlayStation 4 Pro desmontaje 

11 nov. 2016 - Entertainment, Inc.) CXD90044G. SoC (incluye AMD Núcleos. "Jaguar" y GPU AMD Radeon).. Panasonic HDMI tra
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PlayStation 3 Super Slim desmontaje - Video tutorial 

Deslice la cubierta del disco duro hacia la parte posterior del dispositivo para ... Mover el conjunto de lector de disc
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PlayStation 2 desmontaje 

a probar y funciona perfectamente. Por lo tanto, vamos a empezar el desmontaje, disfrutar. HERRAMIENTAS: Destornillador
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PlayStation VR desmontaje 

cámara (opcional) PlayStation Move palos. ..... enviar vídeo de vuelta a la TV y el receptor de cabeza), un puerto USB,
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PlayStation Move Navigation Controller desmontaje 

3 oct. 2016 - PlayStation Move Navigation Controller desmontaje. Este sumario le guiará en la idea de lo que se puede en
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PlayStation Move desmontaje 

de movimiento, y el doppelgänger Wii Sports Resort, Sports Champions. ... El PlayStation Move, a diferencia de la Wii, p
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Desmontaje de PlayStation 2 Slimline Shell externo 

abre, usted será capaz de acceder a todos los componentes interiores. Escrito por: Thomas Sullivan. Desmontaje de PlaySt
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PlayStation 3 Netzteil ersetzen 

17.06.2017 - PlayStation 3 Netzteil ersetzen. Ersetze das Netzteil und den Power-Schalter deiner PS3. Geschrieben von: Walter Galan. PlayStation 3 ...
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PlayStation 3 Teardown 

28.09.2016 - Entfernen Sie die ein Philips # 2 Schraube es auf der Hauptplatine zu halten und heben Sie die. Montage ab und legen Sie sie beiseite.
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PlayStation 3 CECHH01 Teardown 

20.09.2016 - Schritt 11 â€” Erledigt. Legen Sie die Weisheit hier.. PlayStation 3 CECHH01 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 8 von 9 ...
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel 

20.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.










 


[image: alt]





PlayStation 3 Motherboard Replacement 

of the rear cover, minding any of its cables that may get caught.. PlayStation 3 Motherboard Replacement. Borrador: 2019










 


[image: alt]





PlayStation 3 Slim Stromversorgung Ersatz 

27.12.2016 - Sony PlayStation 3 Slim DC-In-Kabel (1). Sony PlayStation 3 ... Schritt 2. Verwenden Sie das flache Ende eines Metall spudger, um die sieben ...
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PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen 

26.09.2016 - PlayStation 3 obere Abdeckung ersetzen. Entferne die ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der. Abdeckung.
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PlayStation 3 Control Board Ersatz 

20.06.2017 - PlayStation 3 Control Board Ersatz. Ersetzen Sie den elektronischen Teil Ihrer PS3 Auswurf und I / O-Tasten. Geschrieben von: Walter Galan.
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Reemplazo PlayStation 3 Slim Ventilador 

Levante la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve desde el frente de la PS3.. Paso 10.
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PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen 

18.06.2017 - PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen. Ersetze eine gebrochene ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der.
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PlayStation 3 Slim Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PRAM-Batterie zu hebeln.. Wird der Kunststoffhalterung nach unten wÃ¤hrend des prying Position zu halten, fÃ¼hren kann es das. Motherboard ...
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PlayStation 3 Slim Kleinschreibung Ersatz 

18.06.2017 - Ziehen Sie die AC-In-Kabel nach ... Antennen an dem unteren GehÃ¤use ... Heben Sie die Antennen aus ihren Plastikpositionierungspfosten ...
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Motorola Droid 3 desmontaje 

Después de varias actualizaciones y ediciones especiales del Droid 2, su sucesor finalmente ha llegado! El tercer Droid
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Kindle 3 desmontaje 

21 oct. 2016 - INTRODUCCIÓN. Kindle 3 es un lector de libros electrónicos de gran Amazon.com. HERRAMIENTAS: Phillips # 0
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Microsoft Surface Pro 3 desmontaje 

20 jun. 2014 - Entrañas incluyen:. 12 "LCD ClearType Full HD Plus ... Intel Core i3, i5, i7 o (i5 en nuestro modelo) ...
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Reemplazo de PlayStation 3 Lente Laser Delgado 

Cómo desmontar la PS3 super delgado y quitar la unidad de láser / Deck se puede ver aquí: Reemplazo de la unidad láser S
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