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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel

20.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart. 
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel Ersetzen Sie eine tote PRAM-Batterie auf der PS3.



Geschrieben von: Walter Galan
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem PlayStation 3 proprietären PRAM-Batterie ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 1 Schraubendreher (1)



Sony PlayStation 3 Modelle A, B, C und E PRAM-Batterie (1)



Spudger (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 1 — Smart-Platte







Verwenden Sie die Spitze eines spudger die schwarze Gummi Schraubdeckel von der Seite der PS3 zu entfernen.



 Die Schraube Abdeckung kann unter einer Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird Aussehen ändern und zeigen, "VOID", nachdem es entfernt wurde.



Schritt 2
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Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm T10 Torx Sicherheits von der Smart Platte schrauben.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 3







Ziehen Sie die Smart-Platte in Richtung der Festplattenschacht, dann heben Sie den Körper der PS3 ab.



Schritt 4



 Achten Sie darauf, den Überblick über die kleinen Metallbügel zu halten lose in der oberen Abdeckung gehalten, falls vorhanden.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 5 — Top Cover 



Entfernen Sie die folgenden sieben Schrauben: 



Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben







Ein 30 mm Kreuzschlitzschraube



Schritt 6
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Heben Sie die obere Abdeckung von seiner Hinterkante und drehen Sie ihn in Richtung der Vorderseite der PS3.







Entfernen Sie die obere Abdeckung.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 7 — Blu-ray Disc-Laufwerk 



Trennen Sie die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.



 Ziehen Sie den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.



Schritt 8 
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Heben Sie den Blu-ray-Laufwerk von der Kante am nächsten zu der Stromversorgung und drehen Sie ihn vom Gehäuse weg genug, um den Zugang zu seiner Bandkabel.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 9







Verwenden Sie Ihre Fingernagel die Rückhalteklappe auf der Blu-ray-Flachbandkabel Buchse hochklappen.



 Seien Sie sicher, dass Sie vor neugierigen up auf der Rückhalteklappe, nicht die Fassung selbst. 



Ziehen Sie das Flachbandkabel aus der Steckdose.







Entfernen Sie die Blu-ray-Laufwerk von der PS3.



 Wenn das Laufwerk Blu-ray austauschen, verwenden Sie das Netzkabel an das neue Laufwerk. Schritt 10 — Hauptplatinenbaugruppe
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Ziehen Sie die Steuerplatine Flachbandkabel gerade nach oben und aus dem Sockel auf dem Motherboard.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 11







Entfernen Sie die beiden 12 mm Kreuzschlitzschrauben Sicherung der Steuerplatine mit dem unteren Gehäuse.







Entfernen Sie die Steuerplatine und dem Kabel aus der PS3.



Schritt 12
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Entfernen Sie die folgenden acht Schrauben, die das Motherboard Montage auf dem unteren Gehäuse zu sichern: 



Sieben 12 mm Kreuzschlitzschrauben (PH2)







Ein 30 mm Kreuzschlitzschraube
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 13 



Entfernen Sie die Steuerplatine Halterung.



Schritt 14







Verwenden Sie das flache Ende eines spudger vom unteren Gehäuse der Festplattenschacht Abdeckung weg zu hebeln.







Entfernen Sie die Festplattenschacht-Abdeckung.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 15 



Heben Sie das Motherboard Baugruppe aus dem unteren Gehäuseteil.







Ziehen Sie den PRAM-Batterie vom Motherboard.



Schritt 16 — PRAM Batterie



 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose zu trennen, da die Buchse leicht von dem Motherboard bricht. Wenn möglich, halten Sie die Steckdose, während Sie den Stecker heben.
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PlayStation 3 PRAM Batteriewechsel



Schritt 17







Drehen Sie den PRAM-Batterie gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie aus dem Gehäuse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 10:13:46 AM.
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Powerbook G4 PRAM Batteriewechsel 

22.06.2017 - das Lot verflÃ¼ssigt so dass Sie die Batterieklemme weg zu ziehen.. Der LÃ¶tkolben ist extrem heiÃŸ, so sicher sein, die Finger vom Metall fern ...
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eMac PRAM Batteriewechsel 

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 07:42:27 AM. Als nÃ¤chstes wÃ¤hlen Sie Feld, um die Zeitzone. Klicken Sie auf den. Curser auf der Karte ...
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MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel 

MacBook Core Duo PRAM Batteriewechsel. MacBook Core Duo Datum und Uhrzeit Batteriewechsel. Geschrieben von: iRobot. MacBook Core Duo PRAM ...
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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Powerbook G4 Titanium DVI PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Das untere GehÃ¤use kann in der Front auf einem Register nur Stick Ã¼ber der Mitte des optischen. Laufwerks. Seien Sie vorsichtig, wie Sie den ...
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iMac G5 20 "Modell A1076 PRAM Batteriewechsel 

13.07.2017 - Schritt 3 â€” AirPort Extreme. Heben Sie die AirPort-Karte etwas von seiner Plastiklasche und ziehen. Sie ihn sofort aus der Steckdose.
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IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - IMac Intel 21.5 "EMV 2428 PRAM. Batteriewechsel. Ersetzen Sie die PRAM-Batterie in Ihrem iMac Intel 21.5 "EMC 2428. Geschrieben von: ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Ersetzen eines toten PRAM-Batterie auf Ihrem iMac Intel 24 "EMC 2111. Geschrieben von: Andrew Bookholt. iMac Intel 24 "EMC 2111 PRAM ...
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PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x Uhr Batteriewechsel 

18.06.2017 - PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x Uhr. Batteriewechsel. Dies ist ein Schritt-fÃ¼r-Schritt-Anleitung, wie man die Uhr Batterie in der PlayStation 2 ...
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PlayStation 3 Netzteil ersetzen 

17.06.2017 - PlayStation 3 Netzteil ersetzen. Ersetze das Netzteil und den Power-Schalter deiner PS3. Geschrieben von: Walter Galan. PlayStation 3 ...
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PlayStation 3 Teardown 

28.09.2016 - Entfernen Sie die ein Philips # 2 Schraube es auf der Hauptplatine zu halten und heben Sie die. Montage ab und legen Sie sie beiseite.
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PlayStation 3 CECHH01 Teardown 

20.09.2016 - Schritt 11 â€” Erledigt. Legen Sie die Weisheit hier.. PlayStation 3 CECHH01 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seite 8 von 9 ...
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PlayStation 3 desmontaje 

Por desgracia, esta unidad cuenta con una GPU un problema por lo que se ha roto. Editar: Apodo solución, anteriormente K
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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PlayStation 3 Motherboard Replacement 

of the rear cover, minding any of its cables that may get caught.. PlayStation 3 Motherboard Replacement. Borrador: 2019
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Dualshock 3 Batteriewechsel 

17.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch die interne Lithiumbatterie, PlayStation 3-Controller zu ersetzen. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Xiaomi Mi 3 Batteriewechsel 

20.06.2017 - Legen Sie die SIM-Karte Tool zum Entfernen in das Loch an der Oberseite des Telefons. DrÃ¼cken. Sie das Werkzeug fest in das Telefon die ...
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Microsoft Surface 3 Batteriewechsel 

17.06.2017 - Ein Fingernagel funktionieren kÃ¶nnte besser fÃ¼r den ersten. Aufzug.. Wenn Sie drÃ¼cken gerade nach unten in der NÃ¤he der Kante , die Sie ...
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Leapfrog LeapPad 3 Batteriewechsel 

18.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Phillips-Schraubendreher # 0 (1). Anti-Statik-Armband (1). Leapfrog LeapPad 3 Batteriewechsel.
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iMac G4 17 800 MHz EMV 1936 PRAM Batteriewechsel 

23.12.2016 - iMac G4 17 800 MHz EMV 1936 PRAM. Batteriewechsel. Austausch alter PRAM-Batterie. Geschrieben von: Justin. EINFÃœHRUNG. Entfernen ...
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MacBook Pro 15 "Core Duo Modell A1150 PRAM Batteriewechsel 

18.06.2017 - Heben Sie an der RÃ¼ckseite des. GehÃ¤uses und den Fingern an den. Seiten arbeiten, die Befreiung der. Fall, wie Sie gehen. Sobald Sie die.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM Batteriewechsel 

16.06.2017 - iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM. Batteriewechsel. Geschrieben von: Walter Galan. iMac Intel 20 "EMC 2105 und 2118 PRAM ...
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PlayStation 3 Slim Stromversorgung Ersatz 

27.12.2016 - Sony PlayStation 3 Slim DC-In-Kabel (1). Sony PlayStation 3 ... Schritt 2. Verwenden Sie das flache Ende eines Metall spudger, um die sieben ...
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Powerbook G4 Aluminium 15 "1,5-1,67 GHz PRAM Batteriewechsel 

21.06.2017 - Verwenden Sie eine MÃ¼nze, um die. Batteriesicherungsschraube um 90. Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.. Heben Sie den Akku aus dem.
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