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PLEGADO 340 mm

Válvula de escoamento de 38 mm sem rosca: instale a bucha lisa na válvula de escoamento utilizando as vedações verde e a 
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FECHADO / PLEGADO 340 mm



1 1/2 1 1/2 ABERTO / EXTENDIDO 720 mm DESCRIÇÃO CATÁLOGO: SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO PARA INSTALAÇÃO DE TRITURADOR Temperatura máxima: 90 °C Acompanha suporte Referência



Material



Acabamento



Rosca (G)



030204



Plásticos de Engenharia e Elastômeros



Branco



1 1/2



Medidas em milimetros (mm)



1 1/2



DIÁMETRO



1 1/4



Pia



Fregadero



a Válvula de escoamento de 1 1/2 (48 mm): rosqueie a porca de união na extremidade



contrária à extremidade escalonada diretamente na válvula de escoamento.



Válvula de desagüe de 1 1/2 (48 mm): enroscar la tuerca de unión del tubo extensible (ubicada en el extremo contrario al adaptable) directamente en la válvula de desagüe.



b Válvula de escoamento de 1 1/4 (42 mm): rosqueie a bucha de redução que acompanha



este kit na válvula de escoamento, deixando o lado maior da bucha voltado para baixo, e na sequência rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento.



DIÂMETRO DIÁMETRO



7/8



SEM ROSCA SIN ROSCA



Tanque Lavadero



Válvula de desagüe de 1 1/4 (42 mm): enroscar el buje de reducción que se incluye en el kit en la válvula de desagüe de manera que el lado mayor quede hacia abajo, y a continuación enroscar en el mismo la tuerca de unión ubicada en el extremo no adaptable del tubo extensible.



c Válvula de escoamento de 7/8” (29,5 mm): instale a bucha de redução na válvula de



escoamento da pia ou tanque conforme descrito no passo anterior certificando-se, porém, que o lado menor da bucha de redução fique voltado para baixo. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonadana bucha instalada na válvula de escoamento.



Lavatório Lavatorio



Válvula de desagüe de 7/8” (29,5 mm): instalar el buje de reducción en la válvula de desagüe del fregadero o lavadero como se describe en el paso anterior, pero asegurándose de que el lado menor del mismo quede hacia abajo. A continuación enroscar en el buje la tuerca de unión del extremo no adaptable del tubo extensible.



d Válvula de escoamento de 38 mm sem rosca: instale a bucha lisa na válvula de



38 mm 38 mm



escoamento utilizando as vedações verde e azul. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento. Válvula de desagüe de 38 mm sin rosca: Instale el buje liso en la válvula de desagüe utilizando los sellados verde y azul. Enrosque la tuerca de unión de la extremidad no escalonada en el buje instalado en la válvula de desagüe.



e Válvula de escoamento de 40 mm sem rosca: instale a bucha lisa na válvula de



DIÂMETRO DIÁMETRO



1 1/2



escoamento utilizando a vedação verde. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento. Válvula de desagüe de 40 mm sin rosca: Instale el buje liso en la válvula de desagüe utilizando el sellado verde. Enrosque la tuerca de unión de la extremidad no escalonada en el buje instalado en la válvula de desagüe.



VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM/SEM ROSCA



40 mm 40 mm



Imagem meramente ilustrativa.



DIÂMETRO



IMPORTANTE



RECOMENDACIONES



IMPORTANTE



Use somente as vedações incluídas neste kit.



Verifique o diâmetro do esgoto e, caso necessário, corte a extremidade escalonada de modo a obter o diâmetro daquela extremidade compatível com o diâmetro do esgoto.



Utilice sólo los selladores incluidos en este kit.



Evite empregar ferramentas. Evitar el empleo de herramientas.



Não use adesivos. No utilizar adhesivos ni pegamento.



Comprobar el diámetro de la tubería de drenaje y, en caso de que sea necesario, cortar el extremo adaptable del tubo extensible para obtener un diámetro compatible con el primero.



1



2



DN38mm diâmetro interno tubo de esgoto 40mm



Encaixe o terminal escalonado no ponto de espera da entrada do esgoto.



DN38mm de diámetro interno de la tubería de drenaje de 40mm



Conectar el extremo del sifón a la tubería de drenaje.



Não use fita veda rosca. No utilizar cinta de sellado.



SIFONAMENTO MÍNIMO SIFONAMIENTO MÍNIMO



máx. 70 mm mín. 50 mm



ATENÇÃO ATENCIÓN



Caso pretenda-se que o tubo extensivo seja empregado como sifão, modele-o conforme a imagem acima. En la figura a continuación se muestra la forma adecuada que se debe dar al tubo extensible para utilización como sifón.



DN40mm bolsa de conexão esgoto 40mm DN40mm conexión tubería de drenaje 40mm



DN48mm diâmetro interno tubo de esgoto 50mm DN48mm de diámetro interno de la tubería de drenaje de 50mm



DN50mm bolsa da conexão esgoto 50mm DN50mm conexión tubería de drenaje 50mm



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Imagem meramente ilustrativa.



RECOMENDAÇÕES



VISTA DE APLICAÇÃO. Imagem meramente ilustrativa.



www.blukit.com.br Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800 CNPJ: 81.604.803/0001-57



facebook.com.br\canalblukit youtube.com.br\canalblukit 
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PLEGADO 340 mm 

FECHADO / PLEGADO 340 mm. 16. 95. 65 11. 55. 36. Referência. Material. Acabamento. 031601. Plásticos de Engenharia e Ela
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PLEGADO 340 mm 

extremidade não escalonadana bucha instalada na válvula de escoamento. Válvula de desagüe de 7/8 (29,5 mm): instalar el
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PLEGADO 340 mm 

porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento. Válvula de desagüe de 38 mm si
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PLEGADO 340 mm 

Porca em liga de cobre: 1 1/2â€�. Temperatura mÃ¡xima: 90 Â°C. Acompanha suporte. Medidas em milimetros (mm). ABERTO / E
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PLEGADO 260 mm 

CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800. CNPJ: 81.604.803/0001-57 www.blukit.com.br facebook.com.br\canalblukit youtube.c
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PLEGADO 640 mm 

VÃ¡lvula de escoamento de 7/8 (29,5 mm): instale a bucha de reduÃ§Ã£o na vÃ¡lvula de escoamento da pia ou tanque conform
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PLEGADO 540 mm 40 100 

VÃ¡lvula de escoamento de 7/8 (29,5 mm): instale a bucha de reduÃ§Ã£o na vÃ¡lvula de escoamento da pia ou tanque conform
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PLEGADO 330 mm 40 100 

Medidas em milimetros (mm). DESCRIÃ‡ÃƒO CATÃ�LOGO: SIFÃƒO TUBO EXTENSIVO. Temperatura mÃ¡xima: 90 Â°C. Acompanha suporte
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Decreto #340 

18 sept. 2018 - Miguel Márquez Márquez .... Cuna de la Independencia Nacional, San Felipe, San Diego de la Unión y San.
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mm mm 1.695 mm mm Delantero mm Trasero mm 

Tasa de CompresiÃ³n. Potencia MÃ¡xima. EEC. HP/rpm. Torque MÃ¡ximo. EEC. Nm/rpm. Capacidad estanque de combustible. L. C
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Decreto #340 

18 sept. 2018 - Región norte, que comprenderá los municipios de Ocampo, Dolores ... del Rincón, Romita, San Francisco de
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neumann hexagon 340.pdf 

Anzeige. LCD, 33/4-stellig, 5000 Digits. Messbereiche. Spannung AC/DC. 0,01 mV...1000 V. Grundgenauigkeit AC. Â± (0,5 % v.M. + 3 D). Grundgenauigkeit DC.
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«— ¿Mm 

23 ago. 2006 - Bindo B. Caviglione Fraga. (Sec.: Jorge Juárez). (1)ht.o. 1984, LA 1984—A-46 - (2) JA 1986*III, síntesis
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mm 

VIAS INCLUYE LINEA DE ABS. PLAFONES = SELLADOS MARCA GROTE TIPO LEDS. LATERALES = 1 AMBAR CON DIRECCIONAL AI. CENTRO Y 2
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230 mm. 210 mm. 290 mm 710 mm 240 mm 180 mm 

Page 1. 230 mm. 210 mm. 290 mm. 710 mm. 240 mm. 180 mm. MEDIDAS MINICENTRAL MOTOR. TAMAÑO 90.
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mm 

PM-SH-12-25-LT. O 1/4" NPT. R 0 1/4" NPT. PM-SH-12-32-LT. R 03/8" NPT|. R 03/8" NPT. 35. 4 Agujeros 08. 12.8. 曲日. AÐ T.
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mm 

Page 1. Codigo. Imagen. Medida de impresion maxima !!!!!!mm. -M,;XlrTlO 38 X H mm. --. -. Page 2. 4921. 4922. 4923. 4930
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mm 

Focos delanteros con sistema de iluminación diurna (DRL). Focos delanteros con iluminación LED. Focos delanteros con niv
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ptlled-340 - Tecnolite 

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Angel ... 20. LED. LE DE 3.5 W. CARACTERISTICAS. Tensión No
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STIHL SR 340, 420 

The color combination orange-grey. (U.S. Registration #2,821,860). 4-MIX® ...... rio (sin pasar más allá del tope) hasta
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340 - DIP21 - Deutscher Bundestag 

24.01.2014 - November 2013 lÃ¤sst die Bundeswehr die Option eines Verzichts auf ..... kaufen? b) Wann wurden die Angebote bzw. BeitrÃ¤ge erbeten, und ...
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340 - DIP21 - Deutscher Bundestag 

24.01.2014 - digungsministerium oder den zustÃ¤ndigen Abteilungen der Bundes- wehr hierzu eingegangen, und welche davon werden weiterverfolgt?
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rm 340-2018-mincetur 

e exportable y el turismo establecidas en el plan operativo de promoción, identifican, difunden .... ROGERS VALENCIA ESP
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rm-340-2018-vivienda 

LP. NISTERO DE. CAMEAHIERTO. 5.3 Comité de Gestión en situaciones de .... CAD. Oil Pure. Y SAWA. MISTERI. HEARRIO. ASESO
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