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PoE Injektor - Intellinet Network

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang. 
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PoE Injektor 1 Port, 48 V DC, IEEE 802.3af-konform Part No.: 524179



Merkmale: Ideal, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist Unterstützte Reichweite: bis zu 100 m Ausgangsleistung bis zu 15,4 Watt Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras) Unterstützt IEEE 802.3af-Erkennung und Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung Class 3 PoE Design Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • Medienunterstützung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin • Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang - 1 RJ-45 100 Mbps Daten und Stromausgang - 1 Stromeingang (3 pin) • Schutzfunktionen: - Schutz gegen Kurzschluss - Überspannungsschutz für Spannungen über 450 mA - Überspannungsschutz für mehr als 52 V • Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3af-konformen PoE Geräte • Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC RJ-45 Eingangsbelegung • Pin 1: Rx+ (Datenempfang) • Pin 2: Rx- (Datenempfang) • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung) • Pin 4: NC (nicht verbunden) • Pin 5: NC (nicht verbunden) • Pin 6: Tx- (Datenübertragung) • Pin 7: NC (nicht verbunden) • Pin 8: NC (nicht verbunden) Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



RJ-45 Ausgangsbelegung • Pin 1: Rx+ (Datenempfang) • Pin 2: Rx- (Datenempfang) • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung) • Pin 4: -Vdc_return (+) (Strom [+]) • Pin 5: -Vdc_return (+) (Strom [+]) • Pin 6: Tx- (Datenübertragung) • Pin 7: -Vdc (Strom [-]) • Pin 8: -Vdc (Strom [-]) LEDs • Strom (grün) Strom • Eingang: 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz • Ausgang: 48 V DC / 350 mA • Stromverbrauch: 19 Watt (max) Technische Details • Plastikgehäuse (ABS) • Abmessungen: 120 x 50 x 35 mm • Gewicht: 0,14 kg • Betriebstemperatur: 0 – 60°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20 – 85°C Lieferumfang • PoE Injektor • Stromkabel • Anleitung



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network 

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ...
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PoE-Injektor 

Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC. RJ45 Eingangsbelegung. • Pin 1: Rx+ (Datenempfang). • Pin 2: Rx- (Datenempfang). • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung). • Pin 4: NC (nicht verbunden). • Pin 5: NC (nicht verbunden). • Pin 6: Tx- (Datenübertr
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Gigabit Ultra PoE+ Injektor 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Gigabit High-Power PoE+ Extender - Intellinet Network 

600 m. UnterstÃ¼tzt 10/100/1000 Mbit/s-Ãœbertragungsraten und stellt bis zu 25 W fÃ¼r ein ... 20 W mit zwei PoE-Extendern auf 300 m KabellÃ¤nge. - 16,2 W mit drei ...
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Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor 

EN 61000-3-3. EMS. EN 61000-4-2 (ESD). EN 61000-4-3 (RS). EN 61000-4-4 (EFT). EN 61000-4-5 (Surge). EN 61000-4-6 (CS). EN 61000-4-8 (PFMF). - IEC.
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8-Port PoE Office Switch - Intellinet Network 

Auto-MDI/MDI-X Crossover auf allen Ports bedeutet, dass keine Crossoverkabel zur Verbindung mit anderen Switches oder Hubs notwendig sind.
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor 

1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. â€¢ Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang. - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang. â€¢ Schutzfunktionen: - Schutz vor Kurzschluss/Erdschluss. - Ãœberlastungsschutz fÃ¼r StromstÃ¤rke Ã¼ber 0,
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Switch PoE de 8 puertos - Intellinet Network 

Puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af. 4 puertos PoE ... Temperatura de almacenamiento:
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8-Port PoE Office Switch - Intellinet Network 

Alle RJ-45-AnschlÃ¼sse unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (Auto Uplink). UnterstÃ¼tzt NWAY Auto-Negotiation. "Store and Forward" Switch-Architektur. Voll/Halb Duplex.
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8-port poe midspan instructions - Intellinet Network 

Spezifikationen finden Sie auf intellinetnetwork.com. ANSCHLÜSSE & ANZEIGEN. Ports. Die untere Reihe der RJ45-Ports
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8-Port Gigabit PoE+ Switch - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch (Artikelnr. 560856) von Intellinet Network. Solutions ist eine ...
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Inyector Power over Ethernet (PoE) - Intellinet Network 

El inyector puede ser utilizado para conectar access points, teléfonos IP, ... de alimentación AC para conectar los acce
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Access Point 300N con PoE - Intellinet Network 

OFDM: 15 dBm +/- 1.5 dBm (54 Mbps, 40 mW máx.) - CCK: 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 63 mW máx.) • Sensitividad del receptor
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5-Port PoE+ Gigabit Switch mit PoE-Passthrough - Intellinet Network 

Verbindung/AktivitÃ¤t. PoE-Pins. â€¢ IEEE 802.3af Standard Mode A. - Pin 1: DC (+). - Pin 2: DC (+). - Pin 3: DC (-). - Pin 6: DC (-). Strom. â€¢ Netzteil im Lieferumfang:.
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525800 - Intellinet Wireless 300N PoE Access Point - Intellinet Network 

a sharp object to push in the reset button. Do that for about 6 seconds and the Access Point will automatically restore the factory settings and restart. Bracket Attachment Points: Wall or ceiling mount installation requires affixing the bracket. (Fi
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Intellinet Network 

potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise ... recycling of materials will help to conserve natural resources.
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Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor 

Der Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE. 802.3af-/at-konformen GerÃ¤te mit dem Port eines nicht-PoE-fÃ¤higen. Switches. So kÃ¶nnen ...
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19" Network Cabinet - Intellinet Network 

Maximum static load of 1500 kg. Tempered-glass door. Zinc-plated 19 in. mounting rails. Antistatic powder coating on all
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Network IP Camera - Intellinet Network 

Extensive support is available for software developers who provide customized solutions to their clients. An. API allows you ... Saves images on your PC (when using Microsoft Internet Explorer). ADVANCED ... if you do not have a static IP Address ass
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Access Point 300N PoE para Exteriores - Intellinet Network 

OFDM: 15 dBm +/- 1.5 dBm (54 Mbps, 40 mW máx.) - CCK: 17 dBm +/- 1.5 dBm (11 Mbps, 63 mW máx.) • Sensitividad del recept
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Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Extender ... - Intellinet Network 

Setup is quick and easy! 1 Plug a Cat5e/6 Ethernet cable — up to 100 m long — from your powered source device (for examp
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Switch de 24 puertos PoE+, Gigabit Ethernet ... - Intellinet Network 

entregan velocidades de red de hasta 1000 Mbps. ... PoE+ (560900) ofrece un gran desempeño para sus computadoras, servid
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Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ con ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Clase 2). • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). • IEEE 802.3x (control de
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16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed ... - Intellinet Network 

Sparen Sie Installationskosten und â€“zeit dank PoE. Der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports. (Artikelnr. 560931) ist ...
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