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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



HERRAMIENTAS: Pesados ??Spudger (1) Phillips # 0 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1)
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 1 — Caso







Girar todo el dispositivo sobre, de modo que la parte inferior del dispositivo es hacia arriba.







Con la parte inferior del dispositivo hacia arriba, localice el tornillo de 11 mm que se encuentra en cada rincón más alejado del dispositivo. Retire el tornillo de 11 mm única de cada una de las cuatro esquinas, con el destornillador Phillips # 0.
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 2







Gire el dispositivo de manera que la parte inferior está hacia arriba y el borde donde el caso y el dispositivo se unen, mire hacia arriba. La apertura del dispositivo deberá mirar hacia abajo.







En esta posición, verá una línea de pliegue entre el dispositivo y la cubierta superior. Inserte suavemente la herramienta de abertura de plástico azul en la grieta de la línea de pliegue, entre la cubierta delantera y trasera para separarlos.



 Tenga cuidado al separar las cubiertas frontal y posterior, ya que los dos están unidos por un alambre delgado. 



Separar las mitades de la carcasa.
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 3 



Busque la tarjeta de entrada / salida en la esquina superior izquierda del dispositivo. Se parece a una placa de circuito verde con cables que sobresalen y se conecta a la cubierta de la caja.







Usando la herramienta de abertura de plástico azul, desconectar los cables multicolores dispuestos en la tarjeta de entrada / salida. Estos serán los mismos hilos multicolores que conectan la tapa posterior para la tarjeta de entrada / salida.



Paso 4 — Tarjeta de salida de entrada /







Utilizar dos herramientas de la abertura de plástico azul para eliminar los tres conectores de cables en el lateral de la tarjeta de entrada / salida.







Utilice un destornillador Philips # 0 para quitar los cinco tornillos en la placa.



 Uno de los tornillos se oculta debajo de la cinta de negro, por lo tire suavemente de la cinta a un lado para tener acceso a él. Asegúrese de reemplazar la cinta al volver a instalar la junta. 



Levante bordo del caso.
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 5 — Placa lógica







Retire los cinco conexiones diferentes a este tablero. Dos de los altavoces, dos de entrada / tarjeta de salida y el cable de cinta de color naranja.







Retire las conexiones de entrada de tabla de / salida y altavoz con la herramienta de abertura de plástico.







Retire el cable de cinta de color naranja con la herramienta de abertura de plástico para liberar las dos lengüetas de retención de color marrón.



Paso 6







Retire los siete tornillos de 5 mm con el destornillador Phillips # 0.







Separar la conexión de la cinta de malla de alambre de la placa lógica de la pantalla LCD con el extremo afilado de la spudger.







Retire la placa lógica con las manos.
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 7 — Power Board LCD
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Encontrar la tarjeta de alimentación LCD situada en la esquina superior derecha del dispositivo (La tarjeta de alimentación LCD será la placa de circuito verde largo con una rosa y cable blanco que sale de la parte superior).







Usando la herramienta de abertura de plástico azul, retire las conexiones de los cables de la tarjeta de alimentación LCD situada en la parte superior del tablero (Estos serán los alambres de color rosa y blanco).
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 8 



Busque los dos tornillos de 5 mm sobre la placa de alimentación LCD. Un tornillo estará en la esquina superior izquierda, el segundo estará en la esquina inferior derecha.







Retire los dos tornillos de 5 mm con su Phillips # 0 destornillador.







Levante la tarjeta de alimentación LCD fuera del dispositivo (todavía habrá cables que conectan la placa al dispositivo).







Verticalmente voltear la tarjeta de alimentación del LCD de modo que el lado que mira originalmente el dispositivo está ahora mirando hacia arriba. Usando su herramienta de apertura azul, quitar la conexión (cable de varios colores y retorcido) de la tarjeta de entrada / salida.



Paso 9
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Polaroid LCD-0700P reemplazo de la pantalla



Paso 10 — Pantalla 



Utilice una herramienta de abertura de plástico para liberar los ganchos de sujeción superior y lateral.



 Puede ser más fácil de liberar todos los clips necesarios empujando suavemente la parte frontal de la pantalla para mantener los clips desacopla de re-enganche.



Paso 11 



Gire la pantalla hacia abajo para desenganchar los clips restantes y levante la pantalla del panel frontal.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-24 03:39:08 PM .



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 9 de 9 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Reemplazo de la batería Polaroid SNAP 

Reemplazo de la batería Polaroid SNAP. Esta guía explicará la forma de sustituir la batería. Escrito por: Ian Colantuoni
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Reemplazo Polaroid SNAP Visor 

Reemplazo Polaroid SNAP Visor. Esta guía de reemplazo le mostrará cómo reemplazar el visor en su Polaroid SNAP. Escrito
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IBM ThinkPad T41 reemplazo de la pantalla 

29 oct. 2016 - Paso 1 — Teclado. Cierre la pantalla y coloque el ordenador portátil sobre cerrado.. Retire los 17 tornil
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Reemplazo de la pantalla LCD Samsung ST150F 

Cuña de un destornillador spudger / de cabeza plana en el interior de la concha donde estaban los tornillos para extraer
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Sony NEX-5R reemplazo de la pantalla 

Retire la hoja de negro rectangular grande con las pinzas.. Girar la hoja de lo que es en el lado ... cuchilla Exacto..
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Sony ICF-C1T reemplazo de la pantalla 

Cuando la pantalla es demasiado brillante o que tiene una gran cantidad de arañazos en él, puede reemplazar fácilmente l
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Kodak EasyShare M532 reemplazo de la pantalla 

Utilizando el tornillo correcto, retire los dos tornillos Phillip de cada lado. Así como el tornillo en la parte inferio
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Palm Zire reemplazo de la pantalla m150 

Utilice el destornillador T6 poco, y con cuidado quitar los tornillos en la parte superior del dispositivo.. Palm Zire r
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Toshiba Mini A1304T reemplazo de la pantalla 

El dígito binario de destornillador Torx T8 La seguridad puede ser sustituido con un pequeño destornillador de punta pla
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Chromebook HP 14 Reemplazo de la pantalla 

FÃ¡cil y rÃ¡pida sustituciÃ³n de la pantalla Chromebook. Escrito por: Ricky. Chromebook HP 14 Reemplazo de la pantalla.
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RCA RCT6378W2 reemplazo de la pantalla 

Escrito por: Matthew Wills. RCA RCT6378W2 ... Usando las pinzas, retire la cinta negro conectar la pantalla a la placa b
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Vtech InnoTab 3S reemplazo de la pantalla 

Vtech InnoTab 3S reemplazo de la pantalla. Esta guía contiene información sobre cómo sustituir adecuadamente la pantalla
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JVC GR-D290U reemplazo de la pantalla 

Tire de la cubierta superior fuera de la base de la cámara y dejar de lado. ... Evitar el cableado interno unattaching h
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Reemplazo de la pantalla Huawei Y300 LCD 

En esta guía vamos a reemplazar la pantalla LCD del teléfono inteligente Android Huawei Ascend. Y300. Antes de empezar,
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Reemplazo de la pantalla LCD Samsung TL220 

Esta guía le dará instrucciones claras e imágenes sobre cómo sustituir la pantalla LCD en la cámara Samsung TL220. Escri
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Game Boy reemplazo de la pantalla 

5 feb. 2017 - Game Boy reemplazo de la pantalla. Esta guía ilustrará cómo reemplazar la pantalla LCD en blanco y negro e
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Samsung SGH-T639 reemplazo de la pantalla 

2 ene. 2017 - Esta guía le dará instrucciones para retirar la pantalla del Samsung SGH-T639. ... La pantalla está conect
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Dell Latitude E6410 reemplazo de la pantalla 

Separar los cables grises, negros y blancos de la tarjeta gráfica, así como los cables que están conectados en su lugar
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Asus Padfone 2 Reemplazo de la pantalla 

Use la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca fuera de la cubierta posterior del teléfono.. Asus Padfone
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Kindle 2 Reemplazo de la pantalla 

El botón de control de volumen se encuentra en una ranura en el lado de la Kindle. Cuando se retira la carcasa de metal,
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OnePlus X reemplazo de la pantalla - SLIDEBLAST.COM 

18 jul. 2017 - Utilizar la ventosa para retirar con seguridad el panel del dispositivo. A medida que trabaja alrededor d
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Digital2 D2-912 reemplazo de la pantalla 

Vamos a sustituir la pantalla de la tableta tomando primero la tableta aparte. Dejar caer el comprimido sin cubierta o p
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Asus X401A reemplazo de la pantalla 

Asus X401A reemplazo de la pantalla. Una guía paso a paso a la sustitución de un panel LCD rota para los nuevos portátil
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Fujifilm FinePix S4200 reemplazo de la pantalla 

Fujifilm FinePix S4200 reemplazo de la pantalla. La siguiente guía ilustrará cómo reemplazar la pantalla LCD para una Fu
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