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Poleas - Repuestos Industriales Argentinos

... estrictas normas de fabricación. Características. POLEAS DE SECCION “A”. * El diámetro primitivo D= E - 6.35 mm. E. 
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POLEAS



Capítulo 10



En “V” de Hierro Fundido Características Una instalacion correctamente diseñada con las medidas apropiadas de las correas y poleas en “V” provee el sistema mas económico, libre de dificultades para transmitir potencia, permiten una gran relacion de velocidad, distancias cortas entre centros, libres de vibración o ruidos, fácil reemplazo, etc. Las poleas son construidas en hierro fundido en las secciones A-B-C, siguiendo estrictas normas de fabricación.



Seccion



E



N



P



A



72 a 144 sobre 144



34º 38º



12.54 12.80



15.9



126 a 187 sobre 187 187 a 214 215 a 316 sobre 316



34º 38º 34º 36º 38º



16.18 16.51 22.27 22.32 22.73



316 a 345 346 a 447 sobre 447 477 a 630 sobre 630



34º 36º 38º 36º 38º



31.97 32.28 32.58 38.78 39.16



B C D E



R



D



=



E - 2T



E



=



D + 2T



M



=



P( n - 1 ) + 2U



n



=



número de canales



T



U



10.62 12.45



3.17



9.52



19



13.46 14.73



4.44



12.70



25.4



19.22 19.81



5.80



17.46



36.5



27.33 26.67



7.62



22.22



44.5



32.18 33.02



10.16 28.57



S



POLEAS DE SECCION “A”



E 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250



2



Dimens m.m.



Nº de Canales



Dimens m.m.



1



H 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18



3



2



C 35 35 40 45 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55 70 70 70 70 70



H 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



C 35 40 45 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 60 70 70 75 75 75



H 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50



4



C 50 50 60 60 60 65 65 65 65 70 70 70 75 75 75 80 80 80 80



H 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65



C 55 60 65 70 70 70 70 70 75 75 75 80 75 85 85 90 95



1



Nº de Canales 2 3



E H H C H C C 260 50 35 75 80 18 70 270 50 35 75 18 70 280 50 35 75 80 18 70 290 50 35 75 18 75 300 50 35 75 80 18 75 310 50 35 80 80 18 75 320 50 35 80 85 18 75 330 50 35 80 18 75 340 50 35 80 85 18 75 350 50 35 80 85 18 80 360 50 35 80 85 18 80 380 50 35 80 90 18 80 400 50 35 85 90 18 80 420 50 35 90 18 80 450 50 103 35 90 18 80 480 50 35 90 18 80 500 50 35 90 90 18 80 550 50 35 90 90 18 85 600 50 35 90 18 85 * El diámetro primitivo D= E - 6.35 mm



4



H 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65



C 95 55 95 90 105 -
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POLEAS DE SECCION “B” Nº de Canales Dimens m.m.



E 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 380 400 420 450 480 500 550 600 650 700 800



1 H 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23



2 C 35 35 40 45 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 85 90 90 90 90 117 117 122



H 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44



C 35 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 55 55 55 60 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 90 90 90 95 95 95 95 95 95 100 100 100 125



H 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63



5



4



3 C 55 55 60 60 65 65 65 70 70 70 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 95 95 95 100 105 105 105 105 110 110 125



H 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82



C 60 60 65 65 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 80 80 80 80 85 100 100 105 105 105 105 115 105 120 125 125 140



H 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
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6 C 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 90 90 90 90 100 100 100 105 105 105 105 105 105 120 120 120 120 125 150



H 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122



C 90 90 90 100 100 100 100 100 125 125 125 115 110 110 116 125 130 120 125 120 120 135 135 140 140 135 140 150 150 160
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POLEAS DE SECCION “C”



Nº de Canales



Dimens m.m.



E 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 380 400 420 450 480 500 550 600 650 700 800



1 H 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31



2 C 50 55 55 60 60 60 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 90 90 90 95 95 115 115 130



H 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58



C 60 60 65 65 65 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 95 95 95 100 100 105 105 130 130 135



H 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85



5



4



3 C 65 65 70 70 70 70 70 70 75 75 80 85 85 85 85 85 85 85 90 75 90 90 90 90 90 90 95 95 90 100 100 100 105 110 110 110 140 140 140



H 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110



C 70 70 70 70 75 75 75 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 95 95 95 100 100 100 100 105 105 105 105 105 105 110 145 160 150



H 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136



6 C 70 80 80 80 80 80 85 90 90 90 100 90 110 95 100 100 100 100 125 100 100 100 105 110 110 110 110 110 115 115 115 120 120 125 130 150 160 165



H 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161



C 95 105 100 110 105 125 125 125 135 125 125 130 130 130 130 135 135 135 135 135 135 105 135 130 150 160 165



* El diámetro primitivo D = E - 10,16 mm IMPORTANTE: Poleas de sección “D”, “E”, 3V, 5V, 8V, SPA y SPB consultar plazos de entrega. IDEM todas secciones hasta diámetro 1200 mm. A pedido poleas desmontables Clinch con bujes standard a medida.
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Variadoras



El material de las poleas es de aluminio, para los modelos 1, 2, y 3 y de hierro fundido para el modelo 4. Todas llevan núcleo central de acero, y resorte espiral de tensión ajustable. Estas poleas son para ser colocadas, en todos los casos en el eje del motor, éste se montará sobre una base regulable, la que al ser accionada desplazará el motor produciéndose de esta manera, la variación deseada.



d



D



C B A



DIMENSIONES mm



MODELO



CARACTERISTICAS



A



B



C



d máx.



D



PESO Kg.



Variac. Máx.



HP a 1450 r.p.m.



Correa Sección



1



95



95



22



16



55



1,2



1:2



0,3



A



45



2



155



150



27



22



65



2,7



1:2,5



0,6



A



58



145



3



195



185



43



28



75



5,5



2,5



1,3



B



74



185



4



225



160



27



28



106



10



1:2,5



5



44x15*



85



210



Primitivo Máx. Mín.



90



* Estas correas se fabrican con dentado interior y desarrollos normales de 1200 - 1600 y 2000 mm.
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BASES REGULABLES PARA POLEAS VARIADORAS Bases regulables de fundición gris, con tornillo central y barras de guía de acero pulidas a los efectosde que el desplazamiento sea suave. Superficies de fijación del motor cepilladas. La manivela de regulación está dispuesta sobre un plano inclinado a 10º para poder facilitar el accionamiento, ya que al alejarse del piso posibilita su prolongación para que el volante quede a una altura más accesible.



MODELO



A



B



C



D



E



F



G



H



I



BR - 1



170



180



170



225



190



175



10



125



10



BR - 2



210



210



215



275



230



200



10



150



10



BR - 3



280



280



275



350



270



235



10



185



10
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Capitulo 9 - Plasticos Industriales - Repuestos Industriales Argentinos 

Coeficiente de fricción. Resistencia a la flexión. Temperatura de fusión. Coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente










 








Capitulo 1 - Acoplamientos - Repuestos Industriales Argentinos 

Los acoplamientos dentados de cubierta de poliamida se utilizan para acoplar árboles de distinta inclinación y posición










 








Capitulo 2 - Cadenas - Repuestos Industriales Argentinos 

Al proyectar instalaciones nuevas es conveniente adoptar las cadenas marcadas con el asterisco, pues son de más fácil re










 








REPUESTOS AGRICOLAS 

Page 1 ... delantera 5 huecos, Manzana delantera Apolo 5 huecos, Manzana Apolo tipo grillo para despajadoras 5 huecos, M










 








Argentinos 

25 ago. 2012 - opción, Ebay.com. Y lo que se viene de este artista con la empresa Kidrobot para este año es un muñeco de










 








industriales 

MODELO COMPRESOR: 2EHA-2-GT. GAS: Nitrógeno. NÚMERO DE ETAPAS: 2. NÚMERO DE CILINDROS: 2. TAMAÑO DE CILINDROS (mm): 140/










 








industriales 

PRESIÓN DE ASPIRACIÓN (Bar): 1,1. PRESIÓN DE ESCAPE (Bar): 35,0. COMENTARIOS: Compresor de dióxido de carbono húmedo par










 








repuestos gaseii7 

Dlrocta 226 1842170'1. 4.1 390R1. Engranaja 243 235593A1. —- -r 251 235590A1 - 1938260'I. 258 235581A2 - 19332401. Hanna










 








filtros repuestos genuinos 

KOMATSU. Filtros genuinos capturan el 99,9% de polvo. Competencia A. Competencia B. Muchos de los elementos no genuinos










 








CULTIVOS INDUSTRIALES 

Productores de energía. Caña de azúcar. Soja car. Soja. Sorgo azucarado. Colza. Sorgo azucarado. Colza. Maíz. Jatropha z










 








Explosivos industriales 

1993, se puso el primer Rota-Clip de alta velocidad en plena producción en la planta de Dyno Nobel en Carthage,. Missour










 








repuestos y accesorios hidrolavadoras 

REPUESTOS Y ACCESORIOS HIDROLAVADORAS. BOMBAS DE GAS-. OIL. VALVULAS ASP/EXP. ELECTRODOS. BOMBAS INTERPUMP, ANNOVY ...










 








filtros repuestos genuinos 

DESGASTE DE LAS CAMISAS Y ANILLOS DE PISTÓN. Reducción de ... humo negro. Disminución de poder. Aumento de consumo de co










 








PRODUCTOS INDUSTRIALES 

ALUMINIO: se obtiene de la bauxita previamente purificada. ®. ®. ®. ANODO: 3 O2- -6 e→ 3O. 2. (g). ® CATODO: 2 Al3+ + 6










 








Productos industriales 

sencilla. Sustancias como mástique bombeable, resinas epoxi, adhesivos y pasta obturadora se pueden envasar en una ampli










 








Museos Argentinos. 

[PDF]Museos Argentinos.ecaths1.s3.amazonaws.com/.../1623183282.Ceci,%20Patricia.%202008.%20Museos%...En cachéZoológicos,










 








poleas en v - bujes conicos tipo qd 

www.angellarreina.com. Page 2. www.angellarreina.com. Page 3. www.angellarreina.com. Page 4. www.angellarreina.com. Page










 








Sistemas informáticos industriales 

zonas de programación en un lenguaje de uso general como C o Pascal, aunque actualmente se está imponiendo VBA (Visual B










 








Sistemas informáticos industriales 

Están incluidos dentro de los Sistemas de Control. Industriales (ICS-Industrial Controls Systems). Y a su vez supervisan










 








Sistemas Distribuidos Industriales - UPC 

[PDF]Sistemas Distribuidos Industriales - UPChttps://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com/.../3c12bca55cbe0ba1fc56cd5791b0304908










 








Replacement Parts/Repuestos/Pièces de rechange 

Please call our toll-free Customer service line at 1-888-328-2383 or WWW.DANZE.COM for additional assistance or service.










 








en establecimientos industriales - Aenor 

constructivo o estructura para sos- tener una carga impuesta cuando se expone a un incendio. Inspección de instalaciones










 








Soluciones Tecnicas Industriales 

CARACTERISTICAS TECNICAS: # 6 X 1 3/4. 3,5 x 44 mm. CABEZA TROMPETA- PUNTA AGUJA. # 6 X 2. 3,5 x 51 mm. PASO GRUESO- INS










 








FABRICA DE BOMBAS INDUSTRIALES 

8 jun. 2013 - Por medio de poleas en V, corona y piñon o reductor de velocidad a motor ... bombas punta de eje libre o a
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