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POLO I LED - Masluz

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES 
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POLO I LED DESCRIPCIÓN • Cuerpo:



Inyección de aluminio Acabado pintura electrostática políester Color chocolate



• Pantalla:



Cristal templado



• Montaje o Instalación:



Sobreponer



• Grado de protección:



IP65



• Peso:



413 g



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Fuente:



(1) Driver totalmente integrado 5 W BFP, interno.



• Rango de Tensión:



90V~ a 140V~



• Corriente de Operación:



0.05 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• Potencia:



4W



DIMENSIONES (mm)



88 mm 76 mm



191 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



LED



• Flujo Luminoso:



200 lm @ 2700 K 220 lm @ 4500 K



• IRC:



85



• Vida Útil:



50,000 hrs.



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción



Clave



POLO I LED 2700 K



L-7430-81B



POLO I LED 4500 K



L-7430-82B



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción ESTACA



Clave B-0088-000



A1388 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.
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POLO I LED VISERA DESCRIPCIÓN • Cuerpo:



Inyección de aluminio Acabado pintura electrostática políester Color chocolate



• Pantalla:



Cristal templado



• Montaje o Instalación:



Sobreponer



• Grado de protección:



IP65



• Peso:



413 g



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Fuente:



(1) Driver totalmente integrado 5 W BFP, interno.



• Rango de Tensión:



90V~ a 140V~



• Corriente de Operación:



0.05 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• Potencia:



4W



DIMENSIONES (mm) 89 mm



110 mm



146 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



LED



• Flujo Luminoso:



200 lm @ 2700 K



66 mm



220 lm @ 4500 K • IRC:



85



• Vida Útil:



50,000 hrs.



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción



Clave



POLO I LED CON VISERA 2700 K



L-7431-81B



POLO I LED CON VISERA 4500 K



L-7431-82B



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción ESTACA



Clave B-0088-000



A1389 San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



1A13 























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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gamma led 1200 s - Masluz 

RENDIMIENTO MAYOR A 120 lm/W QUE SE TRADUCE EN. VENTAJAS EN EL CONSUMO ENERGÉTICO. IDEAL PARA SUSTITUIR LUMINARIAS 2X32W
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BL 1800 M LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 1200 M LED - Masluz 

BL 1200 M LED. 1. CARACTERÃ�STICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. BL 1200 M LED ES UNA LUMINARIA LINEAL MUY. COMPACTA PARA SOBRE
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BL 900 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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BL 300 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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gamma led 1200 s - Masluz 

... ACERO ROLADA EN FRÍO. · ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE ... GAMMA LED 1200 S ES UNA LUMINARIA DE ... 102 lm @
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BL 600 S LED - Masluz 

Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La inform
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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lámpara lineal t5 led 20w - Masluz 

3.5. TEMPERATURA DE COLOR. · 4000 K. 3.6. FLUJO. · 1900 lm. 3.7. IRC. · > 85 ... 5. DIMENSIONES. 6. CLAVES DE PRODUCT
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ALPHA I LED 

3 sept. 2017 - ALPHA I LED ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE DE. EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR. PARA LÁMPARA AR11
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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Villas Polo 

Vigas y columnas vaciadas en concreto con acero. Muros exterios en foam empañetados. Losas aligeradas con encofado. Tech
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Polo Resources 

13 jul. 2009 - value creation, a strong balance sheet and a track record of being .... revised upwards during the next 1
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fuma LED Globe Serie I 

â‰¥50.000 Stunden. Kupferfreies Aluminium. IP 65; IP 67 auf Anfrage. Klasse I; Klasse II auf Anfrage. -40Â°C ~ 60Â°C. 10% ~ 95%. 80 ~ 315 Volt Wechselstrom.
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TRAYECTORIA INTELECTUAL DE LEONARDO POLO Leonardo Polo 

mero de novelas y poesía, sobre todo francesa y castellana. Años más tarde tendrá ocasión de asistir a .... embargo, pla
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz 

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530
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kromos i de luxe 3x14w empotrar (l22210) - Masluz 

C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 www.magg.com.mx. La información contenida en esta ficha técnica
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